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ネットワーク構成例 


Web 設定インターフエース 


困ったときは 


付録 


このたびは、弊社製 Airs ね tionPro をお買い 
求めいただき、誠にありがとうございま 
す。 

本書は、 AirS ね tionPro の使い方や困ったと 
きの対策方法などについて説明していま 
す。使用前に必ず本書をお読みください。 








本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マー ク 製品の取り販いにあたってを意すべき事項です。この;'主意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r « a マー ク 製品の取り极いに関する捕足事項、知っておくべき事項です。 

マー ク 関連のある項目のページを記しています。 

• 文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボッ 
クスなどの名称を表わしています。 

-文中「 J で囲んだ名称は、ソフウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

-本書では原則として弊社製無線子機を装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に使用す 
るパソコンを設定用パソコンと表記しています。 

• ケーブルで接続された 10/ 100BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にするた 
ゆに本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAN ‘••ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN …無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のたゆに本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使巧されません。あらか 
じめご了承ください。 


■本書の著作権は弊社に帰属しまず。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うこ 
とは禁じられておりまず。 

■ BUFFALO™ は、株式舎社メルコホールデイングスの商標でず。 AirStation™. AOSS™ は、株ま舎社バッ 
ファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
本書では™、®、眞などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があ 
り、現に購入された製品とは一部異なることがありまず。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買い求めになった販売店または轉社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器が外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねまずので、あらかじめご了承ください。 
-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使巧し 
ないでください。 

-一般 0 A 磯器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使巧ずるときは、ご使 
巧になるシステムの安全設計やが障に対ずる適切な赃置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使巧されることを前提に設計、製造されていまず。日本国外では使用しないで 
ください。また、弊社は、本製品に関して日本国かでの保守または巧術サポートを行っておりません。 
■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当ずるものについ 
ては、日本国外への輸出に際して、曰本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要でず。 

■本製品の使巧に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使巧ください。特に、注意事項として記載 
された取撒方法に違反ずる使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しまずが、記憶されたデータが消失-破損した場 
合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続 
して使用ずるものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは 
バックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失-破棄に伴ラ損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま 
ずのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因ずる債務不履行または不法巧為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致しまず。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 
に交換致しまず力、‘、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 




ま全にお使いいただくために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくたゆに 
守っていただきたい事項を記載しました0 

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書 
には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するミ主意事項も 
記載されています。 

パソコンの 故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扳いを誤ったたゆに生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と給記号の意昧 
警告表示の意巧 


A 警告 

絶対に巧ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守ら 
ないと、使用者が死 t または、重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 
が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意巧 


A 

A は、警告•ミ主意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容が描かれています。 
(例：逆;^感電を意） 

Q 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

〇の中やおくに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：®分解禁止） 

参 

♦は、しなければならない行為を示す記号です。 

♦の近くに、具体的な指示内容が巧かれています。 

(例： C 電源プラグをコンセントからおく） 


A 警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災や感電の恐れがあります。 

分お禁止 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクター類にルさなお子様の手が届かないよラに機器 
を配置してください。 

けがをする危険があります。 


0 濡れた手で本製品に触れないでください。 

感電、故障の原因となります。 

禁止 
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A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF に 

^ し、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

電顆巧グ^^そのまま使巧を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
抜 < 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご柜談ください。 


C 本製品を落としたり、衝撃を与えたりした場合は、すぐに AC アダプターを抜いてく 
ださい。 

胃 f 帛了^^*そのまま使巧を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
抜 < 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


A 本製品に液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてくだ 

を；さぃ。 

胃:了^液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 
抜く する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談くだ 

さい。 


0 AC アダプターを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

巧 止 ♦設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでく 

"" ださい。 

参重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

♦熱器具に近づけたり、過熱しないでください。 

♦電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

参極端に曲げないでください。 

♦電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポー!^センターまたは、お買い求めの販売店 
にご相談ください。 


O AC100V (50/60HZ) L 乂外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し化まないでくだ 
さい。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

O AC アダプターは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが 
強制 ます。 


(§) 

禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 


〇 本製品に接続ずる AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。 

本製品付属(外の AC アダプターをご使巧になると、電圧や端子の極性が異なることが 
3ぉぉ| あるため、発煙、発火の恐れがあります。 
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么を意 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよラにしてください。 

帛 J 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがあ 
ります。 


〇 各接続コネクターのチリ•ホコリ等は、取りのぞいてください。 

故障の原因となります。 

強制 


^次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 
〇\)品に悪影響を及ぼすことがあります。 


禁止 


強い磁界、静電気が発生するところ 
故障の原因となります。 

振動が発生するところ 

けが、故障、破損の原因となります。 


直射日光が当たるところ 
故障や蜜形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ 
故障や蜜形の原因となります。 


平らでないところ -漏電、漏水の危険があるところ 

転倒したり落下して、けが、故障の原因故障や感電の原因となります。 
となります。 . ほこりの多いところ 

故障の原因となります。 


〇 本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでくださし、。 

本製品の破損や思わめけがを招く恐れがあります。 

強制 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 
条例の内容については、各地ち自治体にお問い合わせくださし、。 

強制 


WAPS - HP - G 54 ユーザーズ マニュアル 


3 




巧線 LAN 製品ご巧用時におけるセキュリティに巧ずるご注意 
(おさなの指巧（プライバシ ー巧 護）に巧する重要な事巧です！） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利巧してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるといラ利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、が下のような問題が発生する可能 
性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジッ S カー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


♦不正に侵入される 

悪意ある第二者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏法） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使巧することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって巧ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理辭の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 

「 BUFFALO サポートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお契めします。 


社团法人電子情報技術産業協会 CJE 1 TA ) 
「無線 U \ N のセキュリティに関ずるガイドライン」より 
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BUFFALO のお線 LAN セキュリティに巧ずる巧 y 組みについて 


己 U FFALO ではお客様がより快適でセキュアな無線 LAN を簡単にお使いいただける様に 
製品開発に取り組んでおります。 BUFFALO の無線 LAN AirStation シリーズの無線 
LAN セキュリテイについてご説明いたします。 


①簡単接続設定 システム ■'AirStation One-Touch Secure System 
(AOSS)j 

「AirStation One - Touch Secure System ( AOSS )」 は、これまで暗号化キーの設定 
や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを 
使用することで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。暗 
号化方式は、標準的な 「 WEP 」（64/128 bitWEP ) のほか、最新のセキュリティである 
WPA にも採巧されている 「 TKIP 」、 米国政府の標準暗号化方式として採用されている 
強固な 「 AES 」 に対応しており、 「 AOSS 」 がそれぞれの機器のセキュリティ機能レベル 
を判断して最適な暗号化方式に自動設定します。 


② プライバシーセパレータ 

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使巧することで、同一のアクセス 
ポイントに接続している無線バソコンのデータが見えなくなるため、プライバシー 
の保護が可能です。 


⑤無線送信出力制限 

無線の送信出力を変更する機能です。この数値をほくすると、無線の届く範囲が短く 
なるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。 

④ Any 接続拒否 

ESSID ( SSID ) を 「 Any 」 にすることで誰でも接続できてしまう 「 Any 接続」を禁止する 
機能です。 

⑤ 無線 ESSID(SSID) ステルス 機能 

ビーコンバケツトの中に SSID の情報を含めずに電波を発信する機能です。 
WindowsXP などのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末から ESSID 
に SID ) を分からなくすることができます。 

AirStation シリーズでは④ 「 Any 接続」を「許可しない」設定にすることで実現できま 
す。 
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■電波に関するを意 

♦本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適 
合証明を受けています。がって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ま 
た、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

♦本製品は、巧術基準適合証明を受けていますので、が下の事項、を行ラと法律で罰せられること 
があります。 

-本製品を分解/改造すること 

-本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

♦ 圧 EE 802.11 g/b 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子しンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4GHz 付おの電波を使用してい 
るもののおく（環境により電波が届かない場合があります。） 

♦圧 EE 802.11 g/b 対応製品の無線チヤンネルは、が下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 
-産業-科学-医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別巧の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

蔥特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦ IEEE 802.11 g/b 対応製品を使巧する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 
が下の事項に注意してください。 

1本製品を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例が発生した場合は、速 
やかに本製品の使用周波数を蜜更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の事例が発生した場 
合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4GHz 

蜜調方式 

OFDM 方式/ DS-SS 方式 

想定干渉距離 

40m が下 

周波数蜜更の巧否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局 J 帯域を回 
避可能 
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特長 

製品概要 


特長 


本製品のおもな特長は次のとおりです。 

< 無線機能》 

IEEE 802.11 g/b 

-直交周波数分割多重 ( OFDM ) により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 
(圧 EE 802.11 g ) 

• スぺクトラム拡散 ( SS ) により、耐ノイズ性が高く、傍受されにくい（圧邸802.1比） 

• 高通信速度 （1 〜 54 Mbps ) を実現 
• 多チヤンネル （1 〜 13 ch ) を実現 

-通イ言速度 （1，2,5.5,6,9，11，12,24,36,48,54]^ゎ口5)は通信1犬!目'に応じて自動で蜜イヒ 
• Infrastructure if —ドを使用 


通信機能 

• フしームバースト 対応 

-より優れた通信品質を確保する送受信ダイバーシティーアンテナ機能 
-外付けアンテナ使用によりアンテナ指向性の蜜要が可能 
-アクセスポイントの切り替えを自動的に行うローミング機能 
-アクセスポイント間通信を行なう WDS 機能(暗号化 「 WEP 」 および 「 AES 」 力巧能） 

• 電波干渉の少ないチャンネルを選択するオートチャンネル機能 

• 4 つのキューによる優先制御が可能(圧 EE 802.1 D /1 Q 、 圧 EE 802.11 e / EDCA 、 COS 、 IP - TOS / DSCP 、 
ポート別ポリシーによる設定が可能） 

-マルチキャスト通信速度の設定が可能 （1 〜 54 Mbps ) 

• IP 電話端末等に対応した各設定機能 ( APSD、Admission Control 、 手動 Rate 設定、 DTIM 、 Beacon ) 
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セキュリティー 

• 簡単なボタン操作で無線接続可能な" AOSS " 搭載 
• 電波出力を100〜25%の範囲で5%ごとに制限可能 

-無線パソコンからの接続を、無線パソコンの MAC アドしスを使用して制限が可能 ( MAC アドレ 
スを RADIUS サーパ'-で管理することも可能） 

• WEP ’ TKIP ’ AES (暗号化)機能によるセキュリティー強化（マルチ SSID の場合は、 「 WEP 」 または 
「 AES 」 が使用できます） 

• EAP 認証によるセキュリティー強化(圧 EE 802. Ix / EAP 準拠） 

• WPA / WPA 2 Enterprise に対応したセキュリティーが使用可能(圧 EE 802.1 li 準拠） 

-クライアント間の通信を禁止するプライバシーセパレーター機能 

ぶブリッジ機能み 

• 802 .1 Q パケット （ TCI ) のフしームブリッジ可能 

•IP マルチキヤスト Snooping、Tunneling 機能 ( IGMP / MLD ) 

• AP 同±を無線で接続できるリピーター機能 

-簡易ルールにより、有線 LAN / 無線 LAN からのパケットをフィルターすることが可能 

-複数の SSID を持てる Multiple SSID 機能搭載撮大5個の SSID を設定可能） 

各 SSID ごとに異なる VLAN 構成を設定可能 

-有線ポート VLAN / QoS に関して下記の設定が巧能 
-ポート毎の有効/無効を設定可能 
-Untagged VLAN 機能 

-Tagged VLAN 機能 ( WDS / 有線のみ設定可） 

«管巧機能》 

Web ベース HTTP / HTTPS 、 syslog、AirStation Admin Tools による管理 

«その他機能》 

• PoE ( PowerOverEthemet ) の標準規格「圧 EE 802.3 afj に対■応 

-ログ機能（パケットフィルター、 DHCP クライアント、無線クライアント、設定蜜要、認証、システ 
ム起動、 NTP クライアント、有線リンクなどのログを記録巧能） 

^^シスログプロトコルによる転送も可能 (IETF RFC 3 164準拠） 

- DHCP サーパ'-から IP アドレスの自動取得が巧能 (IP アドレスの手動設定も可能） 

• 本製品と同じ有線 LAN / 無線 LAN ネットワーク上にあるパソコンから、本製品の IP アドレス設 
定が可能。（ただし、管理 VLAN と同ーネットワーク上に限られます。） 

- WEB ブラウザー(対応ブラウザー : Internet Explorer 6.0 し乂降）による各種設定、設定が態確認機能 

• ファ ームウェア更新によるバージ ヨン アップ機能 ( WEB ブラウザーまたは 「AirStation Admin 
Tools 」 にて更新を行う） 

-自己診断機能 
-無線タイマー機能 
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パッケージ内容 


パッケージ内容 


• AC アダプター . 

• AC ケーブル . 

•壁取り付け金具 . 

• ねじ袋 A 

-壁取り付け金具固定用ねじ 
•ねじ袋巨 

. 本体固定用ねじ . 

• スぺーサー . 

• シリアル番号シール . 

• かんたん導入ガイド . 

• ユーザーズマニュアル (本書） . 

• エアナビゲータ CD . 

• ユーザー登録はがき/保証書 . 


naa -別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。 

-本製品に同個されているユーザー登録はがきは、保証書を切り離した媛、必要事項をご 
記入の上、必ず弊社までご返送くださし N 。 また、切り離した保証書は大切に保管してく 
ださい。 

• 本製品は、 GPL の適巧ソフトウエアを使巧しており、本製品のユーザー登録をされた方 
は、これらのソースコードの入手、改蛮、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - 
民 0 M 内の 「 gpl . txt 」 をご覧ください。 


パッケージには、次のものが捆包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

• WAPS (本体） . 1 台 

• アンテナ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7 太 


個本枚 本本個式枚冊枚枚 

II II —1 〇 /- II —1 II 11 II 
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各部の名称とはたらき 


<上面み 



1•インジケーター 

• POWER LED 電源 ON 時に点灯(緑）します。 

• DIAGLED LED の点灯回数により、本製品のステータスを示します。 

エラー表示が出る場合は、 AC アダプターをコンセントからいったん抜いて 
くださし VAC アダプターを再び差し込んだときもエラー表示が出る場合は、 
弊社修理センター宛てに本製品をお送りください。 

なお、起動直後の点滅およびファームウエアアップデート中の点滅は故障で 
はありませんので、本製品をお送りいただく必要はありません。 


LED 表示 

ステータス 

起動時に赤色常時点灯 （2 〜3分程 
度） 

RAM エラー 

起動時/設定保存直後に赤色2回点滅 

Flash ROM エラー 

起動時にホ色3回点滅 

有線 LAN エラー 

起動時に赤色4回点滅 

無線 LAN エラー 

起動時に赤色9回点滅 

システム エラー 

数分間赤色点滅 

ファームウェアアップデート中 


- AOSSLED 点灯け登） ：セキュリティーキー交換処理に成功 (AOSS 成巧） 

2 回点滅け登）：セキュリティーキー交換化理をおこなえる状態 (AOSS 待機中） 
点滅繼） ：セキュリティーキー交換処理に失敗 (AOSS 失敗） 

• WIRELESS g 点灯(緑）：圧 EE 802.1 Ig の無線有効時点滅(緑）： IEEE 802.1 Ig の無線通信時 

X 出荷時は無効（消灯）になっています。「無線 LAN 機能を有効にして暗号 
化の設定をする j ( P 27) を参照して有劾にしてください。 

• ETHERNET 1- 4 点灯(綠）：有線 LAN 接続が有効時 
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ぶ背面 > 


各部の名称とはたらき 


1.アンテナ 2. LAN ポート 1.アンテナ 



3. DC コネクター 4. A 0 SS ボタン 5.初期化スイッチ 

1. アンテナ ( ANT .1/ ANT -2) 

付属のアンテナを取り付けて使用します。 

?^2本のアンテナは同一仕様であるたゆ、どちらに取り付けてもかまいません。 

^別売の屋外アンテナ ( WLE - HG - DA / WLE - HG - NDC / WLE - HG - DYG ) を接続するには、別売の RF コネ 
クター ( WLE - OP - 民 NC ) 力 《 別途必要です。 

2. LAN ポート 

LAN ケーブルで、本製品の LAN ポートとパソコンや八ブなどのネットワーク機器を接続します。 
本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX に対応しているたゆ、 LAN ケーブルの種類（ストしート/ク 
ロス）に関係なくネットワーク機器と接続できます。 

また、ポー[^1に別売の PoE 給電機器を接続すれば、 LAN ケーブルから電力を受け取ることができ 
るため、 AC アダプターを接続する必要がありません。 

PoE の詳細については、別売の PoE 給電機器のマニュアルを参照してください。 

3. DC コネクター 

付属の AC アダプターを接続します。 

^? oE 接続時は、 AC アダプターを接続する必要はありません。 

4. AOSS ボタン ( AOSS ) 

このボタンを AOSSLED が点滅するまで(約3秒間）押すと、 AOSS セキュリティーキー交換待機 
状態になります。 

5•初期化スイッチ ( INIT ) 

このスイッチを DIAG LED が点滅するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を初期設定に戻す 
ことができます。 


製品概要 
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アンテナの取り付け 


設置とネットワーク接続 


アンテナの取り付け 


アンテナを取り付ける 

2本のアンテナを本製品に取り付けます。 


- G アンテナをアンテナ端子に取り 
付けまず。 



X 2本のアンテナは同一仕様のものです。 


設置 


AC ケーブルを接続する 


rwss PoE を使って電源を供給する場合は、 AC アダプターを接続しないでください。 
次の手順で AC ケーブルを接続してください。 


2 


本製品の DC コネクターに AC アダプターのプラグを差し込みまず。 

AC ケーブルを AC アダプターに接続し、反対側をコンセントに接続します。 


設置とネットワ—ク接結 
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3 前面パネルのランプを見て、 POWER ランプが点灯していることを確認しまず。 

POWER ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかど 
ラかを調べてください。 

1 Kg コ 本製品は 、 PoE (Power over Ethernet ) 受電機能を搭載しています oPoE (Power over Ethernet ) 

とは、 LAN ケーブルを用いて電源供給を行う機能です。 1 本の LAN ケーブルでデータ信号 
と電力を供給することができます。電源配線を気にすることなく機器を自由に配置する 
ことができます。 

PoE 給電機能を搭載したスイッチング Hub などと LAN ケーブルで接続することにより、 
電源ケーブルを接続する必要がなく、電源コンセントの位置を気にすることなく機器の 
設置が可能となります。 

ツイストペアーケーブルによる接続 

本製品の LAN ポートにネットワーク機器(パソコン、サーパ’一、本製品、ルーターまたは八ブ)を 
接続するには、 UTP / STP ケーブルが必要です。 

100 BASE - TX ではカテゴリ ー5 が上のケーブル、 10 BASE - T ではカテゴリ ー3 が上のケーブルを使用 
します。最大ケーブル長は 100 m です。本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX をサポートしています 
ので、ストしートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できます。 

X PoE で受電するには、4巧8芯ストレートケーブルが必要です。 

r ^ m 「ケーブル仕様」 （ P .149) 

1 ネットワーク機器と本製品の RJ -45 コネクターを、ツイストペアーケーブルで 
接続します。 

2 ケーブルを接続するたびに、本製品の各ポートに対応ずる緑色の LINK / ACT ラン 
プが点灯または点滅し、接続が有効であることを確認しまず。 

naa PoE から電源を供給する場合は、 PoE 給電機器をポート1に接続してください。 


壁に取り付ける 

本製品は、壁に設置することができます。設置に関して、次の点にを意してください。 

• AC 100 V 、50 〜 60 Hz の電源または、 PoE 電源を用意してください。 

• 温度〇〜40で、湿度10〜90%に保たれる、結露しない場所に設置してください。 

-他の機器や壁などで、本製品の通風□をふさがないでください。 

-ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。 

-直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置してください。 

-取り付けは確実におこなってください。不十分な場合、落下などにより事故が発生する 
恐れがありまず。 
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設置 


本製品を壁に取り付けるには、次の付属品を使用します。 

•壁取り付け金具 

• ネジ袋 A 懼取り付け金具を壁に取り付けるネジ） 

• ネジ袋日体製品を壁取り付け金具に取り付けるネジ） 

《また、付属品が外にドライバー、巧あけ用ドリルなどが必要です。 

次の手順で壁に固定してください。 

1 本製品を壁掛けする場所に、 158 mm 間隔でねじ袋 A のねじを壁に取り付け、壁取 
り付け金具を引っ掛けまず。 



I58mnn 









※ねじは、本製品を取り付けたときに、アンテナが天井にあたらない位置に取り付けまず。 
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2 ねじを完全にしめて、壁取り付け金具を固定しまず。 


ねじを完全にしめまず。 



3 付属のねじを本製品底面に取り付けまず。 
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本製品を壁取り付け金具に取り付けまず。 


設置 
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本製品の初期設定 


本製品の設定画面を表示し、初期設定をおこないます。 

設定画面を表示するには、管理ツール 「AirStation Admin Tools Lite 」 を使います 。 「AirStation Admin 
Tools Litej をパソコンにインストールして、設定画面を表示してください。 

X 設定画面を表示するパソコンは、 Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 降がインストールさ 
れている必要があります。 

《 AirStation Admin Tools Lite には、製品版 AirStation Admin Tools からが下の機能に制限がかけられ 
ています。 

-複数台を対象にした管理機能の実行ができません。 

-システムログの収集、表示機能がありません。 

-アライブチェック機能がありません。 

-製品版用のアップデートユーティリティは使えません。 

管理ツールをインスIルする 

次の手順で 「AirStation Admin Tools Litej をインストールします。 

naa パソコンにセキュリティーソフトなどがインストールされている場合は、本製品を検索 
できないことがあります。ファイアウォール機能を無効にしていただく力、、アンインス 
トールしてくださし、。各セキュリティーソフトの設定に関しては、ソフトウェアメーカー 
にご確認ください。 

1本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。 

2 付属のエアナビゲータ CD をバソコンにセットします。 

I TSga Windows Vista をお使いの場合、「自動再生」画面が表示されることがありまず。 

その場合は、 [ AirNavi.exe の実行]をクリックしてください。 

また、セットアップ中に■■プ□グラムを続行するにはあなたの許可が必要でず_!と表 
示された場合は、[続行]をクリックしてください。 

3 エアナビゲータが起動しますので、[オプション]をクリックします。 
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本製品の初期設定 

4 [上級者向けインストール]をクリックします。 



5 [ Airs ね tion Admin Tools Lite ] にチェックをつけて、[インス I -- ル開始]をクリツ 

クします。 



6 インス!ラーが起動しますので、 [0 K ] をクリツクしまず。 



7 ソフトゥェァ使巧許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 



設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 
8 [次へ] をクリックします。 



インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして蛮要してくださし、。 

9 [0 K ] をクリツクしまず。 



が上で 、「 AirStation Admin Tools Lite 」 のインストールは完了です。 

本製品の IP アドレスを設定する 

次の手順で本製品の IP アドしスを設定します。 

1[スタート]— [(ずべ ての）プログラム]— [ BUFFALO ] — [エアステーシヨンユー 
ティリティ ]— [AirStation Admin Tools Lite ] をクリックします。 

2 AirStation 爛微が検索され、一覧に表示されます。 



3 検索された Airs ね tion (親徽を選択して、[ツール]- [ IP アドレス変更]をクリツ 
クします。 
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本製品の初期設定 


ご利用の環境に合わせた IP アドレスを入力して、[実巧]をクリツクします。 
(例：192.168 .11.80) 



5 [閉じる]をクリックします。 



な上で、本製品の IP アドしス設定は完了です。 

設定画面を表示する 

次の手順で本製品の設定画面を表示します。 

1 AirStation 欄微を選択して、[編集]-[設定画面表示]をクリックします。 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


2 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に" root " を入力、パスワードを空欄にし 
てに K ] をクリツクします。（デフオルトのパスワードはモ設定でず。） 



X セキュリティーソフトがインストールされていたり、プロキシ設定がされている場合、 
この画面が表示されないことがあります。その場合は、セキュリティーソフトやプロキ 
シ設定を一時的に無効にしてください。 

3 本製品の設定画面が表示されます。 



け。 


>卜 gai 吾(トホ巧定 する (reiVTKlRMES) 

» 吾化ぞ巧 ちホる (RADIUS サーバぞ巧ろ） 

>卜 &巧チャンネル 53：g する 

し モの化 


回 


»«タイマーは»»です 


トト エア:； 子ーシ gV の巧をホ打巧化する 


IEEE B02.11g (無効） 

S 诗お巧 

ほ用巧能な•巧 LAN がみりまだん 


I Japanese v| i Change Language | 


が上で設定画面の表示は完了です。 

この後、ご利用の環境に応じて無線の設定（無線機能の有効化や暗号化の設定）をおこなってくだ 
さし、。 
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本製品の初期設定 


無線 LAN 機能を有効にして暗号化の設定をする 

本製品は、出荷時/初期巧態では、すべての無線 LAN 機能が無効になっています。 

お線 LAN 機能を有効にし、暗号化の設ををおこなうには次の手順で設定を変更します。 

X ここでは例として、暗号化に WPA - PSK ( AES ) を使用する場合の手順を説明します。 


■■機能設定 J の■■無線 J にある、■■無線 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) J を 
クリックします。 


> 1 irStation Pfr, 


■ gHLLiWT^g g 化夕»5 す ろ （lEP/ TKlF V が S) 

. i>gL lWril8 *l 卜 宝で ろ （R 化 IJS サ ーJ 

. »»はすか—ィ立んすろ 


J .ノの》巧*，態げ* 


国 


«« タイ 7 - 口•巧です 



2 


暗号化方式(例: VVPA - PSK ( AES )) をクリックします。 


- > 4 irStation でド广‘ 


ホ# uftNijSB ち ItSsS 正弓田、 


II 巧ち化方式の a が 


> 1U の R ち化ち巧5巧巧して下さい 


の因王 6 Key 

iPO-PSKrTKlP) 

巧か地"の 

wa-p なな ES) 

ffW-PS" お） 

が"，旅た - PM 


■び： をくの SMSLW な1で (> がさる《ち化方巧です. 

TKIP: «E 巧3らにさ面こした;石■氏です，*谢■曲坦邑 fR る TU 円こ巧店している■よ'■のか J$ す， 

KS: niP よりな回な3:世代 W かヒスなです， *9 け媒巧!化も江 SI こ M 店し T いる面ります。 

fiwsig な SWLANttS の! 2H 万巧です。 IPA,»« それぞれ J3C したクライアントのみ巧巧 


，曲- 


IPA- 

巧/ «=( 

PS*: 

氏* で IPA- 阿(および IP か胤. mp"£s をヴボートしたさクライアントびまな巧が巧ードです.ほし： 
口—ドキ f スト过任の巧を化こついては TUP び用いろれます • 

17ステーシ a ンに狂巧す5をて田 R 坦け wg なだか店している方巧の中から a 巧する■必 g の®ります。 a 巧巧おな18 
か!:万 fW みもっともな因なをのの可おであれば* £ S ) さぶ)!して < だ3 U 


I S る I 


《暗号化方式は、ご利用環境にあわせて選択してください。 
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第 2 章設置とネットワーク接続 

3 暗号化キーを入力し、[設定]をクリックしまず。 


イ irStation 7^/^〇\ 


換鮮妨 


ホ 》8 lAN (0 ホち IC 宙は王9を IWtP/IN ド / •Atsi 
|| IPA-PSK(*ES ) 巧定 


» III のななげ a; 事キ ー) ち|梯して下3い 


[j>SK<S 巧冉ちキ ー) [泰 

[ 8 - 6 S ですの半角 S 江车またけ坦モむ . S 4 冊の ISiSaW 〜 S, 4~巧た I わ〜りで ! 巧して下さい， 


X 暗号化キーは、 WEP では半ち英数き5文字または13文字 （16 進数の場合は10巧または 
%巧)、 WPA - PSK では半角英数き8〜63文きまで （16 進数の場合は64巧）となります。 


4 


[設定]をクリックします。 


- > 1 irStatjon T^rc 


»；»| 1 /««バ目巧 1 こをな王ずる(べ巧"^ 1 卜/み 1 占, 


II IPA-PSK(AES) IS ぞ 


» けろ(ヒ巧ちの®5 


»»の巧ち f t 苗走艺 te し去す. 

これ I こ上 y 、 巧沒されていた宙 《 LAN « S 巧エアステーシ a ンじ岛房で？な<な1_|壬す， 
isMigte な'«巧にな。ていますが.幼こで夏し S す。 

•W !M 巧曲3こ PIVLAN と间じ旧か肪3れます， 

曲 LAMBS の »5 tZK して < だ3い， 


.IE 目ブラ0ザちをてが7し T ( だ3い 
. ちの無 gbWfflS とエアステーシ 
. ユーティリテイれ 6 ffB ブラロヴ《田 


ューティリティの « ぃち | 主マニュァル « ♦#. して < ださい。 


I R るI 


5 [設定完了]をクリックしまず。 


> 4 irStation PrrJ 


巧旨なさを 


ホみ lAN ® 盾ち化£扭至 sstn ホ/ I W/ か占, 

1 にご化这左 


民定0ち7しました.「巧定ミ 7J ポ$ン«巧して下3し\» 

> かこ »»» バン3ン ( 11でエアステーシ = ンに两 ?* 巧をけって < ださ1 > 1 » 

ンコンの两 m で法。，7ニュアル S ご ♦ 巧くだ81、 

两組巧の巧13 , ホザ !« した田ち化キーを入巧して < だも、 

*« ろ ( ヒキーか乂了13れて1 > げム 》> 2たは 一 S しな1賴》いコンはエアステーシ a ンに a 巧でさ宝サん0 


I つ 

が上で無線 LAN 機能の有効化と暗号化の設定は完了です。 


28 


WAPS - HP - G 54 ユーザーズマニュアル 












































設定画面にパスワードを設定する 


本製品の初期設定 


設定画面にログインずるには、ユーザー名とパスワードを入力する必要がありまず。設定画面に口 
グインすると、すべての設定パラメーターと統計情報の読み取りと書き換えをおこなう権限が与 
えられます。デフオルトの管理者ユーザー名は " root " で、パスワードは設定されていませんので、誰 
でもログインできる状態にあります。本製品の初期設定が完了したら、必ずパスワードの設定をお 
こなってください。 

1 [詳細設定]をクリックしまず。 


» juaiLMM 巧(卜ろ （ " Diu sn- パ ," う） 

片 キ c v 夕 I し * yy すみ 

〇 子の化 


国 


•» タイマ—は«巧です 


-ム 017 STR む 


’3ンの田舌 ywffi 化する 


IEEE ti 02.112( Auto / 9ch ) 
SSID 00160 ID33A99 

巧巧で式 IPA-PSK 

巧号化 AES 



2 左側のメニューから>■管 S 設定 J 一!■本体/バスワード J を選択します。 

3 r 管理パスワード J に新しいパスワードを入力します。 

(確認用にも同じバスワードを入力してください） 



化 PS - HP - G 54 


. LAM さぞ 


► 主、Vト ワー ウ說宙 


. おな設定 


ホ化/バスワード 


々イ 7— 

まをほ巧/巧元 


7 ームウIア fR 


. 度里誇巧 


本体/バスワード設3 


ヘルプ 


菅巧ユーヴち 

root (おちすることはできません） 

宫巧バスワード. 


懼巧風 


【化巧設定] 

エア ステー シヨンを IAP 0016 CnD 33 A 99 | 

管巧インタフェース 囚 HTTP 回 HTTPS 

國 
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、ィ irStation Prr, 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


. 管理パスワードは、6〜32文きまでの半角英数をおよび"_"(アンダーバー）を入 
力してください。 

-パスワードを設定する際は、管理パスワードおよび参照パスワードの両方を入力 
してください。片方が空欄の場合、パスワードを設定することができません。 

-管理ユーザー名/パスワードは、本製品の設定画面に□グインして、設定変更ずる 
ためのユーザー名/パスワードです。管 J 里ユーザ名で□グインすると、本製品のす 
ベての設定項目が変更可能となりまず。 

管理ユーザ名は" root " に固定されています。 

4 パスワードを入力したら、[設定]をクリックします。 


が上で設定画面パスワードの設定は完了です。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 

ネツトワーク構成例 


例1 ：802.1 x 無線認証を利用する ( MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーパ’一を利用して、無線認証をおこなうネットワーク環境を構築します。 

RADIUS 認証をおこなうためには、本製品と RADIUS サーパ'-の設定が必要であるほか、認証に 
よっては、接続をおこなラすベてのパソコンにサプリカントのインストールや設定が必要になり 
ます。サプリカントのインストールや設定については、各ソフトウェアのマニュアルをご参照くだ 
さい。 

(弊社製無線子機をお使いの場合は、添付のクライアントマネージャ3のヘルプをご参照ください） 


暗号化の種別 

セキュリティー強度 

サプリカント 

RADIUS サー パ’一の 
対応 

MAC-RADIUS 

A 

不要 

PAP 対応 

IEEE 802.1 X/EAP 

〇 

必要 

EAP 巧応 

WPA-EAP 

WPA 2 -EAP 

WPAAVPA 2 EAP 

◎ 


ここでは例として、 RADIUS サーバーに Microsoft Windows Server 2003搭載の認証サーバー（イン 
ターネット認証サービス）を使巧する場合の手順を説明します。 

が下の設定をおこなう前に、インターネット認証サービスが正常にインストールされ、認証サービ 
スが動作していることをご確認ください。 

(インターネット認証サービスや RADIUS サーパ’一の設定などの詳細は、市販の書籍や各サーバー 
のマニュアルなどをご参照ください） 

設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

• IEEE 802.1 Ig の無線規格にがして認証をおこなう。 

• 本製品に無線認証の設定をおこなった後、 RADIUS サーバ ー (Microsoft Windows Server 2003搭載 
の認証サーバー）に本製品を登録する。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


本製品の設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 嘴2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示します。 

2 r 無線 LAN の暗号化を設定する （ RADIUS サーバを使ラ） J をクリックします。 




3 使巧する暗号化方式をクリックします。 

X 接続ずる無線機器のすべてがサポート可能な暗号化ち式を選択します。 MAC - RADIUS 詔 
証については、 RADIUS サーバーが対応している必要がありまず。 


WAPS-H=-<354 


巧を設是 


，が rStation 


み;* 8LAIW 巧 ■•jl 比•む左'さか KAUiUS ウー/ >をな;つ J 

0 巧ち化方式の a 択 




«を化方な 



をくのけ伸!!奋で任吊でさる li ち化方巧です • 

かちさろにな回こした方巧です(ぶ tasi 3 若干 fS 下し去す)，《巧け NS 拓 H ち TKIPI こ;瓶してい 
5么虫が面ります • 

1)(1けり»困化1世('5*をかヒス巧です。》注け WMSHI も tfa こ巧 C してい5と’*か田り S す。 


HU-RAOIUS IS 苗 LWWKICJtW： アド. 

踊正： K 芭ヴポートしていな !■’ 

1脚 02.lt/Etf; 


t 用 SI でをり, 


,朋1リけ—ぃ1こ閉1»巧ミ行ぃます，（おな因れ • 



胃^^よが船斑がです，のぶが〇飾!巧したクライ7ントのみ 


IPA/IPA2 

■ixedmode- 

E«P: 


,ブロードキ*ストぶ t の18ち化：ついてぶ 


をて H 店していを巧さは* ESS お的のしミす • こ0¢巧の》巧 LM 柏!巧の B ち化ち巧定ご证5®上.こ历巧くだ3い • 


るし 


32 


I WAPS - HP - G 54 ユーザーズマニュアル 






































例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 

MAC - RADIUS 認証を選択する場合は、次の画面が表示されますので WEP 暗号化キーを 
入力してください。 


团 


Iホみ LANK) 巧ち1ヒをな走？る iRADiUS か-パを巧う） 


i 巧る I 


4 RADIUS サーパ'-名と SharedSecret を入力して、[進む]をクリックします。 

^ここで入力した SharedSecret は、 RADIUS サーバー側にも同じ値を設定します。 



' "— 71 



梅能段定 


Iお flLANO 巧ち化を巧走ずが RADIUS ヴ-パ Sffi う） 


[ R る I 


» UeOWPli ち化キー$技定して下さい 


••••••••••• 


です入力’。义宇 (WEP120》■ 

@ 1 : 

02 
03 
04 


•EP 巧ち化キ -im ス4つ fti* す; 
で手入力ち法巧巧13半«夏な午3 
Kiej 入力 sa 巧巧 isisjfisju- 


忆丰ュ U ティの*.由.占、6, lEPIWSfi* めし S す。 


ることがでを、そのうち1つ？巧 fg キーとして WH します。 
:またけ田ちで入刀し. 

I〜9, A 〜 F 去た I3a~f) で入力します， 


» RfiOIJS ヴーバの|巧«して下3い 


SiaLANSiB の巧 HU どじ用 1 16れ5山 CIU 巧■一 IV の挂至ろ円 L ほす。 

MDIJS サー川 3 llKl 7 ステーシ a ンの eSVLAH 上!こ巧 S し掉巧 g ボの® ^た熱巧 LWIM おな巧巧円います。 
1アステーシ3ンに肚[)1ぶサーバか6巧!1な巧び化'«苗の««曲巧6とのぶ«を!口1し壬サん= 

助 Pi 的ないをりはミ巧うブーり | を， IP アドレスをしく I の HSiB ま印が • よウーバ电で iSSTi ■ことび 
MDILB ヴ — バ：できます， 

I - U 5 でずまでのブーパるをん力すなことびでさます • 

RAD 比扣 一 I ? とエアステ-シ a ンの!■のぶ宙こ用れ_ . 

か~ RMllW-litWCShewd 扣:け1$巧つ1アステーシ9ンのみ扫—\で 
SharedSecret. ホで，ミす. 

丰> の M 5 E ろで.1~255文罕$での其有狂5は是す5ことげでさ*す. 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク構成例 


5 


[設定]をクリックします。 


巧を設是 


- イ irStation 'P で〇 


お* LANOJ 巧ち1化だ'正5 SlKAUlUbtr-； \を巧つ J 



» 6ち化 S 走の泡2 


IMMMSS 化的ち S SI します。 

これ!；より.巧巧3れていた SMSLW 巧ながエアステ 
VUN の3ち qv け化田)じ面び《巧3れます(致ち 3f 
!p«L»w*a®sit ちらでIしてくだ3い。 

■わりパライーか3证抑の««され壬す。 


• 网正ポート 

• Account [ns 

• Accountlni ; ポート 

■ Sasslor-Tiiieout 

■ Terilnttion-Acllor 


たでンタ I リヴーけ如こなり去す • 


し》圧ブラウプををて»7してください 

I . お ai>C# 麻 LW 姑!とエアステーシ a ン巧ぶ S で？る找是Iこなってい5事を ii 巧して；ださI 
— ■ ティか61£日ブ5ゥヴ«店肚してェァステーシ9ンのなちさ巧けて<ださぃ 


5. ユーテイレティ) 


ユーテイ U テイの宙し饰 J7 ニュ アルを#«してくだ3い， 


6 [設定完了]をクリックしまず。 


が上で本製品の設定は完了です。 

続いて RADIUS サーパ'—の設定をおこないます。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーバーの設定手順 

RADIUS サーパーへログインし、本製品を登録します。 

1 RADIUS サーバ ー (Microsoft Windows Server 200 3) にログインします。 

2 スタートメニユーから[コントロールパネル]-[管巧ツール]-[インターネット 
認証サービス]をクリックします。 

3 fRADIUS クライアント」を選択します。 



4 ウィンドウ右側の空白部分をちクリックし、表示されたメニューから[新規作成] 
- [ RADIUS クライアント]を選択します。 

5 r 名前とアドレス J 設定で、りレンドリ名 J と>■クライアントのアドレス J を設定し、 
[次へ]をクリックします。 

※フレンドリ名には本製品を示す任意の名前を、クライアントのアドレスには、本製品の IP 
アドしス（またはホスト名）を入力してください。 

6 >■追加情報 J 設定で、>■クライアントベンダ J •「共有シークレット J を入力します。 

^クライアントベンダには 「RADIUS Standardj を、共有シークレットには本製品に設定し 
た 「Shared Secretj を入力してください。 

7 [完了]をクリックします。 

8 r リモートアクセスポリシ ー J を選択します。 


フ7イルの巧な(が ま 示がヘルプが 


ゎ*を 面 回 应芭函 

，イントわ卜旺 H サ（日-力化） 

が 1 ms* 1 

□ RADIUS クラ "f アント 

4 f IEEE 802.11 " OA/irebss 1 

田 u りモ-トアウ t スの□ク 

量 Microsoft がーティン化巧ートアクだスサー, 1. 2 

夕旧 UBSSHESB 

S ほかの P ク t スサー"—への括巧 3 

田 i_j 巧巧®巧の巧巧 


1 1 


9 ウィンドウち側から無線認証に使用ずるプロファイルを選択します。ちクリック 
します。 

10 選択した項目をちクリックし、[プロパティ]を選択します。 


ネットヮ—ク構成例 
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11[プロファイルの編集]をクリックします。 



12 [認証]タブをクリックしまず。 

13認証の設定をおこないまず。 

• 認証に MAC - RADIUS を使巧する場合は、■■暗号化されていない認証 ( PAP 、 SPAP ) j に 
チェックマークをつけて、 [ OK ] をクリツクしまず。 



認証に EAP - T に、 EAP - PEAP を使巧する場合は、に AP メソッド]をクリックしまず。 
EAP - TLS の場合は>■スマートカードまたはその他の証明書」が、 EAP - PEAP の場合は「保護 
された EAP ( PEAP )」 がそれぞれのリストの最上部に表示されていることを確認し、に K ] 
をクリックしまず。 

最上部にない場合は、項目を選択して让へ移動]をクリックしてください。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


14 [0 K ] をクリックし、設定を完了します。 

が上で RADIUS サーバーの設定は完了です。 
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例2:無線 IP 電話を接続する ( WMM - EDCA ) 


無線 IP 電話 ( FOMA ® N 902 iL など）を接続するのに最適化した専用 SSID を作成しまず。 


設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• 無線 IP 電話で使うポート優先度を 「 Layers しべルの優先度制御を巧う （ IP - TOS / WMM - EDCA ) 」 
に設定する。 



無線 IP 電話 



SIP サーバーまたは、ルーター 
(インターネット） 


本製品 


パソコン 


《通信量により、音質等に影響があります。 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示します。 
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例 2: 無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


2 >■詳細設定 J をクリックしまず。 




3 [無線設定]-[無線基本]をクリックしまず。 

4 無線 IP 電話をご使巧になる環境に応じて L 乂下の項目を設定し、隙定]をクリック 
します。 

無線機能：使巧する 
SSID :値を設定 （ VOIPSSID ) 

VLAN ID :1(蜜更なし） 

無線モード： 802.1 Ig および802.1 lb を使用する場合は 「 llg (54 M )/ llbaiM )- A 山〇」、 
802.1 Ig のみを使用する場合は「手動設定」 

RateSet : 802.1 Ig および802.1比を使用する場合は変更なし、802.1 Ig のみを使用する場合 
は 1/2/5.5 /llMbps に「なし」、 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps に 「 Basic 民 atej 
フ しームバー スト：使用しない 

DTIM Period :無線 IP 電話の省電力効果を高めたい場合は、値を大きくします (2 〜10程 
度)。ただし、パケットの応答性はお下します。 

端末キープアライブ間隔：無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくしま 
す （60 〜300程度)。 

再送回数：無線 IP 電話でジッターを軽減するときは、値を少なくしますじ〜4程度） 
Beacon 送信間隔：無線 IP 電話の省電力効果を高めたい場合は、値を大きくします（100〜 
1000 Kus 程度） 

上記が外の項目：蛮要なし 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


BUFFALO 


イ irStation/^O 


巧械ま本設定 dig ) 


TOP I 

fiPS-Bt 


► ホ…トワーな柏 



ホ谢巧巧 

囚度おす* 

SSID ' 

〇エアステーシ a ンの《アドレスを投定川 0 IS 0 I 防 

® 巧そ 1力 ： [VOPSSID 1 

VLAN ID 

口 

お巧チャンネル 

I 目扣 V | け肪の于 t ン不ル；占】 


居扣苗ち 


RateSst 


お規モード 
Content ion Slot 
Prssible 

IMbps 
2 化。 s 
B.SMbps 
BMbps 
9化|» 

り化巧 
"Kbps 
"Mbps 
21Mbps 
361bps 
"■bps 
541bps 

BSS BasIcRateSst 
Multicast Rate 

口ードパランス(同時粉ミ台な活 I 巧） 

フレームパースト が fL > よい 

802.1 1* ブロテクシヨン 回 a 历すろ 

CTIW Period 
RTS Threshold 
Frafiert Tnreshoid 
なまキーブアライプ 4 巧 
ま任出力 
再を画け 
Beacon をち材 PS 

アンテナ-ダイパーシティ 
キヤリア它ンス想度 


©なし 
©なし 
©なし 
〇 なし 
〇 なし 
©なし 
〇 なし 
〇 なし 
〇 なし 
〇 なし 
〇 なし 
〇 なし 


ORate 

Ofiate 

ORale 

Or れ0 
Or れ0 
Or ゎ〇 

ORate 

ORate 

ORate 

ORate 

ORate 

ORate 


OBasIcRale 
OSasicRats 
OBasicFtate 
®BasicRats 
@BasichU 
OBasicFtete 
运) た si 亡ぉ U 
®B 巧 IcReb 

0 BulcRet$ 

©BasIcRatft 

©BasIcRale 

®BKsicR0te 


[ T «~' 

1) :2 防加 6 



囚曰 


ドぉ自'鹿 li す. 


圏 


5 >■設定を行う場合は、>■設定 J ボタンを押してください J とま示されたら、懷定]をク 
リックしまず。 

6 [無線設定]-[無線セキュリティ]をクリックしまず。 
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例2:無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 



無線 IP 電話をご使巧になる環境に応じてが下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 

無線の認証：認証を行わない 


無線の暗号化： WEP (固定値 Key ) 

WEP 暗号化キ ー :文字入力•じ文き ( WEP 128) 
(任意の暗号化キー） 

上記が外の項目：蛮要なし 


BUFFALO 


ィ irSta が on 巧マ） 


巧結セキュリティ設定 dig ) 


¥4 PS - eP - G 54 


‘ 主，ットつーウ的ち 


し 7化ホ SSIB 
し IJ ピ 

■ AC ? ウわス *1 足 


©巧 固を巧が<£い 
Omac-raoi が風 

バスワード 

1 MftC 7 ドレスを泣う 
:かのバス9—ドそ巧う 


[ 


〇 IEEE 802.1 x/EAP 

OWA-PSK 

C«PA2-PSK 

0«PA/«Pfl2 mixectrade - PSK 

OWA-EAP 

OWA2-EAP 

Om/mi nfxednode - EAP 
0 ほそ(ヒなし 
® 相 Pt 固ち做 ey ) 

»EPIS を化キー[女ザ入力‘巧で字わ 

@1： 0000000000001 

02： 

〇3 
〇4 


[ WEP 1 细 、 

»♦ ^~ 


[林 P 1. 巧う 


【化な設定] 


MAC アドレスフィルタ 1 

□巧用する 

mmm 

囚片巧す* 

ブライバシーでバレー9,巧用しない v| 


8 >■設定を行う場合は、>■設定 J ボタンを押してください J と表示されたら、隨定]をク 
リックしまず。 

9 [ネットワーク設定]- [ QoS ] をクリックします。 


10 [ LayeC レベルの優巧制御を行う （ IP - TOS / WMM - EDCA ) j を選択して、[設定]をク 
リツクしまず。 


Bumw 


ィ irStation PrO 



► LA 店をぞ 


▼ よ..,トワーウ話ち 


QoS 設定 


且 ヘル ブ 


QoS 惟先制御）—枯厮折わない 


■f 脚窗 fb ない 

Layers レペルの a ホお旧時巧ツ802.1 Q / WMM - EDCA ) 

軒 卜:* 
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第 3 章ネットワーク構成例 


11 WMM - EDCA アドミッション•コントロール ( TSPE 口にが応した無線 IP 電話端 
ホをお使いの場合は、通話台数の制限を設定できます。〜 VMM - EDCA アドミッ 
ション•コントロール設定 J 欄を次のよラにして、[設定]をクリックします。 

WMM-EDCA アドミッション•コントロール： AC _ VO に対して制御する 
割り当て帯域最優先 ( AC _ VO ) :帯域を制限することで通話台数を制限します。 

802.1 lb および802.1 Ig を使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約11% 

となります。 


802.1 Ig のみを使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約2%となります。 


BUFFALO 


ylirStation Pfo 


*4 PS - EP - G 54 


r よ',,トワーウ;株 


71レ子キ+ス h 

ProxvArpiS 宝 

> 無巧設を 


« ■ 1由 7C V 1 

6 1 岳壳 v| 

|5 — 

6 「ち-協 V| 

い 

7 1是脱 v| 

\L3 


IHH - EOCA アドミッション-コント□-ル設定 




IMH - EOCA バライータ設定 
度巧ち パラメータ 


12 無線 I P 電話に手順4で設定した SSID を設定して、本製品に接続してください。 
X SSID の設を手順は、無線 IP 電話のマニュアルを参照,してください。 

な上で設定は完了です。 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID ) 

例3:部署間のセキュリティーを保ちたい(マルチ SSID ) 


無線でインターネットに接続する環境で、営業部と人事部などの他部署間でパソコンの無線間の 
アクセスができないよラにします。^ 

有線区間やプロキシ利用環境の場合を除きます。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

-プライバシーセパし一夕一機能を 「 SSID セパレータ J に設定する。 

• 営業部用の SSID 肛 gyo ) と人事部用の SSID ( Jinji ) を生成する 


営業部 ( SSID : Eigyo ) 



人事部ほ SIDJinji ) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネッワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 
2 「詳細設定 J をクリックしまず。 



1 巧巧投是 


II • » 


>> IMI 卜*的 g すろ(巧 P 开 UP/ が) 

» jtaiLA が肝61卜 fKg すろ （B の 1LS サ-バタ任う） 
» ■宙牛*ン立心 g で T すろ 

II そのな 


国 


*« タイマーは《巧で寸 


で-ム Ot で才ろ 


，-ィのヒする 



IEEE 802.り s ( Auto / 9ch ) 

C；1D 

00160 ID33A99 

i3K 方•巧 

IPA-P8K 

巧号化 

"8 

マルチ SSID 

«巧 

■JaMMM 、 \ 

Cfnantie Lawua が | 


•3 [無線設定]-[無線セキュリティ]をクリックし、 r プライバシーセパレータ」を 
>■使用しない J に変更します。 


BUFFALO 


ィ irStation 户ド〇 


BAPS-HP-G り 


► ょ"トヮー 019^? 


一 aoss 

一垂 a け ，I 


し 7ル？ S$IB 

し りド— 


無巧セキュリティ設定 （11 s ) 


ロヘルプ 


HAC アドレスをほう 
紙"スワー巧ほう 



〇1圧 E 邮. WE が 
©tro- 巧 K 

0西- PS * 

Om/WH ml 巧か ode - P な 
OlM-E が 

OlPM-Etf 

Om/WU ■; がか Cd9 - E が 




O TKIP 
@ «ES 

'O 

■内 1- 巧む gm 其 n キ ー）： 

，か，巧聞!百:; 》 お 


MC アドレスフィルタ □ほ用する 

川 Y 接規 囚片巧する 

ブライバシー它バレータ "SsC •な。 — ~ >] 


4 [設定]をクリックしまず。 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID ) 


5 [無線設定]-[マルチ SSID ] をクリックし、「マルチ SSID 登録情報の編集 J を 
クリックします。 


BUFFALO 


>1irStation p ぐ 0 


PAPS-HP-G54 


. LANg 位 


>よ、 vl - ワーウ訊宙 


' 無巧設ち 


AOSS 
802 . 1 Is 
し wag * 

し 111;^ ィ 

し 7ルす SSIO 
し りピ- 

MAC アクわス SIB 

► ち巧話す 


マルチ SS1D 設定 dig) 


SSID VUN ID き掘 E B 旨号化だお 

マルチ SSID の記君3き録されてしほせん 


マルチ3310$§!巧巧巧11^| 


‘ 巧里誇断 


6 Jii 下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 

SSID：Eigyo 
VLANID :1( 蜜更なし） 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP (固定値 Key )、 WEP 暗号化キーの入力（任意の値） 
プライバシーセパし一夕： SSID セパし一夕 

^マルチ SSID は、 ANY 接続できません。 


BUFFALO 


ィ irStation 戶ド〇 


マルチ SSID 設定-マルチ SSID の提集 dig ) Q ヘルプ 


獻が了して前の画へ 


V 4 FS-OP-G 54 


► よ-,…一 巧9宙 


r K 巧訪 g 


マルチ SS 川宜 Sffi 餐の巧巧を力 u 〇〜ル3 
SSI 0 


つ口 

® 巧正が 


loss 

m.iie 

し Basjt 

し gat 丰 jij 子ィ 
し 7ルす SSIC 

し 1 | ド - W 
■AC アウわス MB 
► 官巧结を 


5 ) 巧正を巧0ない 
I Owe* 曲 IDS 围 i 
田 i& ロロード 

HAC アドレスぞ历5 
，バスロード《历う 


; 畔)リ 


〇比 E 円 02 . 1 一な P 

OlPA-P な 

I O»«-PSK 
OVPA-EV 
Off かな P 

® WE 門固ち I 由！ ( か） _ 

*EP ちそ (t キー I で字 A ホ13で巧 WEP 1 2日 ）V 


邑ち化 I 

m 


内— 


E I 


[ 化巧巧定3 

MC アドレスフイルタ □任用する 

ブライバシーかルー々 


91巧巧しない -1 

^ 了 * 1?,ムータ 

I 巧用しない ： 


マルチ SS けさ径巧 « の表示 / さ巧 D ヘル7 
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第 3 章ネットワーク構成例 

7 [設定]をクリックします。 


8 Jii 下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 

SSID：Jinji 

VLANID :1( 蜜更なし） 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP (固定値 Key )、 WEP 暗号化キーの入力（営業部とは異なる値を入力します) 
プライバシーセパし一夕： SSID セパし一夕 


BUFFALO 


イ irStation 


し 71け ssin 
し ||ド 


■AC アウ t ス•旧 

► gg 的ぞ 

► as お巧 


マルチ SSID 設定-マルチ SS 1 D の Si 集 nig ) H ヘルプ 
[ 巧集をな了して前の团面へ戻る ] 


マルチ SSID 登 a 巧*の巧巧ちか D A ルプ 


SSID 

IP ■け1 7 

VLAN ID j 

!|1 I 

*ia®i2si 

1 

度!巧巧巧わない 

OHAC-WDIlBEai 

i 坦 i バスロード 

■化アドレ75田う 

ホのバスワードを巧う 

I -1 

0!旺£叫2.レ巧が 

Owa-PSK 

0 件の - psx 

OfPA-E が 

〇觀が 

お*®苗号化 

1 

© か(因君由似） 

*(£1^が訂ヒキー|でぞ入力’1正2：?(优ド1站）V 

••••••••••••• 

〇 

巧 

〇 

1_ ■ ■ _1 

1 _1 


[巧 巧段ち] 

■AC アドレスフイルタ □« 用す5 

ブライバシ ー t バレータ j 巧用しな I 、 V 



マルチ SSID 登«巧*の表示/操作 Jfii . 三と Z _ 

SSID VUN ID 巧な 巧ち化 ホ巧 

Eiiw I 巧 aSfiO ない fEP(BS<5Key) 「11 I (Tfl^ (IMI 


9 [設定]をクリックしまず。 


が上で AirStation (親機）の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス 
ポート機能については、クライアントマネージヤ3のヘルプを参照してください。 
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例 4: 部署間のセキュリティーを保ちたい（タグ VLAN ) 

例4:部署間のセキュリティーを保ちたい(タグ VLAN ) 


マルチ SSID とタグ VLAN を使って、営業部用のネットワークに接続できる SSID と人事部用のネッ 
トワークに接続できる SSID を作成します。 

部署間ネットワークを分離し、情報システム部間で集中管理したい場合などに構成します。 

《 インターネットなど、どの VLAN とも共有する VLAN を作成する場合、 Layers スイッチが必要です。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• 営業用ネットワークに VLANID 10 し人事部用ネッワークに VLANID 102 を設定する。 

-営業部巧の SSID ( Eigyo ) と人事部用の SSID (化か）を生成する。 



人事部 ( SSID : Jinji、VLAN ID : 102) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 

2 「詳細設定 J をクリックしまず。 



L ホお巧定 

II ■ 巧 _ 

» g 曲 LtnCDIfe 化ザ iygT5(ffEP/THIF7<ESI 
» ■ 这 U が )! をおトホ》屏 でを（化 PIUS サーバタろ 

>> g な年<•ンネ I レ f で■卞ろ 
n 子の他 

» 17^宁 一 -V 3 — J のつ 3 — ム可 J ysss / i すろ 

>> 王ア3子一-—/ ■ — /の ag ♦巧 M 化すろ 


3 [無線設定]-[マルチ SSID ] をクリックし、「マルチ SSID 登録情報の編集 J を 
クリックします。 

X マルチ SSID は、 ANY 接続できません。 


BUFFALO 

マんチ SSID 設定 dig) B ヘルプ 

ィ irStation パで 

SSID VLAN ID f. 猫 E 畦号化状巧 

ぐ TOP 1 f ログアウト 

マルチ SSID の IS 定はを録されていま甘ん 

¥iPS-HP-G54 1 


► LAri さ舌 

1 マルチ SSDl： 録巧報の視堯 1 

^丈，、,卜つ'-々訪巧 


▼ お巧記 舌 


A0SS 


し sas* 

1 .. >a ♦'主 1.11 早ィ 

し 7 ルお "n 

し リピ —ggie 

M がアクわス SI 历 

1 


► 管理設定 


► mmm 
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例 4: 部署間のセキュリテイーを保ちたい（タグ VLAN) 


が下のよラに項目を設定して、[新規追力日]をクリックしまず。 

SSID：Eigyo 

VLANID：101 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP (固定値 Key)、WEP 暗号化キーの入力（任意の値） 



[也 巧巧 至] 

my ドレスフィルタ1□脱する 
ブラィバシ-セバレ-9巧!しな 、— W 


L 拓巧侧1 


マル于 SSID 登沒巧餐のき示/«巧 B 〜ルプ 
な 1 D VLAN ID 設な 巧ち化 操巧 

マルチな I 的)！* SI 3が a 打ていません 


5 [設定]をクリックします。 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク構成例 


6 が下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックしまず。 

SSID：Jinji 

VLANID：102 

無線の認証:認証を行わない 

無線の暗号: WEP (固定値 Key )、 WEP 暗号化キーの入力惜業部とは異なる値) 



AOSS 
602.11 1! 

し sasa 

し 占 * けュリ子 ■< 
し マ*丰な川 

し iiy—g— 



► gS 的宙 


P- g 宙誇断 


マルチ SSID 設定-マルチ SSID の S ま (11 s ). B ヘルプ 
[； ち果をが了して巧の由面へ戻る ] 


マルチ SSIDS 沒巧»の巧を あた 〇 A ル7 


SS 1 D 

iJhli 1 

VLAN ID 

hm 1 

ザ巧の IS 話 1 

@ 剧巧巧5叫 ' 

01 MC-M 0 ! 胸捐 i 

1班バスつ-ド 

MAC アドレスう 

A の ) なごードを反5 

r 

OIEEUOJ.WEAP 

0の - 円 K 

0 «=M-PSK 

OP 4 -EAP 

Op の -E が 

お # の Bf ち化 1 

1 

© WP ( 团定 ( かけ） 

wif お t キ - 1巧入力 ’ 巧巧 ( の1姐、 

〇 

m 

II 



[& 巧巧定 ] 


MC アドレスフイル S . □田用す4 


ブライパシー它バレー々 I 巧用レない ィ • 


マルチ SSID 宜沒巧 «の表示/»巧 I 
SS1D VLAN ID 該な 8 がおヒ 

Ei*w 101 函巧 5 行むない》江 ( 因定 I 刖巧） 「 II I [K7F] (liiPI 


ミ B ベル 

m 


7 [設定]をクリックします。 


8 [ LAN 設定]- [ LAN ポート]をクリックします。 

9 r 有線 LAN ポート設定 J 欄をな下のように設定します。 

有線ポ ー [^ (赃）有劾 、 Untagged Port、VLANID 101 
有線ポート（贈）有効 、 Untagged Port、VLANID 102 


p ヘルプ 


>4 irStation Pfo 


® DHC け一 I; から IP アドレス S 自的也 t# 
;〇侧ほ 

I IP7 ドレス [巧.だご，1.が ] 

ウブネプトマスウち立 r 


[& 巧設定] 

デフ牙ルトグートウI 

がンザり ： f 

巧 VLAN ID | fl _ T | 

ち 《LAM ポート設定 

有 mw ボート有的 VLW モード _ 

•8 ポート (II) I1f5tl V Untaesed Port w ル SH ID f j iKt さ度 I 自出! ~ 

>拍ボ-卜 (C) ，有田 I V UntMued Port v 化《 の 1101 I jlltiSIX 自 B 

有#ボ-卜 (B) [*5J V Unuwed Port , VUH ID' 臣 )2 I j| 芭宙正「自お . 

W* ポ—卜 W)[IRJ V l>ta*sea Port w VIJH ID い I iHt 活由广目 R 


Flo * Control 
'め I 爾 < 樹叫 
,m 這れ'^. I 有の-! 

^ 側 I 自巧 w | 巧雨'^ 

この I I 有拍 vlI 有の'/ 


固 
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例 4: 部署間のセキュリテイーを保ちたい（タグ VLAN ) 

10 [設定]をクリックします。 

11 ポート2を営業部のネットワークに接続し、ポート3を人事部のネットワーク 
に接続しまず。 


が上で AirStation (親機）の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス 
ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例5:部署間を無線で通信したい（リピーター機齡 


リピーター機能を使用して、各部署に設置した AirStation 願機)同±を無線で接続し、通信をおこな 
います。 

設定の概要 

• 本製品を2台使用する。 

-本製品とパソコン間は有線接続、本製品同±は802.1 Ig を使う。 

• 暗号化方式は 「 AES 」 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 

2 >■詳細設定 J をクリックしまず。 
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例5:部署間を無線で通信したい（リピーター機能) 


3 [無線設定]—[無線基本]をクリックしまず。 

「無線チャンネル J を「自動 J が外の固定のチヤンネルに変更して、[設定]をクリツ 
クしまず。 

^拠点間通信 ( WDS ) をおこなラには、両方の Airs ね tion (親機)の無線チヤンネルを同じ設定 
にする必要があります。 


無法を本設を (Hg) 


ィ irStaWon バで 


?4PS-HP-654 


► よ-,!■つーウ!約 



SSID 
VLAN ID 
JS 篇チャンホル 
[也巧巧宝] 
拥《モ-ド 
Csntenllc 
Preatnbis 


囚出用する 

@ エ7ステ-シ a ンの tlAC7 ドレス«1おち(00け01的 8M9) 
i 〇值 

口 ， 

巧巧のチヤンネル； S) 



再ち回が 
6。"。ちィ机脚！ 

了ンテす- S イ"ーシティ 
キャリアでンス巧度 け巧モ自拓 


4 [無線設定]- [(802.11 g の）リピータ機能]をクリックします。 

>■リピータ機能 ( VVDS ) 」を「使用ずる」に変更して、[設定]をクリックします。 


BUFFALO 


イ irStation での 


¥APS-HP-G54 


. 主..,トワーウ g 株 



リピータお能 【HDS) 設を (1lK ) 凸ヘルプ 

リピータなおけ化> 巧巧しない V 

踊しない 一 

I 品定 I 

»リビータなおを®田ずるには通信する*巧巧と 
IP ア ドレスがま涅しないようにして下さい， 

ぶ信巧おなアク它スポイント H ペルプ 
M 化アドレス 昭号化 VLAN の 巧お 

ぶき巧巧なアクたスポイントが空巧されていまだん 
r ぷ巧巧巧リアク它スポイントの捕を I 


(本 a のホ篇曲 HAG ァドレス 
[XX:XX:XX:XX:XX:XX1) 


5 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。 
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第 3 章ネットワーク 構成例 


6 下記のよラに変更して、[新規追加]をクリックします。 

-■■アクセスポイントの無線側 MAC アドレス J に接続先の AirStation (親機)の MAC アドレス 
(下図参照)を入力 

• [VLAN モード J を 「Untagged Portj に変更 
-■■暗号化 J を 「 AESj に変更 
- ■' WEP / PSKj 欄に暗号キーを入力 

X 両方の AirStation (親機)の暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 





リピータな巧け DS ) 設定-通信巧能なアクセスポイントの活ち mg ) B ヘルプ 


»|««了レて巧の面面へ寅る 


ぶ信巧おなアク它スポイントの巧 aifi 力0 B 


ァクでスボイントの無 W 切 MAC ァドレス 

VLAN モード 

II な: XX；XX；XX: 化な I 

l>itauedPort v ル…10 |1 | 

巧ち化 

AES V 

IEP/PSK 



本 A の無 g 曲 lAC アドレスけX:け：け：！ 


泣な 巧 おな アウ 它ス ポイント ..&-三中_プ— 
1がアドレス a 宜ち化 VLAN ID け旗法げ 

化 I 巧 tt なアク它スポイントび 'MiSO てい2せん 



裏返ず 



無線 MAC 
アドレス 


XXXXXX XXXXXX 


裏面 


ち続ホ(通信巧手測)の AirStation (巧お)を 
裏返しまず。 

2 r 無線 MAC アドレス J と害かれた数値を 
乂モしまず。 


3 乂モした数値を•■: J (コロン）をつけて、 
設定画面に入力しまず。 

(例） XX : XX : XX : XX : XX : XX 


7 もう一台の AirStation (親機)で、手順1〜6までの手順をおこないます。 


8 2台の AirStation (親機）間で正しく通信ができるか確認しまず。 


が上で AirS は tion (親機）の設定は完了でず。 
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例 6: 屋外アンテナを使用して拠点間通信をずる（リピーター機能) 


例6:屋外アンテナを使用して拠点間通信をする（リピーター機能) 


屋外アンテナ刷売）を使って、各拠点に設置した AirStation 欄徽同±を接続し、通信をおこないま 
す。 


X この例では、 AirStation 願機）での設定方法のみを説明しています。別途、屋外アンテナの設置が 
必要です。 

※屋外通信に使用する機器（アンテナ•ケーブルなど）は、必ず本製品の対象オプションをご利用く 
ださい。 

最新情報は、弊社ホームぺージ ( http :// buffalo . jp / products / b - solutions /) ^ご参照ください。 


設定の概要 

•本製品を2台使用する。 

-各拠点に設置する前に、2台の AirStation (親機）を近距離 （ Im ) に設置し、通信できるか確認する 
• 暗号化方式は 「 AES 」 

• 有線側师 link ポートを1番ポートとする。 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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第 3 章ネットワーク構成例 

2 「詳細設定 J をクリックしまず。 



» ■ 巧 UWJ 巧さ | 卜？巧定す •bWEIVTkiP ./ 化り 
> 卜 ■ 巧 LAteTM SSi 卜 f 14 ちす？ liM mie サ ー Ii’*i さみ 

» tia 牛 *— ノすり ,* TTTA 
n そのな _ 

で化すを 


—ふ。： ■ 

(卜 .- 


ゴを 


• S * タイマーは無巧です 


化比 00211 g ( Auto / 

站 ID 001601033^9 

巧 R 方民 IP*-PSK 

W 号化 AES 



3 [無線設定]—[無線基本]をクリックしまず。 

下記のよラに変更して、[設定]をクリックします。 

-■■無線チャンネル J を■■自動」 LX 外の固定のチャンネルに変更 

X 拠点間通信 ( WDS ) をおこなうには、両方の Airs ね tion (親機)の無線チャンネルを同じ 
設定にずる必要があります。 

- r アンテナ•ダイパ'—シティ J を 「 ANT .1 のみ J に変更 


BUFFALO 


ィ irStaWonT^O 


巧巧を本設定 dig) 


?APS-HP-G54 


► 主-'卜つ—端で 


し 7ル丰 8 SII 
し けド' ■ g*e 


SSID 
VUN ID 

* 巧デヤンネル 
【也蓮設定] 

お規モード 
ContertIt 
Preanble 


Slot 


ンの MC アドレス SiS ち (Ml の 1 的 MW) 


Beslcfiaie 
BssIcRate 
BesIcRate 
お si かけ 
BesIcRate 
BesIcRate 
BesIcRate 
BasI cRa.te 
由 si み te 
お si 曲 te 
由 isIcRate 

BssI かけ 


BSS BssicftateSet 
Mult least Rate 

口-ドバランス师時接.巧を於帥か 
フレームパースト 
002.11s ブ□デクシ3ン 
DTIH Period 
RTS Thrs か old 
Frsjnent Threshold 
巧ホキーブアライブ M 巧 
を言出力 
再送回か 

Be 扣 on 掛師巧 
アンテク’タイバーシティ 
キャリアセンス巧度 



I 7 U - ム，トスト； 
回ほ用する 

口 

顧] 

1の 

. 110¢ 1 :囚 LJ 

!□ 

11100 I Kus 

ANT'1 のみV 


ホ巧出回足マる 
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例 6: 屋外アンテナを使巧して拠点間通信をする（リピーター機能) 

4 [無線設定]-[リピータ機能]をクリックします。 

r リピータ機能 ( VVDS ) J を〜 VDS き用モードで使用する」に変更して、隙定]をク 
リックします。 


BUFFALO 


リピータ境能け DS ) 設定 dig ) B ヘルプ 


?APS-HP-GS4 


. 主.、,トワーウ i さぞ 


' g 巧話で 


リピータ巧贈 KDS ): ほ用しな1、 

V 

を！しない 

圏 iSgJb 。* 



* リピータ巧能を使用するにはぶ信する無拐宿と 
IP アドレスがま在しないようにして下さい， 


し aa な 

し aat* J 


M がアク fe ス MB 
. 官巧结宝 


る信巧能なアクセスポイ 
MAC アドレス 晴号化 


ヘルプ 


VUN ID 状度 

巧信巧おなアク t スポイントがま诗3れていま廿ん 
边ち巧おなアク它スポイントの巧果 1 


(本巧のお巧抽 lAC アドレス 
[XX;XX:XX:X](:XX:XX]) 


5 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。 


>4irStation でで〇 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク 構成例 


6 下記のよラに変更して、[新規追加]をクリックします。 

-■■アクセスポイントの無線側 MAC アドレス J に接続先の AirStation (親機)の MAC アドレス 
(下図参照)を入力 

• [VLAN モード J を 「Untagged Portj に変更 
-■■暗号化 J を 「AESj に変更 
- ■'WEP/PSKj 欄に暗号キーを入力 

X 両方の AirStation (親機)の暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 



リビータ巧巧け DS ) 設定-通信巧館なアクセスポイントの活集 mg ) B ヘルプ 


.>^巧1了して的の*面へ民6 


S 信巧淀なアク t スポイントの巧泣追加 B ヘル3 


ァク它スポイントのホ»巧 WC ァドレス |XX:XX3«J<X 设:なI 
VLAM モ—ド i>«aned Port v vLi 

田ち化 AES V 

lEP/PSK 


ID い I 


本 « の無篇阳 lAC ア ドレスけむ) 


通な 巧 巧な アクセスポイント B 〜り!_ 
■AC アドレス B 巧化 VLAN ID )丹8船 
a(fiTK なアク它スポイントび »aao てい*せん 



裏返ず 



無線 MAC 
アドレス 


XXXXXX XXXXXX 


裏面 


ち続ホ(通信巧手測)の AirStation (巧お)を 
裏返しまず。 

2 r 無線 MAC アドレス J と害かれた数値を 
乂モしまず。 


3 乂モした数値を•■: J (コロン）をつけて、 
設定画面に入力しまず。 

(例） XX : XX : XX : XX : XX : XX 


7 もう一台の AirStation (親機)で、手順1〜6までの手順をおこないます。 


8 2台の AirStation (親機）間で正しく通信ができるか確認しまず。 
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例6:屋外アンテナを使巧して拠点間通信をする（リピーター機能) 

9 2台の Airs ね tion (親機)の ANT .1 側のアンテナコネクターに別売の RF コネク 

夕一 ( VVLE - OP - RNC ) を取り付けます。 



10 2台の Airs ね tion (親機）に取り付けた別売の RF コネクター ( VVLE - OP-RN 口に 
屋外アンテナを接続します。 

11 2台の Airs ね tion 爛撒の設定画面の>■詳細設定 j - >■機器診断 j - >■通信パケット情 
報 J を確認しながら、屋外アンテナの向きを調節しまず。 

「受信バケッ H が最も受信できる向きに調節してください。 

な上で Ai 垃は tion (親機）の設定は完了です。 



ヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例7:夜間と休日は無線を OFF にしたい撫線タイマー) 


AirStation 翩機）の無線タイマー機能を使って、 AirStation 願機）の無線機能が平日の夜間 (23:0 日〜 
30:00) と休日に OFF になるように設定します。 


設定の概要 

. 本製品を1台使用する。 

-本製品の時刻を設をする。 

-指定した時刻だけ無線機能が ON になるように、無線タイマーをセツトする。 


平日の昼間 

AirStation のお線機能が有効 
のため、お線通信が可能 



平日の夜間および休日 

AirStation のお線機能がお効 
のため、お線通信が不可 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 嘴2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示ずる」 （ P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 7: 夜間と休日は無線を OFF にしたい撫線タイマー) 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 


II ,'巧 


。 gaLaUfTOgil ■ザ すみ IgP/IKIP / が S1 

» gaiAurowg 化 .yii 舌すろ IMDIJS サーい - 夕任み I 

» ta 丰 *—J 立ん g 巧 f すろ 

吐 そ®巧 


图 


»* タイマーは»巧です 


I ア*古巧れ 



[管理設定]—[時刻]をクリックしまず。 

が下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

NTP 機能：使用する（チェックあり） 

サーバ名：任意の NTP サーバーの IP アドしス（または DNS 解決可能なホスト名） 

確認時間： 24時間毎 

NTP サーパ'-を使巧しない場合は、手動で日付や時刻を入力して間定]をクリックして 
ください。 

^無線タイマー有効時においても、 Airs ね tion (親機)の内部時刻が正しくない場合 ( NTP サー 
バーもしくは手動で時刻が設定されていない状態) では、無線タイマーは開始されませ 
ん。 



が I 

ロ パ (>vs I 〇な 



つ，ームウェ 7甲を 

► 租里誇断 


時刻/ NTP / タイムゾーン設定 且ヘルプ 


日が時刻設ミ 且 ヘルプ . 

B 付時刻 ：2008由!^]ち 苗冊] a ; e 的 同2お 居とお 

犀司 [ 現巧の時あり ^^ ] 

r 巧なアク tz ス中の J むコンから時51|を巧得 1 


NTP なお設定 

P ヘルプ 

NTP 規ぉ 

囚ほ 用する 

ヴーバ名 

| xxx . xxxj < xxj;xx 1 

齡玄時間 

24 林田ち 

圏 


タィムブ-ン設ミ H ヘルプ 
タイムプーあ風 T 而品矿 ^ 

圏 
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[管理設定]-[無線タイマー]をクリックします。 
[タイム テーブルの 編集]をクリックしまず。 



ホな/バスロード 

が I 
□巧な 


々イ，一 

黄を巧な/巧を 



つマーん A 1ア y 巧 

► 度 S 誇 B 


無おタイマー設定 


ロ ヘルプ 


現な、 M 巧タイマー巧能はお巧です 

色 巧な 
〇 々な 



ft 巧タイマー 


お篇タイマーそを効にしても、 MTP もしくはキなでの時な巧正が案巧されてし、 
ない巧おではお巧タイマー巧能は開始されません， 

時を I 巧正されるまでの巧お巧 OFF があとなります。 


スク ジュ-ル— 篇 百 ヘルプ 

No . 年月日哩日ち定 
日け巧定の5イムテーカ W 3: を没されていません 

No . 巧日 巧巧時間 掉了時問 

巧 日-巧苗? S をのさイムテーブルは査巧されていまだん 

[ — タイムテ—ブルの®6 ~ I 


5 r タイムテーブルの新規追加 J で、平日の昼間だけ無線機能が ON になるよラ、 
下記のよラに設定して、[新規追加]をクリックします。 

指定方法 ：曜日•時間で指定する 

曜日 ：月〜金を有効（チェックあり）、日と±を無効（チェックなし） 

設定時間 ： 06時00分〜23時00分 



□ させ g ちを切 S 1 05i 

* a タイ 7— 



無結タイマー設定-タイムテーブルの装集〇ヘルプ 


了して m の sm へ g る 


与 イムテーブルの巧ををか！ B . ぺ J トブ 


お尉ぶ 

0 日巧で指定する @鸟 日-巧聞で指をする 

年月日 

^ > [> 卜お 
日 月乂水木を ± 

□回回囚囚回 □ 

曜日 

設定時巧 

^ V 拆 [00 V み〜向 vb 寺100 

固けの逐巧 

増日を巧ち 

巧巧をちのこする 化の巧日の設ちぞほ巧する 

T 


G 巧規追り 01 


スケジュールー直 且 ヘルプ 


つァ — 2 ^ , ア yg 

► 巧爱顯 


No . 年月日曜日指ち 操炸 
日な!旨ちのタイムテーカレ I まを损されて L ほ廿ん 

No . 曜日開姑時間 お了時間 操作 

巧日-巧聞指ミのタイムテーブルはを舒されていません 


設定が終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 
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例 7: 夜間と休日は無線を OFF にしたい(無線タイマー) 


6 


■■無線タイマ ー J で■■有効 J にチェックマークをつけて[設定]をクリックします。 


X 無線タイマーを有効にした場合、 Airs ね tion (親徽の設ま変更ができなくなることがあり 
ます。その場合は、いったん無線タイマーを無効にし、設定を変更してから無線タイマー 
を有効に してく ださい。 


BUFFALO 


>1ir5tationf ドり 


■ 4 PS-HP-G 54 


• 主トワーウ訪宙 


• 無巧設を 


f を g 設ぞ 


本巧/バスワー f 


n け # 宙 Kgf,v ， ln,l 

li がイマー 

奇宝は百/巧元 


-ムウ,ア ir 拓 


‘ 巧お誇断 


巧钱タイマー設定 


現な、 •巧タイマー a おは•巧です 
0 無な 


巧紹タイマー 


0 ちな 


M 巧タイマーを有巧)にしてを、 HTP もしくは手面での時効な正が実巧されてい 
ないげ態では無巧タイマー巧おは巧給されません。 

時巧補正されるまでの巧無巧 OFF 扶おとなります。 


スブジュールー費 mm ヘルフ 

No . 巧月日 BH 日指定 
日な巧ちのタイムテープ3ま员3 〇てしほせん 


No . B 空日 

I 月义水末を 


贈時問お了 B 前 
06:00 23:00 


タイムテーカレの巧案" 


し乂上で AirS は tion (親機）の設定は完了です。 


ネットヮ—ク構成例 
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MEMO 
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Web 設定画面 


Web 設定インターフェース 


Web 設定画面 


この章では、 Web 設定画面を使って、本製品の設定やネツトワークの管理をおこなう方法を説明し 
ます。 

Web 設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー (Windows パソ 
コンで Internet Explorer 6.0 が齡を使用します。 

トツプぺージ 

Web ブラウザーで本製品に接続すると、が下のようなトツプページが表示されます。画面の左側に 
はメニュ ー 、ち側にはシステム情報が表示されます。 


イ irStation 


I 巧能設定^ 


無巧 ON/OFF タイ7巧巧 


I * m _ 

» 巧捕 LAN の怯号化を i をちする ( WEP / TKIP /6 ES ) 

» 巧もち LAN の巧号<ヒぞ i を定する （ RAD I US サー ■) 、ちほろ) 

か 巧もちチホンネルぞでをする 

B 子の化 _ 

» エアステーシ a ンのつ 7— ムウ1アぞ里:巧する 

» エア ステー シ a ン の設定夕巧助化す る 


图 


•巧タイマーは*かです 


IEEE 802.1 1g (お巧!） 

廉巧無巧 

使用巧巧な*巧 LAN がありません 


Japanese v [ Change Lansuase 


パラメーター 


説明 


無線 LAN の暗号化を設定 
する 

( WEP / TKIP / AES ) 


無線 LAN の暗号化を設定します。 

WEP 、 WPA - PSK 等、 RADIUS サーパ’一を使わない認証の設定 
がおこなえまず。（初期値:設定なし） 


無線 LAN の暗号化を設定 
する 

(RADIUS サーバを使ラ） 


RADIUS サー八"一を使った無線 LAN の認証•暗号化の設定を 
おこないまず。 

IEEE 802.1 x / EAP 、 WPA に nterPrise モード）、 MAC-RADIUS 
認証の設定がおこなえまず。 

(初期値:設定なし） 


さ eb 設定インタ I フエ I ス 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


説明 


パラメーター 

無線チヤンネルを変更する 無線チヤンネルの設定をおこなラことができまず。 

(初期値:自動） 

エアステーシヨンのファー Airs ね tion (親機）のファームウェアを更新しまず。 

ムウェアを更新する ファームウェアは、弊社ホームページからダウンロードできま 

ず。 

エアステーションの設定を Airs ね tion (親磯)の設定を初期化します。 

初期化する 
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詳細設定のメニュー階層 

詳細設定のメニュー階層 


詳細設定のメニュー階層は、次のとおりです。各項目の説明は、それぞれのページを参照してくだ 
さし、。 


メイン画面 

説明 

ぺージ 


LAN 設定 


LAN ポート設定 

有線 LAN ポートの設定をおこないます。 

69ぺージ 


VLAN 設定 

すべてのポートの VLAN 設定をおこない 
ます。 

72ぺージ 


ネットワーク設定 


経路情報設定 

AirStation (親機）がおこなう通信の IP 
経路（動的、静的）の設定をおこないま 
す。 

73ぺージ 


バケットフイルター設定 

AirStation 願機）の設定を許可するかど 
うかを決めるパケットフィルターの機能 
を設定します。 

74ぺージ 


RADIUS 設定 

無線 LAN 機器の認証などに用いられる 
RADIUS サーパ'—の設定をおこないま 
す。 

75ぺージ 


QoS 設定 

AirStation 願機）がおこなう通信で、特 
定の通信にのみ優先順位を付けます。 

77ぺージ 


マルチキャスト設を 

マルチキヤストフしーム（パケット）の 
制御するたゆのパラメーターを設定する 
ことができます。 

のぺージ 


ProxyArp 設定 

無線子機のパフォーマンスと省電力性を 
向上させる ProxyArp 機能を設定します。 

がぺージ 


無線設定 


AOSS (AirStation One - 
Touch Secure System ) 設疋 

AOSS の詳細な設定や状況を確認するこ 
とができます。 

86ぺージ 


無線基本設を 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

90ぺージ 


無線セキュリティー設定 

無線 LAN のセキュリティー情報を手動 
で設定します。 

97ぺージ 


マルチ SSID 設定 

—台の AirStation (親機）に複数の SSID 
を設定することができます。その定義し 
たマルチ SSID の認証-暗号化の設定を 
おこないます。 

101ぺージ 


リピーター磯能 （ WDS ) 設 
定 

AirStation (親機）間を無線で接続するリ 
ピーター機能 （ WDS ) の設定をします。 

102ぺージ 


MAC アクセス制限設定 

MAC - RADIUS 認証で使用する無線機器 
のリストの編集をおこないます。 

105ぺージ 


管理設定 


本体/バスワード設定 

AirStation (親機）名の設定、設定画面に 
ログインするためのユーザー名/パス 
ワードの設定の設定を行います。 

107ぺージ 


SB ? ンタ-ミ -K 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


時刻 / NTP / タイムゾーン設 
定 

AirStation 襯徽の内部時計機能の設定 
をおこないます。内部時計の日付-時刻、 
NTP サーバー、タイムゾーンを設定する 
ことができます。 

109 ぺージ 

ログ 情報転送 ( syslog ) 設定 

syslog プロトコルによる転送機能の設定 
をおこないます。 

111 ぺージ 

無線タイマー 

AirStation 襯徽の内部時計を利用し、 
あらかじゆ設定した時間ごとに無線機能 
の有効/無効を切り替える設定をおこな 
います。 

113 ぺージ 

設定保を/復元 

AirStation 觸機）の現在の設定をパソコ 
ン上のファイルへ保をしたり、パソコン 
上の設定ファイルを AirStation (親機） 

に復元したりします。 

117 ぺージ 

再起動 

AirStation (親機）の設定の再起動をおこ 
ないます。 

119 ページ 

設定初期化 

AirStation 襯機）の設定の初期化をおこ 
ないます。 

120 ぺージ 

フ ァー ムウ エア更新 

AirStation (親機）のファームウエアを更 
新します。ファームウエアを更新するこ 
とによって、不具合の改善•最新の機能 
のサポートなどがおこなわれます。 

121 ページ 

機器誇断 

システム情報 

AirStation 襯徽の主な設定一賣を表示 
します。 

122 ぺージ 

ログ情報 

AirStation (親機）に記録されているログ 
情報を表示します。 

126 ぺージ 

通信パケット情報 

AirStation (親機）の通信の統計情報や、 

各ポートの状態を表示します。 

128 ぺージ 

クライアントモニター 

AirStation (親機）と通信をしているネッ 
トワーク機器の情報を表示します。 

130 ぺージ 

ping ァス h 

AirStation (親機）からネットワーク上の 
他の機器との接続確認をおこなうこと力《 
できます。 

131 ページ 
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LAN 設定 


LAN 設定 


LAN ポート設定 

有線 LAN ポートの設ををおこないます。 

IP アドレスの設をや、 VLAN などの設をが可能です。 

与 LAN 設定一 LAN ポート 



LAH#- 卜 

VLM 記を 

► 主。/トワーウ設を 

► «巧說宙 
► 官奇 設定 
► 技ち誇断 


LAN ポート設定 H .. ヘルプ. 


LAN 刚 IP ァドレス 

® DHCP ブーバひろ IP アドレスを自お恥き 

〇 mim 

IP ァドレス 1 • - :1 

サブネットマスク .- I . 

[化巧設定] 

デフォルトグートウエイ1 

II 1 

DNS 【本ーム）ヴーバアドレス 

ブライマ U : 1 1 

セ刃ンダ U : 1 1 

齊至 V い N ID 1 

口 


ち巧" M ボート話定 



fro 


パラメーター 説明 


LAN 側 IP アドレス Airs ね tion (親磯）の IP アドレスとサブネットマスクを設定しまず。 

柳期値: DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得、 

自動取得できない場合は、 IP アドしス192.168 .11. 100、 
サブネツトマスク255.255 .255.0 が割り当てられます） 



靈 


I 

ス 


デフオルトゲート Airs ね tion (親磯)が使用するデフオルトゲートウェイアドレスを設 

ウェイ 定しまず。 

柳期値: DHCP サーバーから IP アドレス自動取得時に同時に取得、 
自動取得できない場合は、空欄） 


DNS (ネーム）サーバ DNS (ネーム）サーバアドレスを設定しまず。 

アドレス プライマリーとセカンダリーが設定できます。 

(初期値：プライマリー、セカンダリー共に DHCP サーバーから 
IP アドしス自動取得時に同時に取得、自動取得できない 
場合は、空欄） 


管理 VLAN ID Airs ね tion (親磯）の設定画面にアクセス可能な VLAN ID (0 〜 4094) 

を設定しまず。 

(初期値: 1) 

※同じ VLAN ID が設定されていない VLAN からは、 WEB 設定画面 
にアクセスずることができません。 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 説明 


有線 LAN ポート 有線 LAN ポー K のポート番号を示します。 

ポート番号は、本体の LAN ポート付近に記載されています。 

有効 有線 LAN ポートの状態を、各ポートごとに有効または無効に設定し 

ます。 

無効に設定されたポートは、他の磯器と LAN ケーブルで接続しても 
Link LED が点灯しなくなります。 

(初期値:有効(全ポート）） 

VLAN モード 各ポートごとに、 VLAN モードを設定します。 

VLAN モードは次のいずれかを選択ずることができます。 

Tagged Port 

ポートから送受信されるすべてのフしームにタグ （IEEE 802.1 Q 
準拠)を付加します。 

AirStation (親機）が受信したすべてのフレームを転送することが 
できるので、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継を行 
ラこともできまず。 


Untagged Port (初期値(全ポート ）） 

タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフ 
レームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN ID を持つフしームのみを転送します。 
(このとき、タグは付加されません） 

< VLAN ID > 


各ポートに固有の VLAN ID を設定します。 

VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定することができまず。 
VLAN モードで 「Untagged Portj を選択したポートのみに設定す 
ることができます。 

(初期値:1(全ポート）） 


70 


WAPS - HP - G 54 ユーザーズ マニュアル 



LAN 設定 


パラメーター 説明 


通信方式 有線(イーサネツト）の通信方式を設定します。 

「自動 J の設定でお使いください。■■自動」に設定しておくと、接続巧の 
機器を自動的に判別し、最適な通信方式が選択されます。 

接続先の機器を自動的に判別できないときは、他の設定をお試しく 
ださい。 


<通信速度> {初期値：自動(全ポート）） 

有線(イーサネット）の通信速度を選択します。 


自動 

接続先の機器とネゴシエーシヨンをおこない、 
最適な通信モードを選択します。 

1日 Mbps、 半二重 

10BASE-T、 半二重 （Half Duplex) 通信をおこ 
ないます。 

1 0Mbps、 全二重 

10BASE-T、 全二重 （Full Duplex) 通信をおこ 
ないます。 

1日 0Mbps、 半二重 

100 BASE-TX、 半二重 （Half Duplex) 通信を 
おこないます。 

1日 0Mbps、 全二重 

100 BASE-TX、 全二重 (Full Duplex) 通信を 
おこないます。 


< MDI > (初期値:自動(全ポート)） 

接続先との機器の接続状況(ストレート/ク□ス結線)を設定できます。 



自動 

ストしート•クロス結線を自動判別します。 

MDI 

ストレート結線に固定します。 Hub とはクロスケーブル、パ 
ソコン等とはストしートケーブルで接続できます。 

MD1X 

クロス結線に固定します。 Hub とはストしートケーブル、パ 
ソコン等とはクロスケーブルで接続できます。 


く Flow Control > (初期値:有効(全ポート ）） 
フ□ーコント□ールの有効/無効を設定できまず。 


有効 

フローコントロールを有効にします。 

無効 

フローコントロールを無劾にします。 


X IP アドレスや IP アドレスの設定方法、管理 VLAN ID、 各有線ポートの VLAN 設定を蜜更した場 
合、設定操作を続行できなくなることがあります。 
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VLAN 設定 

すべてのポートの VLAN 設定をおこないます。 


与 LAN 設定一 VLAN 設定 


BUFFALO 


ィ irStation 巧で 


r_TOP _j _ 产ログアウト 

TAPS-HP-G5 4 
▼ lam 描 
LAM ボート 

VLAN 或を 

► 主,, h ワーウ記で 
► お巧設定 
► 昔巧設定 
► 巧お誇巧 


VLAN モード" ID 設定且ヘルプ 


イ ンタ—フエ— ス 

VUN モード 

VLAN ID 

ち線ポート（か） 

|Un たな edPort vi| |l | 

ち線ボ—卜け 2) 

1 Untagged Port vj い | 

を視ポート術） 

Untagged Port v 


有線ポートけ 4) 

Unta な ed Port v 


お捕基本ボート （ tu ) 
SSID [001601 D 33 A 99] 

Untagged Port 

口 


管巧 VLAN IDfl I 

關 


パラメーター 

説明 

VLAN モード 

各ポートごとに、 VLAN モードを設定します。 

VLAN モードは次のいずれかを選択ずることができます。 


Tagged Port 


ポートから送受信されるすべてのフしームにタグ （IEEE 802.1 Q 
準拠)を付加します。 

AirStation (親機）が受信したすべてのフレームを転送することが 
できるので、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継を行 
ラこともできまず。 


Untagged Port ( 初期値 ( 全ポート ）） 


タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフ 
レームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN ID を持つフレームのみを転送します。 
(このとき、タグは付加されません） 

VLAN ID 

各ポートに固有の VLAN ID を設定しまず。 

VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定ずることができまず。 

VLAN モードで run ね gged Port」 を選択したポートのみに設定ずる 
ことができまず。 

(初期値:1(全ポート）） 


《各ポートの VLAN 設定を変更した場合、設定操作を続行できなくなることがありまず。 
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ネットワーク設定 


ネットワーク設定 


経路情報設定 

AirS は tion (親機）がおこなう通信の IP 経路(動的、静的）の設定をおこないます。 

AirStation (親機）では、民 IP (Routing Information Protocol) を用いて、他のルーターからルーティ 
ング情報を自動取得できます。民 IP 受信をすることで、 AirS は tion 願機）ヘルーティング情報を 
追加します。 

民 IP には、民 IPvl と民 IPv2 の二種類があり、民 IPv2 は RIPvl を拡張したものです。 

X 経路情報設定をずることで異なる IP セグメントからの通信が可能となります。 

与ネットワーク設定一経路情報 

BUFFALO 経路情報設定 。ヘルプ 


LAN 測 RIP 受信をと RP2 西方 う 


提巧巧巧 - H ヘルプ . 

巧巧アドレスヴブネットマスクヴートウエイメトリック1犬お 
192.16 8.2S.0 255.255.255 .C 192.18 6.11.1 15 巧の 

し 链路欄み源—」 I ~ 請な①樹ち — ] 


パラメーター 

説明 

LAN 側 RIP 受信 

AirStation (親機)が LAN 側から受信ずる RIP 情報の種類を設定しま 
ず。 

(初期値: RIP 1 と RIP 2 両用 

経路情報 

現在の経路情報を表示しまず。 

AirS ね tion (親磯)では、手動で経路情報を追加することもできまず。 


[経路情報の編集] 

経路情報の編集画面に進みまず。 

経路(宛先アドレス、ゲートウェイアドレスなど）を入力しまず。 

[現在の状態を表示] 

現在のページを更新し、最新の経路情報を表示します。 


イ i r Station り 



バケツトフイル5 

RADIUSIS 左 
QoS 

7ルモ キ》スト 


ProxvArp 法が 
► おお設ミ 
► 官巧設定 
► な置誇巧 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パケットフィルター設定 

AirStation (親機）の設定を許可するかどうかを決ゆるパケットフィルターの機能を設定しま 
す。 

=>ネットワーク設定ーパケットフィルタ 


バケツトフィルタ設定 B ヘルプ 


ログ出力 □巧 おする 


阻 


面易フィル 9 S 冊が B へ A ヴ 

簡扇ルール パク’ント数 

巧捕 LAN かろの i さちを禁止する 0 

リビータけ DS ) 経由の設定ぞ禁ムする 0 

[ ~~ 南易ライルタ登表串宿報を■病案 ) 


パラメーター 

説明 

ログ出力 

パケットフィルター機能のログを出力ずるかどラかを設定します。 
(初期値:使巧しない（チェックなし）） 


^チェックをつけると、パケットがフィルターされるごとにログを 
記録します。 

簡易フィルタ 
登録情報 

現在の有効な簡易フィルターが表示されます。 

[簡易フィルタ登録情報の編集]をクリックすると編集画面に進みま 
ず。 


無線 LAN からの設をを禁止する 


無線 LAN ポートを経由した機器から Airs ね tion (親機)の設定画面 
にアクセスできないよラにします。（初期値:無効） 


ち線 LAN からの設をを禁止する 


有線 LAN ポートを経由した機器から Airs ね tion (親機)の設定画面 
にアクセスできないよラにします。（初期値:無効） 


リピータ ( WDS ) 経由の設定を禁止する 


本製品のリピーター (WDS) 磯能を使用しているときに、リピー 
ターポートを経由した機器から設定画面にアクセスできないよラ 
にします。（初期値:無効） 


BUFFALO 



バ-ケ 


RADIUS まぞ 
QoS 

マルモキ♦スト 

P roxyA rpS^^ 


► 無巧詰ぞ 



► 巧里誇が 
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ネットワーク設定 


RADIUS 設定 

無線 LAN 機器の認証などに用いられる RADIUS サーパ'-の設定をおこないます。 

本製品では、2台（プライマリー•セカンダリー）のサーバーを登録することができます。プラ 
イマリー•セカンダリーの2つの RADIUS サーパ’一を登録しておくと、プライマリーサーバ ー 
に通信障害が発生した場合でも、自動的にセカンダリーサーパ'—へ問い合わせ先を切り替え、 
認証を継続させることができます。 

X 別途、 RADIUS サーバーが必要でず。 


=>ネットワーク設定一 RADIUS 設定 


BUFFALO 


>4ir5tation 


—TOP I 


RAD I US 設定 


ヘルプ 


ブライマリヴーバ 


■APS-HP-G54 


LA 備志 


' 立、 V トワ_ウ設宙 


バケっ 


RADIUS 奇ミ 

QoS 

マルキキ♦スト 

ProxyArp ま IF 


ブライマリプーパ 

D ほ巧する 

ヴーバち Ji I 

記!話ポート 巧1812 I 

Accounting 

ほ巧する 

Accounting ボート 

11212 I 

Shared Secret | 

1 1 

Session-Ti 中 eout 

1 わ 

Termination-Action 

.Termination-Action 尾せぞほ用 "i 


セカンタリヴーバ 


► お巧語を 

セたンダリヴーバ 

□ほ用する 

ヴーパち 

I I 

► 官理設定 

詔証ボート 

--• I 

► 巧 宏誇巧 

Accounting 

ほ用する 

Account i ng ボート 

- f 



Shared Secret 

I 



Session-Timeout 

こ'--- b 



Teritiinalion-Aclion 

Terminat ion-Action 届性をほ吊する 



励 


パラメーター 



説明 

プライマリ サーバ 
セカンダリ サーバ 

「使用する J に設定したサーパーが認証持の問い合わせ巧サーパーとし 
て有効となりまず。 

RADIUS サーパーを1台のみ運苗している環境の場合は、プライマ 



リーサーバーのみ使用する設定にしてください。認証をおこなラ場合 
は、「無線設定 J - 「無線セキュリティ設定 J (または「マルチ SSID 設 
定 J ) の「無線の認証 J で RADIUS サーバーが必要な認証方式を選択ず 
る必要があります。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 


サーバ名 認証時の問い合わせをおこなラサーバーを、 IP アドレスもしくは DNS 

解決可能なサーバー名で設定しまず。 

サーバー名で設定する場合は、通信できる DNS 設定が必要です。 

(入力可能文字数:1〜255文字[サーバ名入力時]) 

(初期値:空欄） 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラ乂一夕一 

説明 

認証ポー h 

RADIUS 認証プロトコルに使用されるサーバ側の UDP ポート番号を 
設定します。(初期値: 1812) 

^一般的な RADIUS システムの場合は1812番ポートが使用されまず。 

Accounting 

RADIUS サーバー上で認証済クライアントの通信パケット情報等を集 
計する 、 RADIUS Accounting プロトコルを使用ずるかどうかを設定し 
ます 。 RADIUS Accounting プロトコルに対応していない RADIUS サー 
バーをお使いの場合は、 「使用しない j を選択して ください。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

Accounting ポート 

RADIUS Accounting プロトコルに使用されるサーノ V — 側の UDP ポー 
卜番号を設定します。(初期値: 1813) 

般的な RADIUS システムの場合は1813番ポートが使用されまず。 

Shared Secret 

RADIUS サーバーと AirStation (親磯）の間の通信に用いられる共有鍵 
(パスワード）を設定します。 

RADIUS サーパ’一は同じ Shared Secret を持つ AirStation (親機)から 
の認証のみ受け付けます。 

(入力可能文ぎ:1〜255文字までの半角英数字） 

(初期値:空欄） 

Session-Timeout 

RADIUS サーバーが許可ずる無線機器の通信可能時間を設定しまず。 
(入力可能範囲:〇〜86400 ( 秒)） 

(初期値:3600秒） 

0を設定した場合は、通信可能時間は無期限になりまず。 

RADIUS サーパ'—にも Session - Timeout 属性が設定されている場 
合、 Airs ね tion (親機)は RADIUS サーパ’一に設定された値を優先し 
て利用しまず。 

Termination-Action 

Session - Timeout で設定された通信可能時間が経過したときの動作を 
指定します。 

「 Termination - Action 属性を使用しなし、 j に設定すると、 AirStation (親 
機)は無条件で再認証を開始します。 

「 Termination - Action 属性を使用する j に設定すると、 RADIUS サーバ’一 
に設定された Termination - Action 属性の設定値に従います。 

(初期値: Termination - Action 属性を使巧しない（チェックなし）） 
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ネットワーク設定 


QoS 設定 


AirStation (親機)がおこなう通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。 

この設定は、リアルタイム性が要求される通信 ( VoIP などの各種ストリーム通信）で、他の通信 
からの影響を受けにくくすることができます。 

X ずべてのネットワーク構成で QoS 巧応ずることで効果がありまず 

与ネットワーク設定一 QoS 


BUFFALO 


AirStation 巧マ） 


VAPS-HP-G54 


r 々けトワーウ gs ち 


バむ卜つィ，レ々 


0 〇 5 設定 


Q ヘルプ 


QoS (苗先ま卿） IS 曲 SR わない 


ボートを巧度巧宙の S ち 

ポート 

な历ポートけ 1) 

ち巧ボート (12) 

ち苗!ボート (13) 

ち篇ポートけ 《) 

»访5ホボート （11s) 巧の [001801 的3曲 8] 


ブライオリティ-マッピンヴ巧巧の S 美 
ブライオリディ话置 コード 
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パラメーター 


QoS (優先制御) 


ポート優先度情報の 
編集 

^「ポ ー トごとに優先 
度を設定ずる J を選 
択した場合のみ 
有効。 


説明 

QoS の制御をおこなう手法 （ ポリシー）を設定します。 

(初期値：「制御を行わない J ) 

「制御を行わない J 

ずべての通信に優先1噴位の操作をおこないません。 

ずべてのフレームは入力順に処理されまず。 

n _ ayer 2 レベルの優先制御を巧う （802.1 Q / WMM - EDCA)j 

データリンク層 QoS プロトコルを利用して、優先制御を行いまず。 
プロトコルにはが下のものがすべて適巧されまず。 

•IEEE 802.1 Q 

IEEE 802.1 Q に基づく優先処理情報を用いて有線ポート間の 
優先制御を行います。 


•WMM-EDCA 

AirStation (親機）と無線機器との間の通信に ついて 優先制御を 
行いまず。 

このポリシーを使用ずる場合には、有線•無線側機器のいずれも 
規格に対応している必要がありまず。規格外の機器をが用した場 
合、その磯器との通信は優先制御されません。 

「 Layers レベルの®先制御を行う （ IP - TOS / WMM - EDCA ) j 

IP プ□トコルの優先制御情報 (IP-TOS) を利巧して優先制御を 
行いまず。また、各無線機器に対しては、 WMM-EDCA が有効にな 
りまず。 


「ポートごとに®先度を設定する J 
ポートごとにあらかじめ優先度を指定しておき、通信の入カポー 
卜の情報にしたがつて優先制御をおこないまず。 

ポートごとの優先度を設定することができます。 

設定された優先度は、該当ずるポートにデータが受信したときに適 
用され、（最優先）8 :(優先）4 :循常 ） 2 :(おい）1の割合で優先的に 
赃理されます。 

(初期値:全ポート「通常 J ) 
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パラメーター 


説明 


ネットワーク設定 


プライオリ テイ•マツ 
ピング情報の編集 

^ '' Layer 2 レベルの 
優先制御をおこな 
ラ （802.1 Q / WMM - 
EDCA ) j、「Layers 
レベルの優巧制御 
をおこなラ （ IP - 
TOS / WMM - 
EDCA ) j を選択し 
た場合のみ有効 


WMM-EDCA 

アド S ツシヨン•コン 
トロール設定 


割り当て帯域 


Layer 2 レベル優先制御では、 IEEE 802 .1 Q 馆線側 VLAN ) で指定され 
たプライオリティーレベルにがする優先度が設定できまず。 

Layers レベル優先制御では、 IP ヘッダーで指定された優先度 
( Precedence ) に対する優先度が指定できまず。 

また、無線 LAN 区間のデータ転送に限り、■■コード J として設定され 
ているパラメーターを変更することによって、本製品から出力され 
るプライオリティー•優先度を本来のものから変更することもでき 
まず。（コーディングもしくはマーキング機能とも P 乎ばれます） 

特別必要な場合を除き、初期値のまま（「プライオリティ ー J と同値） 
でご利用ください。 

いずれの優先度も、本製品内部では次のよラに扱われます。 

無線区間については、後述の EDCA パラメーター ( AC _ BK 〜 
AC _ VO ) の設定値によって優先度制御を行いまず。 

有線区間については、8 (最優先）： 4 (優先）： 2循常）：1り氏い)の重 
み付けを利巧した WRR で優先制御されます。 

(初期値:が下参照） 


プライオリテイ 

優先度 

コード 

0 

AC BE 谱通） 

0 

1 

AC BK (おし、） 

1 

2 

AC BK (おし、） 

2 

3 

AC BE 谱猫 

3 

4 

AC VI ( 優先） 

4 

己 

AC VI ( 優先） 

已 

6 

AC—VO 爆優先） 

6 

7 

AC_VO ( 最優先） 

7 


アドミッション•コントロールをおこなう手法(ポリシー）を設定し 
まず。 

(初期値：「制御を行わない J ) 

■■制御を行わない J 

アドミッション•コントロールはおこないません。 

'■ AC _ V 0 に対して制御する j 

優先度が最優先 ( AC _ VO ) の通信についてのみ、アドミッション- 
コントロールをおこないまず。 

■■ ac _ vo 、 ac _ vi に対して制御する j 

優先度が最優先 ( AC _ VO )、 優先 ( AC _ VI ) の通信についてのみ、アド 
ミッション•コント ロールを おこないます。 

割り当て帯域を設定しまず。 

最優先 ( AC _ VO ) と優先 ( AC _ VI ) の合計が100%を超えないように 
設定してください。 

(初期値:最優先 ( AC _ VO ) 60%、優先 ( AC _ VI ) 30%) 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 

パラ乂一夕一 説明 

要求毎に割り当て可 ひとつの機器に巧し、割り当て可能な最大帯域を設定します。 

能な最大帯域 ここで設定した帯域を超える要求があった場合は、要求が拒否され 

まず。 

(初期値:制限しない） 

WMM-EDCA —般的な使い方では、この値を変更する必要はありません。 

パラメータ設定 初期値はが下の通りでず。 


「 Layer 2 レベルの 優先度 

IS tA- rt - il ^ A-n ム X マ A 、 

パラメーター 

AP 初期値 

STA 初期値 

優巧制御をお t - み 




う （802.1 Q / WMM - AC _ BK り氏し、） 

CWmin 

15 

15 

EDCA ) j、「Layers 




レベルの優巧制御 

CWmax 

1023 

1023 

をおこなラ （ IP - 

AIFSN 

7 

7 

TOS / WMM - 




EDCA ) j を選択し 

TXOP Limit 

0 

0 

た+弓合•のみを■巧] 




AC_BE (通常） 

CWmin 

15 

15 


CWmax 

63 

1023 


AIFSN 

3 

3 


TXOP Limit 

0 

0 

AC _ VI ( 優先） 

CWmin 

7 

7 


CWmax 

15 

15 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

188 

188 

AC _ VO 撮優巧） 

CWmin 

3 

3 


CWmax 

7 

7 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

102 

102 
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ネットワーク設定 


パラメーター 

説明 


CWmin , CWmax 

コンテンション-ウインドウの最大値•最小値を設定しまず。コン 
テンション•ウインドウは IEEE 802.11 で行ラフレーム衝突回避機 
構で使用され、一般にウインドウ内の値がルさくなるほど、その 
キューが送信権を得る確率が高くなりまず。 


AIFSN 

フレーム送信間隔を設定します。単位はスロットに Wmin,CWmax 
で定義されるウインドウ値と同様)でず。フレーム送信間隔がルさ 
いほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結果と 
してキューの優先度が高くなりまず。 


TXOP Limit 

キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示しまず。 1 単位 
は 32 ms でず。この時間が多いほど一度得た送信権でよりに多く 
のフレームを転送ずることができますが、反面他のキューのリア 
ルタイム性を損なラことになりまず。 



靈 


I 

ス 
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マルチキャスト設定 

マルチキヤストフレーム（バケツト）の制御するためのバラメーターを設ますることができま 
す。 


与ネットワーク設定ーマルチキャスト 



バケツトつィル々 

RADIUS 託ち 
QoS 

マル子キ*スト_ 


ProxvAfp 里ミ 


► 無巧設定 



► 巧虽監巧 


マルチキャスト設定 H ヘルプ 


Snooping 巧能 □ほ巧する 

IP\4(I 曲 P) 

IPv6(MLD) 

トンネル1ミをモードそち如こする 

D 一 

K". 

國 


Snooping 巧をブロトコル 
マルチキャスト®規 LAN お送モード’ 
マル于キャスト Aging Tine 
Router Port 


パラメーター 説明 


Snooping 磯能 に MP などのマルチキャスト管理パケットを監視し、不必要な有線•無 

線各ポートへのマルチキャストの転送を抑制することができる、マルチ 
キャスト Snooping (スヌーピング)磯能を使用するかどうかを設定しま 
ず。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 
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ネットワーク設定 


パラメーター 


Snooping 巧象プ 
ロトコル 


マルチキャスト 
無線 LAN 転送 
モード 


マルチキャスト 
Aaing Time 


Router Port 


マルチキャスト Snooping 機能が監視•制御対象とするプロトコルを設 
定しまず。 

IPV 40 GMP ) をチェックした場合は JGMPv 1 JGMPv 2、 に MPv 3 プ□卜 
コルを監視巧象とします。 

IPv 日 （ MLD ) をチ:]:ックした場合は、 MLDv 1、 MLDv 2 プロトコルを監視対 
象としまず。 

: IPv 40 GMP ) と IPv 6( MLD )) 



マルチキャスト放送などのアプリケーションを利用ずる場合は、 
必ず無線設定(基本)の TMulticast Ratej を、十分転送可能な範囲 
(実際の転送速度を上回る値）に設定するよラにしてください。 

また、本製品のマルチキャスト Sno 叩 ing 機能は、 LX 下のマルチキャ 
ストアドレスは監視•制御の対象としません。 

• 01:00:5 E :00:00:01 〜 01:00:5 E :00:00 :FF 

• 33:33:00:00:00:00〜 33:33:00:00:00 :FF 

• 33:3：3: FF :00:00:00 〜 3：3:33: FF : FF : FF:FF 

IGMPv 3 および MLDv 2 における EXCLUDE モードのコマンド 

メッセージは対応しません 

(学習はおこないますが、使巧しません） 

無線 LAN (メイン SSID およびマルチ SSID ) に巧してマルチキャスト転 
送をおこなラ場合の転送モードを設定します。 

「トンネル転送モードを有効にずる J チェックをつけると、マルチキャス 
卜•ストリームを転送する場合の品質を高めることができます。 

本機能を利用ずるためには、■■マルチキャストトンネル転送モード J に対 
応した無線 LAN 機器が必要になりまず。 

(初期値：トンネル転送モードを有効にする（チェックあり）） 

マルチキャスト Snooping 磯能によって学習した情報を保持する時間を 
設定します。 

に MP / MLD クエリー間隔よりも十分に大きな値を入力する必要があり 
ます。 

(入力可能節囲：1〜300(秒)） 

(初期値: 300 (砂)） 

マルチキャストの送信元ホストが接続されているポートを指定しまず。 
Router Port として設定したポートは、 Snooping 機能によって転送が 
フイルターされることはありません。 

(初期値:有線ポート（が）） 


Snooping 巧象プ 
ロトコル 


マルチキャスト 
無線 LAN 転送 
モード 


マルチキャスト 
Aaing Time 


Router Port 
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マルチキャスト Snooping (スヌーピング）機能とは 

マルチキャスト Snooping (スヌーピング)機能は、 IP マルチキャスト放送などを利用する場合などに 
おいて、余剰のマルチキャストフしームの転送を抑制する機能です。 

通常、 AirStation (親機）は無線ポート•マルチ SSID を含むすべてのポートへ転送をおこないますが、 
この機能を使用することにより、マルチキャストフしームが必要なポート（マルチ SS の）にのみ転 
送させることができます。その結果、帯域を有効に使用することができます。 

■ マルチキャスト Snooping 無効の場合 



■ マルチキャスト Snooping 有効の場合 
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ネットワーク設定 


ProxyArp 設定 

無線子機のバフオーマンスと省電力性を向上させる ProxyArp 機能を設定します。 


与ネットワーク設定一 ProxyArp 


BUFFALO 


vlirStation で j で 


ぐ _TOP _ I ログアウト」 

WAPS - HP - G 54 I 

► LA 憾ミ 


▼ よットワー ウ訪去 



M ケットつイ J レろ 

RADIUS 設ミ 


ProxyArp 男を 百ヘルプ 


ProxyArp 巧能 □巧用する 

ProxyArp Aging Time '古去 



QoS 

7ル子キ♦スト 


ProxvArpggJ 
► お巧記を 
► を泣詰ぞ 
► 括里訖断 


パラメーター 

説明 

ProxyARP 機能 

「使用する」に設定すると、 ProxyArp 磯能が有効になります。 ProxyArp 機 
能はすべての VLAN に対して有効に働きまず。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

ProxyArp Aging 
Time 

P の xyArp 磯能が監視した ARP 情報を保持する時間を設定します。 60 
〜 86400 (秒)の範囲で設定ずることができます。 P の xyARP 機能を有効 
に利用ずるためには、無線磯器の ARP リクエスト間隔よりも 2 倍 LX 上 
の値を設定する必要があります。 

(初期値: 300 (砂)） 
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SSID 

B 旨号化キー 


86 


WAPS - HP - G 54 ユーザーズマニュアル 


AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) 設疋 

AOSS の詳細な設定や状況を確認することができます。 

XAOSS とは、セキュリティも含めた無線接続を簡単におこなラバッファロー独自の機能でず。 
AOSS による設定をおこなうには、 AOSS に対応した無線子機が別途必要になります。 


与無線設定 一 AOSS 
BUFFALO 


A 0 SS(Ai rStat i on One-Touch Secure 5 が* 6 の）設定.^ 1 .^'^プ 


PAPS-HP-G54 


. 主、 V 卜つ—ウ訪宙 


' 無巧設定 


• 度爱誇が 


固 ._ 

X! 


4〇85を沒を扭5&します 


" SS ををををゴし. AOSS 巧技お情#を巧モします 


802.1 1g 

し gas* 

AOSS 劫か邮 .. g _ ヘル七 

し — a 卜 ♦ 11I; ィ 

靖号化レペル 802.り s | aES v | 

1' 7 ルす SSIII 

本体曲 lAOSS ポタン 囚ほ 用する 

し ij ピパ 


MM ア々わけ版 

閥 

► 官巧設ミ 



AOSS を沒先巧巧 且 〜い 


を綺先巧巧"がアドレス 巧な晴号化で巧 巧巧接統設定 

WLI-U2-KG54L XX ： XX ： XX ： XX ： )0(：XX WEP6 か肥 P1 巧 / TKIP/ 化 S 802.11$ i 午巧 


AOSS 语綺ホ觸防應ま 


イーヴネットコン"一9の AOSS 設定巧巧 - H ベル プ 
接綺弗‘隋お MAC アドレス 対応晴号化方式 

現在の它キュリティ巧巧 8日 2.1 U 凸ヘ J レブ… 

晴号化レベル AES 
SSID 日01601的3が9 

B 旨号化キー 12345口 B 30 

B 旨号化レベル TKIP 

SS 10 3 EB 55 AD 0 S 4 口 IE が 85 D 的 DA 7 D 2 E 54 が 8 F 

B 含号 f ヒ 6 f 44726 c 223 が0109 C 化 4 d 419 d 00 の 506 fl 52761 け B 3 bf む 5 bte 6 が Udda が6 


B き号化レペル 

化 P128 

SSID 

がが 3417143 A14325B52 的 981 りけ的 A 

晴号化キー 

BEF 8328133 1F7F32C48C83C50E 
战 11007 B1 5268789 U145 的の 6 
段 3 C 的 FOC8F2 0 E358 1 D 化 70 C 犯 

9 な阳助が E 的的 9M2D7 がが 08 



暗号化レベル WEP64 


無線設定 


W A I 5 5 
〇 C F 〇 9 
3 B 17 -t 
3 A 度 F 4 

8 5 A A 7 
2 5 6 4 A 
2 8 5 3 1 

9 2 no 5 3 
o 7 F 1 2 

































無線設定 


パラメーター 


説明 



AOSS ボタン 


im 

巧 

AOSS 削除ボタン 


ボタンをクリックずると AOSS 接続を開始します。 

本体の AOSS ボタンを押したときと同じ動作となりまず。 


AOSS で接続されているときに表示されます。 

このボタンをクリックすると AOSS での接続を解除しまず。それま 
で接続していた無線機器との接続は切断され、下記のよラに情報が 
変更されまず。 

•AOSS 接続巧情報:消去されまず。 

•AOSS 動作設定/暗号化しベル:初期値 ( AES ) に戻りまず。 

•AOSS の「現在のセキュリティ情報 J : 消去されます。 


AOSS 動作設定 


AOSS 動作を設定できまず。 

暗号化レベル 

AOSS の暗号化レベルのが態を表示しています。 AOSS が有効な 
場合のみ、この値を変更できます。 

※設定できる項目は、 AES / TKIP / WEP 128/ WEP 64 のいずれかで 
ず。 AOSS ボタンを押すと、暗号化レベルも AOSS で自動決 
定されるため、通常はこの設定を変更する必要はありませ 
ん /。 

X 暗号化レベルを上げると、イ氏い暗号化レベルのみサポートして 
いる無線 LAN 機器が接続できなくなることがありまず。 

本体側 AOSS ボタン 

本体にある AOSS ボタンを使用する/しないの設定をおこないま 
す。[使用しない]に設定すると、本体の AOSS ボタンを押しても 
AOSS 接続を開始しません。 

(初期値:使巧する） 
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パラメーター 

説明 

AOSS 接続巧情報 

AOSS で接続した無線機器の情報を表示します。 

また、 AOSS を使わずに接続している無線機器と接続禁止を設定し 
ている無線機器の情報を表示しまず。 

接続先情報 

AOSS で接続した無線機器の名称です。 

tC 使巧機器 /AOSS 非対応機器 J と表示されるときは、 EC(LAN 
端子巧無線子機)経由で接続した機器であることを示します。 

rraa aoss を利用せずに接続した機器や「接続先情報」から削除した 
機器なども、 「 EC 使用機器 / AOSS 非が応機器 J と表示されます。 

MAC アドレス 

接続した無線機器の MAC アドしスでず。 

対応暗号化方式 

AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化レベル 
を表示します。 

接続ホが 「 EC 使用機器 /AOSS 非対応機器」のときは、この欄は 
し - J 表示になります。 

無線 

接続した無線機器が使巧している無線方式です。 

接続設定 

無線機器について、現在接続許可しているか、禁止しているかを 
表示します 

r«a AOSS 接続先情報には、 EC ( LAN 端子用無結子機)を除く AOSS 
巧応無線機器と EC 経由で接続している機器をあわせ、最大64 
台まで表示できます。 

[AOSS 接続先情報の編集] 

AOSS 接続先情報の編集画面に進みます。 

イーサネットコン 
バータ の AOSS 設定 
情報 

AOSS で接続した LAN 端子用無線子機の情報を表示します。 

接続先情報 

AOSS で接続した無線機器の名称でず。 

MAC アドレス 

接続した無線機器の MAC アドしスでず。 

対応暗号化方式 

AOSS で接続した無線機器が対応しているずベての暗号化レベル 
を表示しまず。 
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無線設定 


パラメーター 説明 


現在のセキュリティ AOSS で使用している暗号化レベルとセキュリティー情報の詳細を 

情報 表示します。 

AOSS 非対応の無線機器を AirStation (親機）に接続ずるときは、こ 
の情報を手動で無線機器に設定してください。 

暗号化レベル 

現在利用可能な暗号化レベルです。 

SSID 

各暗号レベルに対応した SSID でず。 

現在設定されている暗号化レベルの SSID のみ使巧されまず。 
暗号化キー/事前共有キー 

現在利巧可能な暗号化キーまたは事前共有キーでず。 


r«a • AOSS ボタンを押ずと、 AOSS セキュリティーキー交換状態となり、セキュリティー情 
報が双方に設定されるまで、その他の操作ができなくなります。 

• 3 分経過しても無線磯器が見つからないときは、 Airs ね tion (親磯）は直前の状態に 
戻りまず。 

• 本製品では、最大で 24 台の無線機器が AOSS を用いて接続できます。（登録機能の削除 
はできません。接続磯器を変更ずるには、 AOSS を再設定してください。） 

• AOSS 機能の初期値は無効でず。 

• AOSS に未対応の無線機器を AOSS 状態の AirStation (親機）に接続ずるときは、「現在 
のセキュリティ情報」を手動で無線磯器に設定ずる必要がありまず。 

-無線セキュリティーを設定している場合、そのセキュリティー情報が引き継がれます。 
ただし、 SSID に空白が入っている場合と WPA-PSK に目 4 文字 16 進数入力の場合は、 
無線セキュリティーの設定は引き継がれません。 
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無線基本設定 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

naa この基本設定をおこなうだけで接続はできますが、セキュリティーを確保するたゆ 
に、暗号化を有効にしての使用をおすすゆします。 


無線設定一無線基本 


BUFFALO 


ィ irStation 巧で 


r TOP [ 产ロヴアウト 

WiPS-HP-G54 
► LA 相描 
► よ、、/トワーウ說吉 

▼ 無篇話を 


A0SS 



MAC アクわス a 拓 
► ち巧設定 


► 巧虽誇巧 


無線基本設定 （" s ) 


無視おお 
8 SID 
VLAN ID 

巧視チャンネル 
[化巧設定] 
曲視モード. 
Contention Slot 
Preamble 



ンの MAC アドレスを IS ち ((I(l1601[)33 がの 


[l1c(54M)/11b(l1M)-Auto v| 

I 丽 - 

邱- 


1Mbp$ 

2曲) PS 

5.5Mbps 
6 Mbps 
9 化的 
1 1Mbps 
12Mbps 
け Mbps 
24Mbps 
36Mbps 
46Mbps 
54Mbps 


なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

むし 

なし 


Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 

Rate 


BasicRate 
BasicRate 
BssicRate 
BasicRate 
BasicRaie 
BasicRate 
BasicRaie 
BasicRaie 
GasicRste 
BasicRaie 
BasicRate 
巨 asicRate 


BSS BasicRateSet 

1 1,2 ぶ. 5, 11 Mbps V 1 

Multi cast Rate 

1 自れ v | 

口-ド’バランス(同時を摘を致制胁 256—' レ側 

フレームバースト 

^■1 フレ-ムパ-スト v | 

802.118 ブロテクシ 

ヨン 囚ほ用す る 

DTIM Period 

に 

RTS Threshold 

[^47 ] 

i-ragment Threshold 

2346 1 

補ホキーブアラ イブ 間隔 二 .. づ || が ] 

送信た力 

# い瓦 ULlIIjlI 

再送回が 


Beacon 送情間隔 

Ikus 


アンテす-ダイパーシティ 
キャリアセンス感度 


1干^ホを自货回度する 


パラメーター 説明 


無線機能 無線機能の有効/無効を設定しまず。 

無効にずると、ビーコンなどを含むすべての無線通信を停止しまず。 
(初期値:使用しない(チ X ックなし/無線 LAN 磯能無効)） 
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パラメーター 


説明 


無線設定 


SSID 


VLAN ID 


無線チャンネル 


無線 LAN 上での AirStation (親機)の識別名です。無線機器からの接続 
時、この SSID の値がアクセスポイントを示ずことになります。 

同じ SSID を持つ複数の AirStation (親機)を広範囲に設置ずることに 
よって、口ーミング環境を構築ずることができます。 

SSID を初期値から変更するときは、「値を入力」を選択してから、新し 
い SSID を入力欄に入力してください。 

(半角英数字および半角記号が設定可能です。大文字とル文字は区別 
されまず。） 

(初期値：エアステーシヨンの MAC アドレスを設定） 

r«a AOSS を使巧中の場合は、 SSID の設定欄は変更できますが、実際 
の設定値には反映されません。 

この SSID に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定します。 

VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信することはできませ 
ん /〇 

(入力範囲： 1 〜 4094) 

(初期値: 1) 

r«a SSID ポートは、 Tagged Port に設定ずることはできません。 


無線 LAN で使用ずるチャンネル(周波数帯)を指定します。 g 

近い周波数を使用する無線機器が周囲にある場合、通信に影響を与え V 
る場合がありまず。通信速度が遅い場合は、チャンネルを変更してみ ™ 

てください。 1 

「自動 J を選巧ずると電波混雑防止機能が有効になり、自動的に空いて I 

いるチャンネルを検出ずることができまず。 i 

iig : f 

自動， 1 から 13 チャンネル(初期値：自動） ^ 
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拡張設定 

LX 下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。 
一般的な使い方の場合は、変更する必要のない項目でず。 


パラメーター 

説明 

無線モード 

無線モードについて選択できます。 

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なりまず。 

(初期値：11 g (54 M )/1 1 b ( 11 M 卜 Auto ) 

r«a WDS の接続先として設定された機器との通信については、 
「無線モード」設定にかかわらず、自動的に通信速度を決定し 
ます。 

11 g (54 M )/11 b (11 M)-Auto 

IEEE 802.1 1 b 規格 、 IEEE 802.1 1 g 規格の混在モードでず。 

両方の規格の無線機器のラちほとんどの磯器と通信をおこな 
ラことができます。 

11 b (11 M)-WiFi 

IEEE 802.1 1 b 規格専用モードです。 

IEEE 802.1 1 g 規格の無線磯器とは 11 b の通信速度で接続しま 
す。 

Auto モードで接続できない 11 b 規格の磯器でも、接続できる可 
能性があります。 

11 g (54 M)-Turbo 

IEEE 802.1 1 g 規格の高速 モー ドを使用しまず。 

IEEE 802.1化規格の無線機器とは通信できません。 

手動設定 

Contention Slot、Preamble RateSet を手動で設定できるモード 

でホ 

これらの設定を変更した場合、通信相手側の磯器の設定も変更 
する必要がありまず。 

Contention Slot 

r 自動_1、巧わ〇け」、「1_〇口9」から選おできまず。 

「 Shortj を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
が、ショートスロットタイムに対応していない無線機器と接続で 
きない場合がありまず。 

rshortj または 「 Longj を選巧した場合は、接続する無線磯器も同 
じ設定か、■■自動 J を設定してください。 

(初期値：自動） 

Preamble 

■■自動_1、巧わ〇け」、「1_〇口9」から選おできまず。 

「 Shortj を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
が 、 Short Preamble に対応していない無線機器と接続できない場 
合があります。 

巧 hortj または 「 Longj を選択した場合は、接続する無線機器も同 
じ設定か、■■自動 J を設定してください。 

(初期値：自動） 
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パラメーター 


説明 


無線設定 


RateSet AirS ね tion (親機）と無線機器との通信に使巧する通信速度を指定 

します。 

Rate 、 BasicRate に複数の通信速度を指定した場合は、指定した通 
信速度の中から距離や環境に応じて最適な通信速度を自動的に選 
おしまず。 

Rate に設定した通信速度は、通常のデータ通信に使用されます。 
BasicRate に設定した通信速度は、 AirStation (親機）と無線機器間 
における管理情報の通信に使用されます。 

■■なし J を選択した場合、その通信速度では通信をおこないません。 
選択する通信速度には、少なくとも BasicRate が1つ L ソ上存在し 
ている必要がありまず。また、無線機器と Airs ね tion (親徽間に共 
通して使用可能な BasicRate が1つもを在しない場合は、接続す 
ることができなくなります。 

(初期値： 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54 Mbps = BasicRate ) 

BSS BasicRateSet AirS ね tion (親機）と無線機器の管理•制御通信フレームの 

通信速度を設定しまず。 

次のいずれかが選択可能です。 

• 1, 2 Mbps 

. 1,2, 5.5,11 Mbps [初期値] 

• 1,2, 5.5, 6,11,12, 24 Mbps 
• all {1, 2, 5.5, 11,12,18,24,36,48, 54 Mbps ) 

※り b(11M 卜 WiFi モード時は、 M.SMbps」■'allj のいずれかのみ 
設定可能です。 

?^「 allj に設定して通信できない場合、初期値に戻してください。 

無線チャンネルが i 4 ch のみサポートする無線機器とは 
通信できません。 

2 Mbps 専用の無線機器とは通信できません。 

Multicast Rate マルチキャストパケットの通信速度を制御ずることができまず。 

この値を上げることで、マルチキャストの通信速度を上げること 
ができまず。 

自動、1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、 54 Mbps のいずれかを選 
巧しまず。(初期値：自動） 

※マルチキャストの通信速度と到達距離は、反比例の関係にあり 
ますので、必要な場合のみ設定をおこなラことをお勧めしま 
ず。 


SB? ンタ - ミ -K 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 

説明 

口ードバランス 
(同時接続台数制限） 

Airs ね tion (親機)に同時接続可能な無線機器の最大数を設定する 
ことができまず。（初期値: 256) 

複数台 Airs ね tion (親徽を同時に運用している場合、この機能を 
利用して負荷分散（ロー ドバランシング）を実現ずることができ 
まず。 1 台〜最大接続台数 (256 台）の範囲内で設定ずることがで 
きます。 

最大接続台数は理論値であり、実用的な通信帯域を保証する 
ものではありません。また、実際の最大値は暗号化方式に 
よって設定値よりも少なくなることがありまず。 

フレームバースト 

フレームバーストモードを設をします。 

フレームバーストは、フレームを連続して送信することにより、 

通信连度を向上させるほ術です。 

複数の無線機器がフレームバーストモードで動作している場合、 
パフォーマンスが向上しないことがあります。 

け刀期値：フレームバースト） 

802.1 1g プ□テクシ ヨン 

802.1 1g プロテクションを使用する/しないを設定します。 

802.1 1g プロテクションを使巧ずると 11g 規格と 11b 規格の無線 
機器が混在している環境でも、 11g 規格の機器の通信を優先させ 
ることができまず。 

(初期値:使用ずる（チェックあり）） 

DTIM Period 

Airs ね tion (親徽が無線機器へパワーマネジメントに関ずる情報 
を送信ずる間隔を設定しまず。この数値が大きいほど無線機器が 
情報取得をおこなラ機会が減るため、無線磯器の省電力効果が増 
ず一方、応答が遅くなりまず。 

無線機器(パソコン）でパワーマネージメントの設定を有効にしな 
ければ、この設定は無視されまず。 

(入力可能範囲： 1 〜 255) 

(初期値: 1) 

RTS Threshold 

しきい値を超えるサイズの送信フレームに対して、 RTS/CTS 手 
順をおこなってから送信しまず。周囲の環境が悪い場合や 

Airs ね tion (親機）との距離が離れている場合などに、フレーム転送 
における信頼性を向上させることができまず。 

(入力可能節囲:〇〜 2347) 

(初期値: 2347) 

Fragment Threshold 

しきい値を超えるサイズの送信フレームに対して、フレームの断 
片化をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や 
AirStation 诚機）との距離が離れている場合などに、フレーム転送 
における信頼性を向上させることができます。 

(入力可能範囲: 256 〜 2346) 

(巧期値: 2346) 
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パラメーター 


説明 


無線設定 


端末 キープ アライブ 
間隔 


送信出力 


再送回数 


Beacon 送信間隔 


接続中の無線機器に対し、 Airs ね tion (親機)が接続されているかど 
うか確認ずる間隔を指定することができまず。 

通常は既定値 (60) のままで問題ありませんが、一部の無線機器で 
はこの値を大きくすることによって通信が安定したり、消費電力 
を抑えることができまず。 

0を設定した場合、 Airs ね tion (親機）による接続確認はおこなわれ 
なくなりますが、不特定多数の無線磯器が接続ずる環境では、新た 
に無線機器が接続できなくなることがあります。 

(入力可能節囲:日〇〜此 00) 

(初期値:日〇) 


Airs ね tion (親機)が無線送信をおこなラときの電波送信出力を設 
定しまず。 

この値を変更ずることで、 Airs ね tion 爛磯)の電波の届く範囲を調 
鸣ホること がで まをホ 

送信出力と電波の到達距離は、ほぼ比例し、送信出力を半分にし 
た場合、到達距離もほぼ半分になりまず。 

ただし、実際に到達ずる距離は気象状況や障害物の有無で変動し 
まず。 

(入力可能節囲:25〜100(%)) 

(初期値:100け。)） 

Airs ね tion (親機)が送信したデータに巧して相手の応答がなかつ 
た場合の再送上限数を設定します。通信状態がよくない環境で 
は、この数値を増やずことによって通信が安定ずることがありま 
ず。 

(入力可能範囲：1〜 16) 

(初期値: 4) 


Beacon を送信ずる間隔を設定しまず。 

Beacon 送出の間隔を長くずると、無線通信のパフォーマンスが 
向上することがありまずが、無線機器が AirStation (親機）を検出 
ずる性能はイ氏下しまず。 

通常は初期値で使巧ずることを推奨しまず。 

(入力可能節囲：10〜1000 ( Kus )) 

(初期値:100 ( Kus )) 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 説明 


アンテナ•ダイパ’ーシ この AirStation 爛機）に搭載されたアンテナの利巧に関ずる設定 

テイ をおこないまず。 

自動（初期値） 

2 本のアンテナを両方利用します。 AirStation (親機）では常に 
無線 LAN 磯器の無線信号を監視し、状態のよい方のアンテナ 
を使います。 

ANT .1 のみ 

ANT.1 端子に接続された信号のみ利用します。 ANT.1 端子に 
外部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い 
ください 

ANT .2 のみ 

ANT.2 端子に接続された信号のみ利用します。 ANT.2 端子に 
外部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い 
ください。 

キヤリアセンス感度 Airs ね tion (親機）が CSMA/CA によるキヤリアセンスをおこなラ 

ときの動作モードを指定することができまず。 

干渉を自動回避する（初期値） 

効果的に無線通信ができるよラに自動的にノイズ源の検出•調 
整をおこないます。通常はこのモードでご使用ください。 

無線 LAN からの干渉のみ回避する 

近隣に存在ずる無線 LAN が外のノイズ源を積極的に回避しな 
くなります。無線 LAN L ソ外の広帯域ノイズ源によって通信が 
巧げられる場合は、設定することによって通信環境が改善され 
る可能性がありまず。 

広帯域の干没を回避する 

近隣に存在する無線 LAN のノイズ源を積極的に回避しなくな 
りまず。無線 LAN や、類似ずる狭帯域のノイズ源によって通信 
ががげられる場合は、設定することによって通信環境が改善さ 
れる可能性があります。 
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WEPB 音号化キー丄でぞ人力. 13 力:ぞ ( WEP 128) ス| 


無線セキュリティー設定 

無線 LAN のセキュリティー情報を手動で設定します。 

naa - aoss でセキュリティー設定されている状態では、セキュリティー設定欄の変更 
はできますが実際の動作には反映されません。ただし、プライバシーセパレー 
夕一の設定は、 AOSS でセキュリティー設定されている状態でも変更できまず。 

-初期設定では、無線セキュリティーは無効となっていまず。 AOSS でセキュリ 
ティーを設定して使用ずるか、適切なセキュリティー設定してからお使いくださ 
い。 

=>無線設定一無線セキュリティ 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 


無線の認証 


無線機器の接続の際に使巧ずる認証方式を設定しまず。 


認証を行わない(初期値） 

無線機器が接続したときに 、 AirStation (親機)は認証を要ましません。 

MAC-RADIUS 認証 

無線機器が接続したときに、その機器の MAC アドレスを利用した 
認証をおこないまず。 

^暗号化は WEP (固定キー）のみ使用可能です。 

MAC - RADIUS 認証で MAC アドしス認証をするには、巧応ずる 
RADIUS サーバーが必要でず。本体のリストを使巧する場合は、 
本書 P 100 を参照してください。 

IEEE 802.1 X/EAP 

IEEE 802.1 X / EAP に準拠した無線磯器の認証をおこないます。この機 
能と RADIUS サーバーを併巧することで、無線 LAN の利用者をアカ 
ウントを発行したユーザーのみに制限ずることができます （IEEE 
802.1 X - 2004準拠)。 

WPA-PSK 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線機器の認証をおこない 
ます。 Airs ね tion (親機）に設定した共有キ ー （Pre Shared Key ) と同じ共 
有キーに設定された無線パソコンのみが通信できます。 

WPA2-PSK 

WPA 2( IEEE 802.11 i ) に準拠した無線磯器の認証をおこないまず。 

Airs ね tion (親磯）に設定した共有キ ー （Pre Shared Key ) と同じ共有 
キーに設定された無線パソコンのみが通信できます。 

WPA/WPA2 mixedmode - PSK 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK どちらの設定の無線機器の認証も同時に 
おこなうことができます 。 AirStation (親機）に設定した共有キ ー （Pre 
Shared Key ) と同じ共有キーに設定された無線パソコンのみが通信 
できまず。 

WPA-EAP 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線 LAN 機器の認証を 
おこないまず。 

WPA2-EAP 

WPA 2( IEEE 802.11 i ) に準拠した無線 LAN 機器の認証をおこないます。 

WPA/WPA2 mixedmode - EAP 

WPA - EAP 、 WPA 2- EAP どちらの設定の無線機器の認証も同時におこ 
なうことができまず。 EAP 認証プロトコルに対応した無線磯器(サプ 
りント）および RADIUS サーバーが必要です。 



WPA 2- PSK 、 WPA 2- EAP を使用する場合は、接続する無線機器、サプ 
リカントが WPA 2 に巧応している必要があります。 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

無線の暗号化 

無線通信の暗号化に関ずる設定をおこないます。 

Airs ね tion (親機）と無線機器側で同じ暗号化方式を指定しないと通信が 
できません。 

暗号化なし(初期値） 

無線通信を暗号化しません。暗号化をおこなわないが態では、無線機 
器の通信内容が第兰者に傍受される可能性がありまずので、暗号化 
なしでのご使用は避けてください。 

WEP (固定値 Key) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。無線 LAN の一般的な暗号化方 
式でず。 

暗号化のために AirStation (親徽•無線機器側の双方に固定長の 
暗号化キー （ 共有鍵）を設定ずる必要があります。 

5文字または13文字の半角英数ぎ （16 進数の場合は10析または26 
析）を入力しまず。 

WEP (自動配信 Key) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。暗号化に使巧されるキーは、 
アクセスポイントによって自動的にを成され、無線機器側へ配送され 
まず。 

WEP キーの自動配信をサポートした認証方式を使用している場合の 
み設定ずることができまず。 

5文字または13文字の半角英数ぎ （16 進数の場合は10がまたは26 
析）を入力しまず。 

TKIP 

TKIP は、 WEP 方式をベースに耐セキユリティー性能を強化した暗号 
通信方式でず。この通信方式を利用ずる場合は、 Airs ね tion (親磯）•無 
線機器の両方で TKIP プロトコルをサポートしている必要がありま 
ず。また、 TKIP をサポートしている認証方式を選択する必要がありま 
ず。 

8〜63までの半角英数き （16 進数の場をは日4析)を入力しまず。 

AES 

AES は、暗号化に強力なアルゴリズムを利用した暗号通信方式です。 
この通信方式を利用ずる場合は、 AirStation (親徽•無線機器の両方で 
AES/CCM プロトコルをサポートしている必要がありまず。また、 

AES をサポートしている認証方式を選択する必要がありまず。 

8〜63までの半角英数き （16 進数の場をは日4析)を入力しまず。 

TKIP/AES mixedmode 

TKIP と AES の認証•通信を同時に行ラことができます。[無線の認 
証]に WPA/WPA2 mixedmode を指定した場合のみ使用可能でず。 
ブロードキャスト•マルチキャスト通信については、 TKIP が使用され 
ます。 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 

[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、蜜更 
する必要のない項目です。 


パラメーター 

説明 

MAC アドレス 
フイルタ 

あらかじめ登録した MAC アドしスを持つ無線機器が外の接続を拒否ず 
るかどラかを設定しまず。フイルターを使用ずる場合は、[無線設定]- 
[ MAC アクセス制限]ぺージで通信を許可する無線機器の MAC アドし 
スを登録します。 

また、[無線の認証]で MAC - RADIUS 認証を選択した場合は、[無線設 
定]- [ MAC アクセス制限]ぺージで登録したリストと RADIUS サー 
バーに登録されたアドしスを併巧ずる ことができまず。 

(初期値:使用しない(チェックなし）） 

ANY 接続 

Airs ね tion (親機）を検索で見つけられるようにするか設定しまず。 

許可する(初期値） 

AirStation 爛徽に接続するとき、無線機器側で AirStation 爛徽を検 
索するだけで見つけることができます。（無線機器側も ANY 接続を 
許可ずる設定にする必要がありまず） 

許可しない 

AirStation 爛徽に接続するとき、無線機器側で AirStation 爛徽を 
検索しても見つけることができません。 AirStation (親機）に接続ずる 
には、 SSID を入力する必要があります。 

X Windows XP 標準のワイヤしス接続機能で接続ずる場合、「許可する J 
の設定でお使いください。 

X マルチ SSID 設定されたネットワークは、常に許可しません。 

プライバシーセパ 
レータ 

同じ SSID に接続されている無線機器同±の通信を制限しまず。 

STA セパレータ 

この無線規格に接続しているすべての無線磯器同±の通信を禁止し 
ます。 

SSID セパレータ 

同じ SSID に接続している無線機器 L 乂外との通信を禁止します。 

巧巧しない(初期値） 

無線機器同±の通信を制限しません。 

naa プライバシーセパし一夕一機能は、リピータ ー( WDS ) 経由•有線 
ポート経由の通信を禁止するものではありません。そのため、無線 
機器のプロキシなどを経由した通信は、制限することができませ 
ん •Z 。 
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無線設定 


マルチ SSID 設定 

—台の AirStation (親機）に複数の SSID を設定することができます。その定義したマルチ SSID 
の認証•暗号化の設定をおこないます。 

AirStation (親機）では、便宜上次のように区別します。 

基本 SSID 

「無線基本」設定ページで設定された SSID ネットワーク 
マルチ SSID 

「マルチ SSID」 設定ページで設定された SSID ネットワーク 

I •raa マルチ SSID ネットワークは、基本 SSID と比較して次のような違いがあります。 

• 無線の暗号化のうち、「暗号化を行わない」 「TKIPjrTKIP/AES mixedmode」 を選択 
することができません。 

• WEP (固定値 Key) の登録可能 Key の数が1つに制限されます。また、他の SSID と 
重複する内容の Key は設定することができません。 

• WEP (固定値 Key) の送信 Key は1番に固定されます。 

• SSID は、接続されていない無線機器に通知しません堪本 SSID で ANY 接続を「拒 
否」した状態と同様です） 


与無線設定ーマルチ SSID 


BUmLO 

マルチ SS 1 D 設定 （ 11 s) 且 ヘルプ 

ィ irStation パで 


SSID VLAN ID 認話 B 胃号化 が態 

产 TOP I 户 ログアウト 

BUFFALO- が 1001 WPA-PSK AES ち》力 
即 FFALO-AP20(l 1 WP 卜 EAP AES ちか 
BUFFALO-AP300 1 IE 圧 802.1 x/EAP WEP (自巧配信 Key) ちな 

?APS-HP-G54 


► け 觸ミ 

1 スレチ SSD 呈骑側居の編を 1 

^ 主 、’, 卜 r? ーウ訪舌 

▼ 無没詰ぞ 


A0SS 


し ga ち A 
し ga かキュリ导ィ 
し 7ルす SSID 



MAC アクわス SIB 
► ち巧設ミ 

► 巧ち誇巧 



靈 


I 

ス 


パラメーター 

説明 

マルチ SSID 登録情報の 
編集 

マルチ SSID ネットワークの作成•設定の変更•削除をおこなラこ 
とができます。 
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リピーター機能 ( WDS ) 設定 

Ai 齿 tation 願徽間を無線で接続するリピーター機能 ( WDS ) の設ををします。 


与無線設定ーリピータ機能 


BUF 网 L0 


ィか Station /^ り 


HAPS-HP-G54 




主、 V トワーウ設去 


' 無巧設定 


floss 

802 .lie 
し >»が 


一りピ ー 

MAC 7 クわスか拓 

を巧記を 


巧是誇巧 


リピーク機能け DS ) 設定 （11 s ) ja 


リビータおおけ DS )[ i ま巧する 




巧リビータ宿能を使用するには巧信するお巧巧と 
IP アドレスがま復しないよラにして下さい。 


巧信可能なアク它スボイン I 


ヘルプ 


し ts かキユり子ィ 

MAC アドレス 

暗号化 VLAN ID 

巧態 

し 7ルす SSID 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

做 1 

楠 


ぷ信 可能なアク它スポイントの 領ま 


(ネ巧のホ巧俩 HAC アドレス[ XX :け： xx : xx : xx : け】） 


パラメーター 説明 

リピータ機能 ( WDS ) リピーター機能 ( WDS ) を使巧するかしないかを設定します。 

リピーター機能を使うには、接続相手の AirStation (親機)もリ 
ピーター機能 ( WDS ) の設定をおこなう必要があります。 

使用しない(初期値） 

リピーター機能 ( WDS ) を使巧しません。 

巧巧ずる 

リピーター機能 ( WDS ) を使巧します。 

WDS 専用 モー ドで使用する 

通常の無線機器からの接続は受け付けないリピータ ー 磯能 
( WDS ) 専用モードで使用します。 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

通信可能なアクセスポ 
イン h 

リピーター機能で接続ずるアクセスポイントの MAC アドレスの 
一賣を表示しまず。 

状態が「有効 J になっている MAC アドしスの AirStation (親機）の 
み、通信することができまず。 

状態が「無効 J になっている MAC アドしスの AirStation (親機）は、 
通信することができません。 


r 通信可能なアクセスポイントの編集 J ボタン 

リピーター機能を使って通信する Airs ね tion (親徽を登録•編 
集するときに、クリックしまず。編集画面へ進みます。 

>■通信可能なアクセスポイントの編集 J 画面 

パラメーター 

説明 

アクセスポイントの 
無線側 MAC アドレス 

リピーター機能 ( WDS ) で通信ずるアクセスポイントの MAC アド 
レスを設定します。(初期値:空欄） 


VLAN モード 


VLAN ID 


この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定しま 
す。 

Tagged Port 

Tag 付きポートとして定義しまず。 Airs ね tion (親機）は全てのネッ 
トワー^の通信フレームをこのポートへ転送しまず。その際、 
IEEE 802.1 Q 準拠の VLAN タグが挿入されます。 

Untagged Port (初期値） 

Tag を付けないポートとして定義しまず。 Airs ね tion (親機）はあら 
力、じめ指定された VLAN ID のネットワークの通信フしームのみ 
このポートへ転送しまず。同時に VLAN ID を設定ずる必要があり 
まず。 

VLAN モードに run ね gged Portj を指定した場合のみ設定する必要 
があります。この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワークを 
指定します。 VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信する 
ことはできません。 

(入力可能範囲：1〜 4094) 

(初期値: 1) 
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パラメーター 説明 


暗号化 WDS 接続に用いる暗号プロトコルを指定します。 

暗号化を行わない（初期値） 

WDS 接続の通信に暗号化を用いません。暗号化を行わない状態 
では、 AirStation (親磯)がこの WDS 通信経由で中継する無線通信 
の内容が第兰者に傍受される可能性がありますので、暗号化なし 
でのご使用はお避けください。 

WEP (固定値 Key) 

WDS 接続の通信に WEP を使用しまず。 WDS の接続元•接続先 
Airs ね tion (親徽双方に固定長の暗号化キ ー( 共有鍵)を設定する 
必要がありまず。 

AES 

WDS 接続の通信に AES を使巧しまず。 AES を利用ずるためには 
WDS の接続元•接続先 Airs ね tion (親磯)双方に事前共有鍵 ( PSK ) 
を設定する必要があります。 

WEP/PSK 暗号化設定で 「 WEP 個定値 Key ) j を指定した場合は WEP キーを、 

「 AESj を指定した場合は PSK を入力しまず。 

(初期値:空欄） 
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無線設定 


MAC アクセス制限設定 

MAC - RADIUS 認証で使巧する無線機器のリストの編集をおこないます。 

X この磯能は[無線セキュリティ]設定（もしくは、[マルチ SSID ] 設定）の[無線の認証]で、 
「 MAC - RADIUS 認証」が設定されている場合のみ動作します。 

本製品では、が下のち法で MAC アクセス制限をおこなラことができます。 

-接続を許可する無線機器の MAC アドレスリストを AirS は tion 襯機）に登録する。 

• 接続を許可する無線機器の MAC アドしスを、ユーザー名として RADIUS サーパ'-に 
登録する。 

X これらの費録ち法は同時に使用することができますが、 AirS は tion (親機)のリストに登録され 
た無線機器の情報力 《 優先されます （ 當録済み無線機器の MAC アドしス情報で RADIUS サー 
バーへ認証要求す る こ とはありません）。 

X 利巧できる暗号化方式は WEP 、 WPA - PSK ( TK ： IP / AES )、 WPA 2- PSK ：( TKIP / AES ) のみです。 


=>無線設定一 MAC アクセス制限 


BUFFALO 



AOSS 

802 . 1 1 g 

し gag 主 
し ga たキユりテイ 
し 玄ルす巧" 



MAC アクセス制限設定凸ヘルプ 


登録リスト H ヘルプ 

MAC アドレス を綺が態 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX X 

脚 ; 糾 :XX; 拙 ; 拙;制 X 

糊 ; が : XX; 械 :XX :制 〇 

し 呈録 リストの 編を J 


[ ェクスボ—卜〕 



靈 


I 

ス 


MAC アウわ ス SI 皮 


► ち巧設ぞ 


► 巧爱訖巧 


パラメーター 

説明 

登録リスト 

MAC アクセス制限で接続を許可する MAC アドレスおよび、各ア 
ドレスを持つ機器の接続状態を表示しまず。 

MAC アドレスは、昇順に並べて表示されます。 

[登録リストの編集] 

登録リストを編集するとき、クリックします。編集画面 ( P 106) へ 
進みまず。 

[エクスポート] 

登録した MAC アドレスのリストをテキストファイルに書き出ず 
ときにクリックしまず。 
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MAC アクセス制限一登録リストの編集 



AOSS 


し gaa* 

し ea わ丰 1 り子 
し 7ルホ MIP 



■AC アクわス MB 



► 巧爱誇巧 


MAC アクセス制报設定-を録リストのお集 


SM ヘルプ 


[ 巧ミを巧了して的の面 ® へ戻 ¥" 


を録リストの巧な追力0 

ま I まする MAC アドレス 


が；だけむなけ：な ; XX: が：な：けなけむが；な 

XX:X>!:XX:XX XX:XX:XX:XX:XX:XX XX:X>!:XX:XX 
XX ： XK ： XX:XX XX:XX ： XX ： XX ： XX：>!X な：け：！ (X : な 

xx: け：け：な xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx xx ： xx ： xx：xx 


な xx ： xx ： xx ： xx ： xx ： xx だ：が：が：なけむな 
XX XX: が：な： ! な ：XX XX:XX:XX:X>!:XX:XX 
XX >!X:XX ： X>! ： XX ： XX：XX な：け： X!(: だ： XX :が 
な XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX XX ： XX ： XX ： X>! ： XX：XX 


加 ) 


登録リスト Q ヘル 互 
MAC アドレス 操作 

M がアト"レスび宜没されていません 


〔 をての MAC アルスぞ SS ] 


巧化されたお巧バソコ ン ー度 -B ヘルプ 
MAC アド‘レス 緩1’乍 

お撤{ソコンは任出されていません 

し現なのげ液 5^ 示 ~I 


パラメーター 

説明 

登録リストの新規追加 

MAC アクセス制限で接続を許可する機器の MAC アドレスを 
入力し、[新規追加]をクリックすると、 MAC アドレスが登録され 
まず。 

複数の MAC アドレスを登録する場合は、スぺースで区切るか、 
改行してください。 

登録リスト 

登録した MAC アドレスが表示されます。 

[全ての MAC アドレスを消去]をクリックずると、登録されてい 
る全 MAC アドレスが消去されまず。 

検出された 
無線パソコンー覧 

本製品に接続している無線機器の MAC アドしスー覧が表示され 
ます。 
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管理設定 


管理設定 


本体/パスワード設定 

AirS は tion (親機)名の設定、設定画面にログインするためのユーザー名/パスワードの設定の 
設定を行います。 


=>管埋設定一本体/パスワード 


BUFFALO 


>1irStation/Vo 


r TOP 」 _ 产ログアウト 

HAPS-HP-G5 4 
► LA 概舌 

► よットワーウ設ミ 
► 無巧詰ミ 

▼ ち巧詰ミ 

ホはハロロード 


本化/パスワード設定 B ヘルプ 


宫;ミューヴち 
管巧バスワード. 


root (をますることはできません） 


] 備細） 


[が;張設定] 

エアステーシヨ >^ IAP 001601 D 33 A 99 
营巧インタフエース 囚 HTTP 囚 HTTPS 



□サ店巧ちを (swloel 
ii 巧ろイマー 

ま定は巧/宙元： 



岡 


つァームウェア y 巧 
► 括お誇断 


パラメーター 

説明 

管理ユーザ名 

AirStation (親機)の設定画面にログインずるための認証情報を設定 
しまず。管理ユーザー名は、「の0。（変更不可)でず。 

管理パスワード 

パスワードを変更することができます。 

バスワードは、半角英数字および記号で6〜32文字まで入力でき 
ます。空欄は設定できません。 

烟期値:なし） 



靈 


I 

ス 
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[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、蜜更してください。一般的な使い方の場合は、蜜要 
する必要のない項目です。 


パラメーター 

説明 

エアステーション 

名 

AirStation (親機)の本体名を設定しまず。 

ここで設定した名称は 、 AirStation Admin Tools 、 syslog 等で使用されま 
す。 

入力可能文きは、半角英数きと八イフンし」およびピリオド「」で32文き 
までです。ただし、八イフン「-_!やピリオド「」が先頭または、末尾に含ま 
れる文字列は設定できません。 

(初期値： 「 APj + 有線の MAC アドしス） 

管理インタフェー 
ス 

Airs ね tion (親徽の設定画面の各インターフェースについて、有効/無効 
を設定します。 

(初期値: HTTP 、 HTTPS 共に「有効 j ) 


HTTP 


ブラウザーから HTTP プロトコルを利用してアクセスできる設定イ 
ンターフェースです 


HTTPS 


ブラウザーから暗号化 HTTP ( HTTPs ) プロトコルを利巧してアクセ 
スできる設定インターフェースでず。 
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管理設定 


時刻 / NTP / タイムゾーン設定 

AirS は tion 願機)の内部時計機能の設定をおこないます。 

内部時計の日付•時刻、 NTP サーバー、タイムゾーンを設定することができます。 

I T 5 M • AirStation 爛機）の内部時計は、 AirStation 爛機）の再起動、または電源が切 
断ずると初期値に戻ってしまいます。 

- NTP サーバーを正しく設定ずることによって、再起動/電源 ON 時に時計を自動 
的に調整ずることができます。 


与管埋設定一時刻 


BUFFALO 


AirStation P の 


r _ TOP 」_产_ログアウト ' 

BAPS-HP-G5 4 
► LA 値定 

► えットワーウ設ミ 
► ち巧詰を 
▼ を巧記ぞ 

本は/バスワード 

巧効 

ロヴ柏狂 g さ tsvsiog ) 

無なタイマー 

設定は巧/巧元 



つ y —ムウ1ァ f 巧 

► 巧齡鄉 


時刻/ NTP / タイムゾーン設を且ヘルプ 
日付時刻設ミ 凸 ヘルプ 


B 付時剔 [2008^ 「5 I 月 |31 ] 日い 2 時 |34 お 56 わ 


固 


[ 現巧の時列錄モ I 
坊巧アク忆ス中の J S ソコンから時亥 I 巧取得 


NTP な能設ミ H ヘルプ 


NTP おお 

□棟吊する 

ヴー パを 

I I 

髓撫巧 

-4 B 觸巧 

國 


タイムブ-ン設ミ H ヘルプ 
タイムゾーン早 [ 日本(日 MT+09:00) V] 



[曰付時刻設定] 


パラメーター 説明 


日付時刻 AirStation (親機)の内部時計の日付時刻を指定します。 

年ち曰は西暦、時刻は24時間制で入力しまず。 

例. 200目年10月16日17時35分39抄 
設定範囲は2008年から2037年までです。 

時刻を設定するとそれまで記録されていた□グは消去されまず。 
本製品の電源を入れると、2008/1/100:00:00から時刻のカウント 
が始まります。 

[設定] 入力欄の日付時刻を設定しまず。 

[現在の時刻を表示] 現在の Airs ね tion (親磯)の内部時計の日付時刻を入力欄に表示し 

まず。 
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パラメーター 

説明 

[現在アクセス中のバソ 
コンから時刻を取得] 

現在アクセス中のバソコンの時刻を入力欄にま示します。 

※使南中のバソコンによっては、取得できないことがありま 
ず。 

[ NTP 機能設定] 

パラメーター 

説明 

NTP 機能 

NTP 機能を使用する/しないを設定しまず。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

サーバ名 

NTP サーバーの名称を DNS 解決可能なホス ト 名、または IP ア 
ドしスで設定します。 

半角英数字と「.」、し」で 128 文きまで入力できまず。ただし、 「- J や 
「」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。 

ホスト名を設定ずる場合は、 DNS が設定されている必要があります。 

(初期値:空欄） 

確認時間 

NTP サーバーに時刻を問い合わせをおこなラ間隔を時間で指定 
します。 

単位は時間で、 1 〜 24 時間の範囲で指定しまず。 

(初期値: 24( 時間毎)） 

[タイムゾーン設定] 

パラメーター 

説明 

タイムゾーン 

AirStation (親機)の内部時計のタイムゾーン（グリニツジ標準時 
からの時差）を設定しまず。 

(初期値：日本に MT +09:00)) 
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管理設定 


ログ情報転送 ( syslog ) 設定 

syslog プロトコルによる転送機能の設定をおこないます。 


与管理設定ーログ情報転送 ( syslog ) 




□ わ‘巧 巧 g# 曲 S I Og 立 

ii 宙ろイ7— 

設ぞ巧な/巧元： 



つ — ムウェア y 巧 

► 历巧誇巧 


ログ情報転送 ( syslog ) 設定.凸ヘル三 


□ヴ情報おさ巧龍□ほ用する 


syslo け—バ II I 

囚 バケツ ト フィルタ 

囚邮 CP クライアン I 

囚 AOSS 

囚無巧クライアン I 

巧送するロヴ情報囚巧詞 

囚設ミ まま 

囚 無をタィ7 — 

囚 システムおな 

区] NTP クライアント 

囚ち持!リンク 

fSH i を遇が I I をが除 I 


パラメーター 説明 


ログ情報転送機能 ログ情報転送機能を使用ずる/しないを選択しまず。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

syslog サーバ syslog サー八"一の名称を DNS 辭決可能なホスト名、または IP ア 

ドレスで設定しまず。 

使用できる文きは、半角英数字と八イフンし」およびピリオド「.」 
です。ただし、八イフンし J やピリオド「」が先頭または、末尾に含 
まれる文字列は設定できません。(初期値:空欄） 

X ホスト名を設定する場合は、 DNS が設定されており、起動時より 
名前解決ができる必要がありまず。 



靈 


転送ずるログ情報 


転送ずるログ情報の種類を設定しまず。(初期値:ずべて選択） 
選択できる項目は、次の通りです。 


I パケットフイルタ 
I AOSS 

I 認証 

' 無線タイマー 
I NTP クライアン K 


DHCP クライアン K 
無線クライアン K (無線の開始 
終了、クライアントの接続） 
設定変更 
システム起動 
有線リンク 


隙定] 


変更内容を設定しまず。 
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パラメーター 説明 

[全選択] 転送ずるログ情報の全項目を選択しまず。 

[全解除] 転送ずるログ情報の全項目の選択を輯除しまず。 

I r *。 syslog サーパ' —へ転送されるメッセージのヘッダーには 
「 MAC アドレスとエアステーション名」が付加されます。 
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管理設定 


無線タイマー 


A 垃 tation 诚微の内部時計を利用し、あら力、じめ設定した時間ごとに無線機能の有交力/お効を 
切り替える設定をおこないます。 


与管理設定一無線タイマー 

BUFFAL 日 


HAPS-HP-G54 


LA が5ぞ 


• 主、•，トワーウ訟巧 


無巧記ぞ 


走は/バスワード 


口 —ムウ I 7 WSi 


宙纪玲巧 


無線タイマー設定 


ヘルプ 


巧在、お巧タイマー巧おはち巧です 
0 無な 


兼诚タィマー 


I 誠 I 


© ちタカ 


お巧タイマーをち刻)にしても、 NTP ちしくは手面での時刻補正が実巧されてい 
ない状態ではお沒タイマー宿能は巧巧されません。 

時を I 巧正されるまでの巧無巧 OFF 巧,態となりまず。 


なを1 

□ヴ任艦き (svslogl 

スケジュールー置 

Q ヘルプ 

No . 年月日 

曜日指定 

穿ぞ巧巧/巧开 

日巧巧定の5イムテーブル13き抹3れてしぶせん 

ち巧化 

No . 堪日 

P ， う御寺巧お了時間 

菌ぞ巧巧化 

1 月义水木を 

06:00 23:00 


广タイム テー カレの f 篇 I — 


タイムテーブル 


ヘルプ 


曰 

巧 ■ 
义 ■ 
ホ ■ 
木 ■ 
金1 
± 


I 巧巧加 
巧巧日 FF 


I 再描画 )j 
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スクジュール巧モ 


0 迪聞スケジュール 
〇 をてのスケジュール 


ィ irSta が on Pro 
































第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 

説明 

無線タイマー 

無線タイマー機能の有効/無効を設定します。 

無線タイマーを有効にすると、■■タイムテーブルの編集 J で登録し 
たスケジュールに応じて、無線機能の有効/無効の切り替えがお 
こなわれます。 

け刀期値:無効） 

rWSS . 無線タイマーち効時においても、 AirStation (親機)の内部 
時刻が正しくない場合 ( NTP サーバーもしくは手動で時 
刻が設定されていない状態）では、無線タイマーは開始さ 
れません。 

-無線タイマーち効時は、一部機能を除いて設定変更がで 
きなくなります。設定変更時は、一時的に無線タイマーを 
無効にしてください。 

スケジュールー覧 

■■タイムテーブル情報の編集 J で登録された、タイムテーブルが一 
覧表示されます。 

タイムテーブルには■■日付 J 形式と■■曜日 • 時間 J 形式の 2 種類があ 
りまず。 

それぞれのテーブルの中では、 No . のおい エン トリーが高い優先 
度を持ち、「日付 J 形式と■■曜日•時間 J 形式の間では、■■日付」形式の 
エン トリーのほラが高い優先度を持ちます。 

[タイムテーブルの編集] 

タイムテーブルを編集するときにクリックします。 

クリックすると編集画面へ進みます。 

タイムテーブル 

一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されまず。 

スケジュール表示 

スケジュール表示の表示方法を選択します。 

■■週間スケジュール」を選巧すると、曜日•時刻で指定されたタイム 
テーブルに基づき、一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて 
表示されまず。 

■■全てのスケジュール J を選択ずると、日付、曜日•時刻で指定され 
たタイムテーブルずべてを考慮して、現在の時刻を基準に一週間 
分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されまず。 

(初期値:週間スケジュール） 

[再描画] 

クリックすると、■■スケジュール表示 J で選択されたを件でスケ 
ジュールを再描画します。 
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* ■タイム テーブルの 編集 J 画面 


管理設定 


パラメーター 説明 


タイムテーブルの 無線タイマー機能有効時に使用ずる、無線機能有効/無効の切り替 

新規追加 えスケジュールを設定することができます。 

無線タイマーを動作させるためにはタイムテーブルの編集をおこ 
ない、 一つ L 乂上の エン トリーを登録ずる必要がありまず。 

各エントリーには、 いつ （日付•時間）、無線機能を有効にずると いっ 
た情報を最大32エントリーまで追加できまず。 

範囲の指定には、3^(下の2つの方法があります。 

曰付で指定する 
特定の年月日を指定します。 

年/月/日のうち、いずれかのパラメーターを指定しないことも 
可能でず。（指定しなかったパラメーターは「繰り返し J スケ 
ジュールとして扱われます。例えば、「年 J と「月 J を指定しない場 
合、毎ち指定した旧」を対象とずることができます） 

曜日•時間で指定する 

適用する曜日と時刻節囲を指定しまず。 

この方法によって登録されたエントリーは、毎週繰り返し実行さ 
れるものとして登録されまず。 

X 複数の エン トリー間において登録時間が重複している場合 
は、登録順序の上位にあるものが優先的に使巧されます。 

X 日付指定と曜日•時間指定では、日付指定が優先的に使巧され 
まず。 

指定方法 「日付で指定する J か■■曜日•時間で指定ずる J を選択しまず。 

それぞれ指定したエントリーは別のタイムテーブルに登録されま 
す。各テーブルは最大32エントリーまで登録できまず。 

年月日 指定方法で「日付で指定する J を選択したときのみ設定できます。 

「年 J は、西暦年で2008〜2037まで、もしくは[- ] (繰り返し）を設定 

でき开ホ 

「月 J は、1〜12まで、もしくは [—] (繰り返し）を設定できまず。 

「日 J は、1〜31まで、もしくは [—] (繰り返し）を設定できまず。ただ 
し、存在しない曰を指定することはできません。 

(初期値:すべて [—]) 

曜日 指定方法で「曜日•時間で指定する J を選択したときのみ設定できま 

す。 

チェックされた曜日が、このエントリーで有効になりまず。 
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第4章 Web 設定インタ' 

ーフェース 

パラメーター 

説明 

設定時間 

指定方法で「曜日•時間で指定する J を選択したときのみ設定できま 
す。 

開始時間と終了時間を設定しまず。 

開始時間は06:00〜29:55の範囲、終了時間は6:00〜30:00の時 
間を設定できます。24時3^4降の予定は、翌日の0時 LX 降に振り替え 
られます。有効時間が0 3^(下となるよラな指定はできません。 

《指定可能な時刻を超える設定(開始時刻20:00〜終了時刻06:0日など）は 
できません。 

動作の選択 

指定方法で「日付で指定する J を選択したときのみ設定できます。 

無線を有効にする 

指定した日付に巧し、終日無線を有効にします。 

他の眉曰の設定を使用ずる 

指定した曰付に巧し、■■曜日•時間 J タイムテーブルで定義した他 
の曜日パターンで無線機能の有効/無効を切り替えます。 

例えば国民の祝日に対し、「曜日•時間」タイムテーブルで指定し 
た日曜日のスケジュールを振り替えるといラこともできます。 

曜日を指定 

動作の選巧で「他の曜日の設定を使用する J を選巧したときのみ設 
定できます。 

曜日の一つを指をします。指定した日付に巧し、ここで指定した曜 
曰の「曜日•時間 J タイムテーブルバターンで無線機能のち効/無効 
の切り替えをおこないまず。 

スケジユール ー 覧 

設定したスケジュールが表示されます。 
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管理設定 


設定保存/復元 


AirStation (親機）の現在の設定をパソコン上のファイルへ保存したり、パソコン上の設定ファ 
イルを AirStation (親機）に復元したりします。 

また、 AirStation Admin Tools 経由で保存したデータの復元や、この画面で保存したデータを 
Admin Tools で復元することもできます。 


^管埋設定一設定保存/復元 
BUFFALO 


設定な存/復元 


〜レプ 


>4irStation7^0 


¥APS-HP-G5 4 


LA 備ミ 


主々トワーウ詔宝 


無巧!さぞ 


， を理設ぞ 


現在の該定のイ祕 


日 設を话がファイルぞい’スワードで B 音言化する 


]1 き照 ' . J 


保存した§挽の復元 


設定ファイル I 

岡 

□ i さミファイルのほ元 I こパス9ー ドホ必要 


ホは/バス ロー ド 


□巧巧巧ちさ （ SVSiog ) 

お活タイ7- 

記ぞはだ/巧み 


ファ — A ウェア至ち 

度ちお巧 


パラメーター 


説明 


現在の設定の保存 AirStation 爛機)の現在の設定内容を、現在 AirStation (親機)の設 

定画面にアクセスしているパソコン上へファイルで保をします。 

r « a 保存されるファイルには、すべてのプロファイルで設定され 
た情報が含まれます。 

naa 次の場合、設定ファイルは復元することができません。保を 
とデータの消去をおこなラ際は特にご注意ください。 

• 保を時の AirStation (親機）の管理パスワードを忘れた場合 
(設定の復元時、保存時点での管理パスワードの入力が必 
要となります） 

-現在の AirStation (親機）よりも新しいファームウ x アバー 
ジヨンで保ちした設定ファイル 
. 異なる機種•型番の AirStation (親機）で保存した設定ファ 
イル 

-設定ファイルの内容が壊れている場合 

[保を] 

現在の AirStation 爛磯)の設定内容をフアイルで保存します。 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 説明 


保存した設定の復元 パソコン上に保存した設定ファイルで、 Airs ね tion 爛徽の設定を 

復元します。 

naa -設定を復元ずると、 ip アドレスや無線の暗号化キーなどが 
設定ファイル保を時のものに復元されるため、 Airs ね tion 
(親機)へこれまで通り接続できなくなる恐れがありま 
ず。 

• 復元後に Airs ね tion (親磯）に接続できなくなったときは、 
AirStation Admin Tools から AirStation (親磯）の設定画面を 
起動してください。 

-ログイン巧の管理パスワードも復元されます。 

-設定の復元の失敗•成功に関わらず時刻の設定が初期化 
されまず。 


設定ファイル 

設定ファイルがを在ずるパスおよびファイル名称を設定して 
ください。 

パスワード 

設定ファイル保を時に設定したパスワードを入力してくださ 
い。 

惨照。.] 

ファイル参照のダイア □ グが表示されまず。 

ファイルを選択してください。 

愼元] 

設定ファイルを読み込み•復元を開始します。 
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管理設定 


再起動 

AirStation (親機）の設定の再起動をおこないます。 


与管理設定一再起動 


BUFFALO 


y4irStation/^0 


r_TOP 产ログアウト 

liPS- 且 P-G5 4 

► け减ミ 
► 丈，、,トワーウ訪ち 
► 量巧記舌 
▼ ち巧記ぞ 

本は/バスワード 

巧な 

□ヴ巧 g ちさ （svsiog) 
g 沒々イマー 


巧居動 B ヘルプ 


エアステーシヨンを巧を巧します。 

しちおお I 


話ぞほ巧/巧元 


巧巧れ 

託で 幻 lilH 卜 

つァ ー ムウ J ァ "P" 拓 

► 巧巧お巧 

I 

パラメーター 

説明 

再起動 

AirStation (親機）を再起動します。 

PCTa 再起動によって AirStation (親機）が保持している時刻が初期 
値に戻ります。 



雲 


I 

ス 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 


設定初期化 

Ai 齿 tation 願徽の設定の初期化をおこないます。 


与管理設定一設定初期化 


BUFFALO 


ィ irStation 口の 



ロヴ巧 g 反さ tsysiosl 
が4イマー 

記モほ巧/巧み 


,ームウ J ア y 拓 


. 话ま誇巧 


設定初期化 日ヘルプ 


エアステ ーシヨンに 設定されている 
全ての巧目を巧巧化し、そのを巧を 
巧を巧います。 


い妨巧が化） 


パラメーター 

説明 

設定初期化 

Airs ね tion (親機）に設定されているずべての項目を初期化し、その 
後再起動をおこないます。 
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管理設定 


ファームウェア更新 

AirStation (親機）のファームウエアを更新します。 

ファームウェアを更新することによって、不具合の改善•最新の機能のサポートなどがおこな 
われます。 


=>管理設定ーファームウてア更新 


BUFFALO 


AirStation 巧で 


BAPS-HP-G54 


• LA 店さミ 


-立>ットワーウ語丢 


- 無巧設ミ 


> 管巧設定 


击巧 /バ スワー ト- . 

墜 

日巧巧巧ち# ( swing ) 
»巧勾イ 7— 

穿ちほな/巧元 


フアームウェア更お 


B ヘルプ 


斯た巧 [ 


J(¥?er 


I g 巧ミ巧 I 

ぷファームウ； ! ：アファイルは下のリンウからの博できます。 
ダウン□一 f ヴービス 


つマ — ムウ3： 

- 巧器誇が 


パラメーター 説明 


ファームウエアファイル名 パソコンに保存されているファームウエアファイル名を入力 

します。 


惨照...] 

ファイル参照のダイアログが表示されまず。 

ファイルを選択してください。 

[更新実行] 

ファームウェアの更新を開始しまず。 

ファームウェア更新中は、本体の LED が点滅します。そ 
の間は、絶対に電源を切らないでください。数分で、書き 
込みが終わり再起動します。 

r « a 次の場合、ファームウェア更新はエラーとなります。 

-ファームウェアファイルが、壊れているとき。 

-磯種の異なる Airs ね tion (親磯）のファームウェアを書 
き込もうとしたとき。 

^ファームウてア更新の失敗-成功に関わらず、時刻の設定は 
初期化されます。 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 


機器診断 


システム情報 

AirStation (親機)の主な設定一覧を表示します。 


与機器診断ーシステム情報 



□ヴ tta 


ii ■信"ケット芭《 

ク5ィ7ントモこさ 

。か*テ 


システム 情報 


ヘルプ 


巧おち 


WAPS-HP- 田4 Ver.K.XX 阳 X.W/ 防. X.XX-X.XX-X.XX) 


エアステーシ3ンをの)01801的 3M3 


IP アドレスの巧方ま 

DHCPtf-) は! >6IP アドレスを自れ恥导 

巧括げ® 

ホ巧 

巧いさわせ中 

1觀1 1害きお1 

音巧 VLW 1 

Multicast Snoop ins 

巧巧 

Multicast Router Port 

ち.巧 LAN ポート（む） 

MAC アドレス 

は: X>!;XX: 巧:は:XX 


ち巧 LAN ボートが巧 化 AN モード 

ポート1 ちな l(Up -100BaseTX-FD) Untaaed Port 

ボート 2 ちな) (Down) Untaesed Port 

ボート 3 ちな! (Dom) Uniagsed Port 

ボート 4 ちな! 【Dowi) Untaesed Pori 

無技巧巧 おか 


[ 或なのげ巧そ庚示 I 


パラメーター 
製品名 

エアステーション 

名 

無線タイマー 


説明 

製品名とファームウェアバージョンを表示しまず。 
AirStation (親機)名を表示しまず。 


現在の無線タイマーのが態を表示しまず。 
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パラメーター 


説明 


機器診断 


LAN LAN の情報を表示します。 

IP アドレス取得方法 

LAN ポートの IP アドレスの取得方法を表示しまず。 

接続状態 ( DHCP から IP アドレスを巧得したときのみ表示） 

接続に関する状態情報を表示しまず。 

操作 ( DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

各ボタンを押ずことにより、次のコマンドを実行することができま 
ず。 

瞄肋： DHCP サーバーから取得した IP アドレスを解放しまず。 
[書き換え]: DHCP サーバーに問い合わせをおこない、 IP アドしス 
の取得を開始しまず。 

IP アドレス/サブネッ K マスク 

Airs ね tion (親機）の IP アドレス/サブネットマスクを表示しまず。 

デフオルト ゲー トウェイ 

Airs ね tion (親機）に割り当てられたデフオルトゲートウェイの IP ア 
ドしスを表示します。 

自動設定値と手動設定値が両方存在する場合は手動設定値が優先さ 
れ、自動設定値は無効となりまず。 

DNS 

現在設定されている DNS サーバーの IP アドレスが表示されまず。 
自動設定値と手動設定値が両方存在する場合は手動設定値が優先さ 
れ、自動設定値は無効となりまず。 

ホスト名 （ DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーバーから通知されたホスト名を表示します。 

通知されなかった場合は、エアステーション名を表示しまず。 

ドメイン名 （ DHCP から い アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーパ’一から通知されたドメイン名を表示します。 

MTU 値 

現在の MTU 値を表示しまず。 

DHCP サーバアドレス （ DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表 
示） 

現在の IP アドレスを取得した DHCP サー八"一の IP アドレスを表示 
します。 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 

パラ乂一夕一 説明 

リース取得時刻 （DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 
DHCP サーバ’一から IP アドレスをリースした時刻を表示しまず。 

リース期限 (DHCP から IP アドレスを取得したときのみ表示） 

DHCP サーバ’一からリースした IP アドしスの有効期限を表示しま 
す。 


管埋 VLAN 

WEB など AirStation (親磯）の管理インターフェースに割り当てられ 
ている VLAN ID を表示します。 

Multicast Snooping 

Multicast Snooping の設定状態を表示しまず。 

Multicast Router Port 

Multicast Router Port の設定状態を表示します。 

MAC アドレス 

有線 LAN ポートの MAC アドレスを表示しまず。 


有線 LAN ポート 

Airs ね tion (親機)の LAN ポートのポート番号です。 

状態 

各ポートの状態を表示しまず。「無効 J と表示されているときは、ケー 
ブルを接続しても通信できません。 

VLAN モード 

現在設定されている VLAN モードを表示します。 「Tagging Portj また 
は、 「Untagged Port」 のいずれかを表示しまず。 

VLAN ID 

run ね gged Port」 モード時にポートに割り当てられる VLAN ID を表 
/JV しまず。 
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機器診断 


パラメーター 説明 


無線 現在の無線の設定を表示しまず。 

無撒伏態 

「 WDS 専用モード_!、「制限なし J または「無効 J が表示されます。 

SSID 

現在の SSID を表示しまず。 

AOSS で接続設定がされているときは、自動設定された SSID が表示 
されまず。 

VLAN ID 

メイン SSID ネットワークに設定されている VLAN ID を表示しま 
ず。 

認証方式 

メイン SSID のネットワークに設定されている認証方式を表示しま 
ず。 

暗号化 

メイン SSID のネットワークに設定されている暗号化方式を表示し 
ます。なお、 AOSS 利用時には ' AOSS ' と表示されまず。 

MAC アドレスフィルタ 

MAC アドレスフィルターの設定状態を表示します。 

ANY 接続 

ANY 接続拒否の設定が態を表示しまず。 

プライバシーセパレータ 

プライバシーセパレーターの設定状態を表示します。 

無線チャンネル 

現在の無線チャンネルを表示しまず。 

送信出力 

現在の無線デバイスの送信出力を表示します。 

アンテナ•ダイ バーシ ティ 

アンテナ•ダイバーシティーの設定状態を表示しまず。 

MAC アドレス 

現在の無線デバイスの MAC アドレスを表示しまず。 

マルチ SSID 

マルチ SSID の設定内容を表示します。 


SB? ンタ - ミ -K 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 


ログ情報 

AirStation (親機）に記録されているログ情報を表示します。 

ログ情報はある程度記録されると、古い情報から削除されます。 

与機器診断ーログ情報 



システム 

ロヴ巧 g 

a たバケツト巧 g 

ク5イ7ント T ころ 

ping 子スト 


ログ情報 H ヘルプ 


囚 バケットフィルタ 

囚 W びクライアント 

囚 fiOSS 

区) »炼クライアント 

を示するロヴ’眉が E ミ ? "K 

回 i を定$更 

WIR 巧3イ7 — 

囚 システム起れ 

囚 liTP クライアント 

回ち巧リンク 


で 11 をてすエックする ] I をてチエツ巧卜す ] 


ロヴ巧巧 

つァイリ . .（Ingf Ui ;. kig ) に 巧なする 20的刈1刈105:04:23 

日が時刻 廷韩 ロヴ内容 

2008/01/01 05:03:18 II RED etO: port t link up 

2008/01/01 05:03:15 IIRED etO： port I link down 

2008/01/01 01:29:06 IIRED etO: port I link up 

2008/01/01 01:29:03 IIRED etO： port I link down 

2008/01/01 01:11:12 IIRED etO: port t link up 

2008/01/01 01:11:03 IIRED etO： port 1 link down 

2008/01/01 00:01:14 DHCPC Request: brottdc«stine DHCP—DISCOVER 

2008/01/01 00:00:36 IIRELESS wlO： lU : slot auto-update (short) 

2008/01/01 00:00:14 DHCPC Request: broadcttstine DHCP_D1SC0VER 

2008/01/01 00:00:14 DHCPC OpenDhcpSocket : can't set initial netaask： Invalid areuaent 

2008/01/01 00:00:03 IIRED e け： port I link up 

2008/01/01 00:00:02 HMD etO： link up (interface up) 

2008/01/01 00:00:01 BOOT lAPS-HP- 扣 4 


パラメーター 説明 


表示ずるログ情報 ログ情報の種類を選択します。(初期値:ずべて選択） 

選択できる項目は、次の通りです。 

-パケットフイルタ 

• DHCP クライアント 

• AOSS 

-無線クライアント（無線の開始終了、クライアントの接 
続） 

• 認証 
•設定変更 
• 無線タイマー 
• システム起動 

• NTP クライアント 
-有線リンク 

r « a 表示したいログ情報を選択し、读示]をクリックすると、 
ログ情報の表示が切り替わります。 

[表示] 記録されたログの「日付時刻 J 、 ■■種類」、■■ログ内容 J を表示しま 

す。 

日付時刻の最も新しい項目から表示されまず。 
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機器診断 


パラメーター 

説明 

[全てチェックずる] 

全項目を選択します。ログ情報の表示が切り替わります。 

[をてチェック外ず] 

全項目の選択を辭除します。ログ情報の表示が切り替わりま 
す。 

「ファイル ( logfile . log ) に保 
存ずる J リンク 

ファイル保存のダイア□グが表示されます。 

現在接続中のパソコンへログ情報を保をします。 



靈 


I 

ス 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 


通信パケツト情報 

AirStation 願機)の通信の統計情報や、各ポートの状態を表示します。 

《 LAN 設定画面、無線設定画面でも同様の設定項目があります。 


=>機器診断一通信パケット情報 


BUFFALO 


イ irStation /^ り 


¥APS-HP-G54 


> LA 佔描 


• よ"'トワーウ設ち 


. おお設ぞ 


‘ 官百設定 


r 拓里誇巧 


システム巧 g 

□づ巧宙 

a 悟"ケ •/ 卜せ宙 

ク^イ7’ノト牛■ころ 

pine テフ！- 


通信バケツト情報 凸...へ.，を 


インターフ X - ス 

VUN モー ド‘ VLAN 

ID1 夫お通情透度 

送巧，けットお 
正をエラー 

受情，けットお 
正をエラー 

ち規ボートけ| ) 

linia.gged Port 1 

ぶ言中 Up -lOOBaseTX-FO 

1547 0 

け70 0 

ち視ボート雌） 

Unt&eged Port 1 

ぶ言や Down 

0 0 

0 0 

ち結ポート【的） 

Untagged Port 1 

ぶ f や Down 

0 0 

〇 0 

ち視ボートけ 4) 

Uniagged Port 1 

巧惰や Down 

0 0 

0 0 


[ 功なの欄ち!示 ] 


パラメーター 説明 


インターフェース インターフェース名を表示します。有線インターフェース 

の （） 内はポート番号を、無線インターフェースの （） 内 
は無線規格をそれぞれ示しまず。 


有線ポート 

AirStation (親機）の各 LAN ポートを示しまず。 


無お基本ポ ー h 

無線通信のラち、無線基本設定で設定した SSID で接続 
した無線 LAN 機器との通信に使われるポートでず。 

無線マルチ SSID 

無線通信のラち、マルチ SSID 設定で設定した SSID で接 
続した機器との通信に使われるポートでず。 


WDS ポート 

リピーター機能設定で登録された AirStation (親機）との 
通信に用いられるポートでず。 

^無効に設定されているポートは表示されません。 


VLAN モ ー K 


ポートの VLAN 動作モードを表示しまず。 
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機器診断 


パラメーター 

説明 

VLAN ID 

ポートに関連づけられた VLAN ID を表示します。 VLAN 番 
号が異なるポートやネットワークと通信することはできま 
せん。 

状態 

常に「通信中」と表示されます。 

通信速度 

各ポートの物理転送レートを示しまず。 

有線ポート 

現在リンクしている通信方式を表示しまず。 

無線(基本、マルチ SSID) ポート 

現在設定されている無線通信モードを表示しまず。 

WDS ポ ー K 

現在の通信速度と受信信号強度 ( dBm ) を表示します。 

送信パケット数 

正しく送信をおこなったパケット数と、送信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

受信パケット数 

正しく受信をおこなったパケット数と、受信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

仮想ポート（無線 マルチ SSID . WDS の各ポート）では、 エ 
ラー パケットは正常にカウントされないことがあります。 

[現在の状態を表示] 

表示内容を更新します。 
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クライ アン h モニター 

Ai 齿 tation 願徽と通信をしているネットワーク機器の情報を表示します。 


与機器診断ークライアントモニタ 


BUFFALO クライアントモニタ gl ヘルプ 


>1irStation 巧で 


r_T OP 」_ <•■ログアウト 

WAPS-HP-G54 

► LA 備定 
► よ 'V ト ワーウ話ぞ 


► 無沒記ぞ 



▼ 担虽誇巧 


システム巧。 

ロヴ巧《 

ii ちバケツトせ S 

ウ3ィ7ント牛二4 

pine テスト 


3をのクライアントがをなします 

し 現なの巧?!^示 J 



パラ乂一夕一 

説明 

MAC アドレス 

Airs ね tion (親機）と通信をしているネットワーク機器の 
MAC アドレスです。 

RSSI 

Airs ね tion (親磯）と通信をしているネットワーク機器の 
受信信号強度 ( dBm ) が表示されまず。 

ポート 

AirStation (親機）と通信をしているネットワーク機器が 
無線 LAN を経由しているか有線 LAN を経由しているか 
を表示しまず。 

「無線 J • 「有線 J • fWDSj のいずれかが表示されます。 

無線認証 

接続した無線 LAN 機器の状態を表示しまず。 

認証が完了した磯器については[認証済别と表示され 
ます。ただし、認証をおこなわない場合は 「- J と表示され 
ます。 

QoS 

Wi-Fi WMM が有効である場合、 「 WMMj が表示されま 
す。 

Wi-Fi WMM が有効であり 、 Admission Control によって 
帯域確保がなされている場合は、各 User Priority (0 -- 7) 

の予約済み帯域(％)が表示されます。 

[現在の情報を表示] 

表示内容を更新しまず。 
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機器診断 


ping テスト 

AirStation (親機）からネットワーク上の他の機器との接続確認をおこなうことができます。 
AirStation (親機）の VLAN 管理ポートから指定された機器へ Ping(ICMP Echo 民 equest ) を送信 
し、結果を表 W します。 


与機器診断一 ping テスト 


BUmiM 



■APS-HP-G54 


► LA 備ぞ 

► ネットワーク設定 

► * 巧設定 
► を爾さミ 
▼ 巧ち診断 


システムち g 

g ヴ巧巧 

iiftn ケットせ巧 



ping テスト H ヘルプ ' 


宛先アドレ；?^[ 

國 


実行をま 

巧巧 ホ 

実1テ巧まホ実け 


パラメーター 

説明 

宛巧アドレス 

ping を送信するネットワーク機器の IP アドレスもしく 
は DNS 解決可能なホスト名を入力してください。 

模行] 

ping テストを実行します。 

実行結果 

ping テストの実巧結果です。 

送信への応答があれば成巧です。 



雲 


I 

ス 
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3 困ったときは 


困ったときの対処ち法 


困ったときの対処方法 


naa 本製品に関する製品情報やトラブルシューティング、巧応情報などは弊社ホームページ 
(http://buffalo.jp/products/b-solutions/) をご参照 ください。 


現を 

対処方法 

POWER ランプが点灯 
しない 

-本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを確 
認してください。 

- PoE 接続の場合、給電ポートと受電ポートが正しいかどラか確 
認してください。 

また、給電機器の容量を超えていないか確認してください。 

LINK ランプが点灯し 
ない 

-本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認してくだ 
さい。 

-本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているか 
を確認してください。また、該当ポートが「無効 J に設定され 
ていないか、通信方式が正しいか確認してください。 

•適切なタィプのケーブルを使巧しているか、また、ケーブルの 
長さが規格を超えていないかを確認してください。 

•接続機器の LAN アダプターが正常に動作しているか、また、 

UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。 

Web ブラウザーで設 
定画面が表示できない 

-有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェ 
ィが本製品に設定されているかを確認してください。 

-管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確 
認してください。 

-接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認してくださ 
い（上記参照)。 

•本製品の設定で 、 「HTTPj (または ■' HTTPSj ) ィンターフェー 
スが無効になっていないか確認して ください。 

• 簡易フィルターが設定されていないか確認してください。 

-他の人が設定画面に接続していないか確認してください。 

-パスワードを忘れた場合は、本製品を初期化してください。 

上記が外のトラブル 
シューテイング 

• AirStation コミュニティーサイト airstation.com 
( http :// www . airstation . com /) を参照してく ださい。 

• 最新のファームウェアをお試しください。最新ファームウェア 
に関するリリースノートは、 L 乂下のサイ h から入手できます。 
http :// buffalo . jP / products / catalog / item / w / waps - hp - g 54 / 
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AOSS を使った Airs ね tion (親機）との接続 


AOSS を使った Airs ね tion (親機）との接続 


ここでは、 AOSS を使って無線パソコンを AirStation (親機）に接続する手順を説明します。 

手順は Windows のパ'—ジョンによって異なります。 

naa • 接続には「クライアントマネージャ V」 （Windows Vis ねの場合）または「クライアン 
トマネージャ3 」 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合）が必要です。3^(下の設定をお 
こなラ前に、付属のエアナビゲータ CD よりインス!-ールしておいてください。 

• AOSS でセキュリティー設定をおこなラ間、すでに接続済みの無線パソコンが一時的 
に切断されまず。 AOSS 設定をおこなラ際に、ずでに接続済みの無線パソコンがある 
場合は、通信状態をご確認のラえ、 AOSS 設定をおこなってください。 

• Windows Vista をお使いの場合、設定中に「プログラムを続行するにはあなたの許可 
が必要です J と表示されることがありまず。その場合は、[続行]をクリックしてくだ 
さい。 


接続手順 (Windows Vista ) 


タスクトレイの IH アイコンをクリックし、「接続先の作成 j をクリックしまず。 



m 
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第 6 章付録 

2 「自動セキュリティ設定 J 感视;> をクリックしまず。 


MM 


エアステーシ3ン坦 ti 麻*!に S 巧度括す ess をおこないます 



目お t ホユリティを定（ままはこ55を at 巧） 

有！！!のに亡ホユ IJ テイ®かけて. g 居します. 


讯 （ぃ恥)) 

wFs AOSS— 


手技游 

エアステーシ a ン巧 SS« なや化幻里 Bgg 田® 

ホットつ—クを (SSID) 在《ま/入カレて，手 B で}^します • 


Z 


。ライアントマネ-がV ver.x.x.x BUFFALO 


3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅する 
まで(約3秒間）押し続けます。 


4 30秒〜1分程度ずると、 >"4055 で接続が完了しました」と表示されます。 

[保をして閉じる]をクリックします。 




AOSS で法 fit が S 了しました 


AOSS で它キユリテイを唐走し.正まにさました. 


(巧； r 认力した a 雨） "Gj などのちおおな古れまた） 


[_ な巧して！！0じ3阻 I にキ P ン&レ」 


が上で接続は完了です。 

接続完了後、「ネッワークの場巧の設定」画面が表示された墙合は、ご利用の環境にあった場巧を 
選択してください。 
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AOSS を使った AirStation 端撒 との 接続 


接続手順 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 


1 タスクトレイの 9 了 アイコンを右クリツクし、「プロファイルを表示ずる J を 
クリックします。 


ステータスを美示ずる(の 

巧東を巧うの 


プ□ファイルを表示するの 

かんたん掉谢り ► 

へがを表示する化） 

オプション(の 
バージョン1语郎(が 
が了 (苗 


を 叫!^ 



2 rWPS / AOSS 」 ボタン I 括!"'かけ I をクリックしまず。 

UI DO ' A nc C 



3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅する 
まで(約3秒間）}甲し続けまず。 

4 30秒〜1分程度ずると、>■完了しました J と表示されます。 

^ Windows XP の場合は、[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 


上で接続は完了です。 
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第 6 章付録 


Airs ね tion (親機)背面の AOSS ボタンの無効化 


いたずらや不正なアクセスを防止するたゆに、 AirStation (親機)背面の AOSS ボタンを無効にする方 
まを説明します。 

設定手順 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 ( P 25) を参照して、 

本製品の設定画面を表示しまず。 

2 >■詳細設定 J をクリックしまず。 



I •本体側 AOSS ボタン」で「使用ずる J のチェックを外して[設定]をクリックしま 
す。 


» jBigL 
り &か 
» 描 
L その化 


. AH の居 S (卜 S 巧ちすろ IKP / TKIP / tfS ) 

の苗さか*巧吉卞ろ （ B の IIK サ ー li # 任ろ） 

生な丰——ィ五 I し去ホ y すろ 


I ア sy 防する 


エ73子—,/ 9 ~ノの巧5*!01扣かする 


图 


西巧方ま 
as ち化 


S 巧タイマーは a 幻!です 


00160 ID33A99 
AOSS IPA-PSK 
AOSS AES 


マルチ SSID * 巧 


[無線設定]- [ AOSS ] をクリックしまず 




AOSS 
8D2.llg 
し saM 主 



► 巧虽誇巧 


な上で設定は完了です。 


A 0 SS(AirStation One-Touch Secure System ) 設定 ヘルプ 



AOSS 径ちを巧をしまを 


yi 

^ \ AOSS 巧技を巧7し. AOSS ち技先 を ’;扫モし ます 


AOSS 巧巧設定 _H へた_こ^ 
時き化レベル 802.11 glAES v ] 

本1■本卸 AOSS ボタン□巧用する 



AOSS 接括た巧巧 B "'1^7 

坦とまた ’ 巧曲11*。マピ I, つ «FSa 店 feS き防 
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AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された接続情報は、な下の手順で削除できます。 

設定手順 


1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示ずる」 ( P 25) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 

2 >■詳細設定 J をクリックします。 



なおは 正 


お JSON/OF 巧イマ情宙 


11 » M 


>卜 化な LA が)巧 を化ホ i を吉 する(阳 P/TK1P か。 i 
卢 ■.扭 LAWn 旧 を化ザ巧古 すを （ RADIUS サーバを体う） 

>卜 g なすヤンスルホで f する 

II その化 


圍 


««タイマーは»进1でず 


Iア yg 拓すろ 


3—ノが a ミか浦卜する 


IEEE 802.11 g( Auto / 11か ） 
的 ID 00180 1D33A99 

民!巧方ま AOSS IPA-PSK 

巧号 化 AOSS AES 

マんチ S8ID «巧 



•3 [無線設定]- [ AOSS ] をクリックします。 
ボタンをクリックしまず。 



AOSS 


AOSS(AirStation One-Touch Secure Syct。。) 詐ホ ヘルプ 



AOSS 括技を巧艳します 


AOSS 巧巧を巧7し . AOSS ち a ホ Wfc ホミ目モします 


上で設定は完了です。 



m 
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第 6 章付録 


オプションアンテナとの接続 


本製品は、別売のオプションアンテナと接続することができます。オプションアンテナを使用する 
ことにより、屋外での利用や無線の指向性をを更することができます。 

接続方まは、アンテナによって異なりますので、な下を参照して接続してください。 

WLE - CAT/AG (屋内通信用天井設置アンテナ） 

1 WLE-CAT/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 


2 下図のように、 「ANT1j のシールがあるケーブルを本製品の I'ANTIj へ、 
■■ANT2 j のシールがあるケーブルを本製品の '■ANT2J へ接続します。 



ら ら 

會 AMTl^ 會 



WLE - CAT / AG のアンテナケーブル長が足りない場合は、延長ケーブル ( WLE - CC - 民 SMA シ 
リーズ(別売)）をご利用ください。婚続は、が下の図をご参照ください） 


アンテナケーブル 
(WLE-CAT/AG 付属） 


変換コネクター 
(延長ケーブルに 
付属） 


延長ケーブル 

(WLE-CC-RSMA シリーズ(別売)） 


JO ^71 Hill 心旧こ 


rTHl 


本製品へ 
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オプションアンテナとの接続 


WLE - HG - DA/AG (屋外通信用平面アンテナ） 

1 WLE-HG-DA/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 

2 本製品のアンテナ コネクター (ANT 1 および ANT2) に、 RF コネクター (WLE-OP- 
RNC (別売)）を接続します。 

3 WLE-HG-DA/AG の >'ANT1j 側と本製品の 「ANT1j、 および 
WLE-HG-DA/AG の rANTSj 側と本製品の 「ANT2j を、 

屋外アンテナ用同軸ケーブル (WLE-CC シリーズ(別売)）で接続しまず。 





♦ ANT 2 へ 



RF コネクター 
( WLE - OP-RNC (別売)） 




《 WLE - HG - DA / AG には、 
rANTlj および rANT 2 j 
とさかれたラベルが付属 
していまずので、同巧ケー 
ブルをを続する房に、それ 
それのケーブルに貼0付 
けてくだまい。 


が上でオプションアンテナとの接続は完了です。 


r « a 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル ( WLE - FC - 
民 SMA 03( 別売））、延長ケーブル ( WLE - CC - 民 SMA シリーズ(別売)）、 RF コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

( WLE - CC-RSMA シリーズ(別売)） 


!iU—jud 固、 お心 毛 - [jiin の回 : 


HE ) A 本製品へ 


隙間ケーブル 

( WLE - CC シリーズ(別売)） （ WLE - FC - RSMA 03( 別売)） 
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WLE - HG - SEC (屋外通信用七クターアンテナ)/ 
WLE - HG-DYG (屋外通信用指向性アンテナ)/ 
WLE - HG-DA (屋外通信用平面アンテナ)/ 

WLE - HG-NDC (屋外通信用無指向性アンテナ） 

1 アンテナに付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置しまず。 

2 本製品のアンテナコネクター (ANT1) に、 RF コネクター (WLE-OP-RNC (別売)）を 
接続します。 

3 アンテナと本製品を、屋外アンテナ巧同軸ケーブル (WLE-CC シリーズ 
(別売)）で接続します。 




ANT1 へ 



RF コネクター 
(WLE-OP-RNC (別売)） 


同軸ケーブル 

(WLE-CC シリーズ(別売)） 
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オプションアンテナとの接続 


I Wd 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル (WLE-FC- 
民 SMA03( 別売））、延長ケーブル (WLE-CC- 民 SMA シリーズ(別売)）、艮 F コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

( WI _ E - CC - RSMA シリーズ(別売)） 


に mg] の ！] Ib 心 ■>]£ - "|ii ■ の Bn 


A 本製品へ 


隙間ケーブル 

( WLE-CC シリーズ刷売)） （ WLE - FC - RSMA 03( 別売)） 


4 アンテナと本製品を接続したら、「第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面 
を表示する j(P25) を参,暇して、本製品の設定画面を表示します。 

5 [詳細設定]-撫線設定]- [(802.11g の)無線基本]の順にクリックし、アンテナ- 
ダイパ'-シティ （P96) を ■'ANTI のみ J に設定して、[設定]をクリックします。 


な上でオプションアンテナとの接続は完了です。 
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初期設定一覧 

本製品の初期設定はが下の通りです。 


機能 

パラ 乂ーター 

デフオルト 

LAN 設定 

IP アドしス 

DHCP サーバーから IP アドしス 
を自動取得 

(自動取得できない場合は、 

192.168 .11. 100) 

管理 VLAN 

1 

ネットワーク設定 

LAN 側 RIP 受信 

民 IP 1 と RIP 2 両方受信 

QoS (優先制御） 

制御を行わない 

ProxyArp 機能 

使用しない 

ProxvArp Aging i'lme 

300秒 

RADIUS 設定 

RADIUS サーパ'—設定 

使用しない 

認証ポート 

1812 

Accounting 

使用する 

Accounting >|\ — h 

1813 

Session-Timeout 

3600秒 

T ermination-Action 

Termination - Action 属性を使用し 
ない 

マルチキャスト 

Snooping 

Snooping 機能 

無効 

Snooping 対■象プロトコル 

IPv 4 ( IGMP )、 IPv 6 ( MLD ) 

マルチキャスト無線 LAN 転送 
モード 

トンネル転送モードを有効にする 

マルチキャスト Aging Time 

300秒 

Router Port 

有線ポート （#1) 

AOSS 

本体側 AOSS ボタン 

使用する 
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初期設定一覧 


機能 

パラメーター 

デフオルト 

無線基本設を 

無線機能 

無効 


SSID 

エアステーションの MAC アドレ 
スを設定 


VLAN ID 

1 


無線チヤンネル 

自動設定 


BSS Basic 民 ateSet 

し2、5.5、 11 Mbps 


Multicast Rate 

自動 


ロー ドバランス 

(同時接続台数制限） 

256 


フしームバースト 

使用する 


802.1 Ig プロテクション 

使用する 


DTIM Period 

1 


RTS Threshold 

2347 


fragment Threshold 

2346 


端末キープアライブ間隔 

60秒 


送信出力 

100% 


再送回数 

4 


Beacon 送信間隔 

lOOKus 


アンテナ.ダイパ'-シティー 

自動 


キヤリアセンス感度 

干渉を自動回避する 

無線セキュリティー 

認証方式 

認証を巧わない 


暗号化 

暗号化を巧わない 


MAC アドしスフィルター 

使用しない 


ANY 接続 

許可する 


プライバシーセパし一夕一 

使用しない 

リピーター機能 

リピーター機能 （ WDS ) 

使用しない 

パスワード 

管理ューザー名 

root (蜜更不巧） 


管理パスワード 

なし 

本体設定 

HTTP 

ち効 


HTTPS 

ち効 

時刻 

NTP 機能 

使用しない 


タイムゾーン 

日本 （ GMT +9:00) 
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機能 

パラ乂ーター 

デフオルト 

ログ情報転送 
( Syslog ) 設定 

ログ情報転送機能 

使用しない 

転送するログ情報 

すべて 

無線タイマー 

無線タイマー 

無効 
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製品仕様 


製品仕様 


r « a 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット （ buffaio . jp ) を参照してくだ 
さい。 


有線 LAN ち [5 

準拠規格 

圧 EE 802.3 (10 BASE - T ) 、圧 EE 802.3 u ( lOOBASE - TX ) 


データ転をを度 

lO/lOOMbps 自動設定、 10 Mbps 固定、 100 Mbps 固定 


データ転をモード 

半二重/全二重自動設定、半二重固定、全二重固定 


ポート 

LAN ポート X 4 ( RJ -45 型8極コネクター、 AUTO - MDIX 巧 
応） 

^ 1番ポートのみ PoE 受電対応 


伝送路符号化形式 

4 B 5 B / MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （ lOBASE - T ) 


アクセス方式 

CSMA/CD 


アドしステーブル 

MAC アドレス:2048自動学習方式 


パケットバッファー 

48 KB 

無線 LAN 部 
(圧 EE 802.11 g ) 

準拠規格 

圧 EE 802.11 b 、 圧 EE 802.1 Ig 

A 民阻 STD - T 66( ノ」、電カデータ通信システム規格） 


伝送方式 

直交周波数分割多重蜜調 ( OFDM ) 方式単信(半二重） 

直接スペクトラム拡散 ( DS - SS ) ち式単信(半二重） 


データ通信速度 
(オートセンス） 

6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps (圧 EE 802.11 g ) 

1/2/5.5/1 1 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 


アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

WDS モード（アクセスポイント6台まで） 


周波数範囲(中む 
周波数） 

2412〜 2472 MHz ( l 〜 13 ch ) 

基本的に携帯電話、コードしスホン、テしビ、ラジオ等 
とは混信しませんが、これらの機器が 2.4 GHz 帯の無線 
を使巧する場合は、湿信が発生する可能性があります。 


アンテナ 

ダイバーシティーち式 


暗号化 

128(104)/64(40 )bit WEP 、 TKJP、AES 


セキュリティー 

WPA 、 WPA 2、 圧 EE 802.1 X / EAP 、 プライバシーセパし一 
夕一、 Any 接続拒否、 MAC アドしス登録機能口56台まで 
) 、パスワード、口ードバランス（接続台数制限）、電波出力 
制限機能 

重量 

103 Og (壁取り付け時） 

外形寸法 

185 ( W ) X 37( H ) X 330( D)mm (壁取り付け時） 
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動作環境 

温度:〇〜40で 

湿度：10〜だ％ (結露なきこと） 

電源電圧 

AC アダプター使用時 AC 100 V 50/60 HZ 

PoE 使用時 DC 48 V 

消費電力 

AC アダプター使用時最大 5.5 W 

P 祀使用時 最大 7.7 W 

消費電流 

AC アダプター使用時最大 1.1 A (5 V ) 

PoE 使用時 最大1 60 mA (48 V ) 

取得規格 

VCCI Class A 


^ MAC アドしス登録機能は合計256件です。 

^ 最大同時接続数は256台です。 

(ただし、暗号化方式によっては、この数よりも制限されることがあります。) 
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ケーブル仕様 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術 
装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に 
は使用者が適切な対策を講ずるよラに要求されることがあります。 

万一、障害が発生したときは、次の対策を巧ってください。 

-本製品と、テしビやラジオの距離を離してみる。 

-本製品と、テしビやラジオの向きを蜜えてみる。 


ケーブル仕様 


ケーブルタイプと仕様 

ケーブル 

タイプ 

最大長 

コネクター 

10BA 距 -T 

カテゴリー3、4、5 UTP/STP 

100m 

RJ-45 

100BASE-TX 

カテゴリ ー5UTP/STP 

100m 

RJ-45 


ツイストペアーケーブルとポート仕様 


imm LAN ポートに、電話のモジュラーケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラー 
ケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、 RJ -45 コネクターを装備し、規格に 
適合しているツイストペアーケーブルを使用してください。 

100BASE-TX/10BASE-T 接続の場合、2がツイストペアーケーブルが必要です。2種類の色でそれぞ 
れのワイヤーペアを識別します。たとえば、一方をホ、もう一方を白のストライプが入ったホにす 
るなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ-45 コネクターが必要です。 

ワイヤーペアを決まった向きで RJ -45 コネクターに接続する必要がありまず。 
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LAN ポート仕様 

100巨 ASE - TX /10 BA 犯- T で使用されているケーブルでは、1番ピンと2番ピンをデータ送信に使用 
し、3番ピンと6番ピンをデータ受信に使用します。 

本製品は全ポートで AUTO - MDIX に対応していますので、パソコン/サーパ'—、他の本製品、または 
八ブとのあらゆるネットワーク接続にストしートケーブルを使用できます。 

次の表に、 lOOBASE - TXAOBA 犯- TMDI ポートと MDI - X ポートのピン割り当てを示します。 


ピン番号 

MDIX/MDI 信号 

信号機能 ( MDI / MDIX ) 

電力供給 (PoE 使巧時） 

1 

民 D +/ TD + 

受信データ （+)/ 送信データ (+) 

(Not Use ) 

2 

RD -/ TD - 

受信データ (-)/ 送信データ （-) 

{Not Use ) 

3 

TD +/ RD + 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

(Not Use ) 

4 

(Not Use ) 

ホ使用 

GND 

5 

(Not Use ) 

ホ使巧 

GND 

6 

TD -/ RD - 

送信データ (-)/ 受信データ （-) 

(Not Use ) 

7 

(Not Use ) 

ホ使巧 

-48 V 

8 

(Not Use ) 

ホ使巧 

-48 V 


《+と一は、各ワイヤーペアを構成するワイヤーの極性を表します。 
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WAPS - HP - G 54 ユーザーズマニュアル 

2009年5月25日第2版発行 
発行株式会社バッファロー 



「設定びラま < いかない j 、 r 故障かな？ J と思った S 

マニュアル. ホー ムぺ ージ 


•マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容•困ったときは （Q&A) をご確認ください。 

参お客様か5のよくあるお問い合わせや、最新ドライバー-ファームウェアをな下のホームページで確認できます。 
辭決でをる場合がありますので、ぜひご覧ください。 

I ~ I 八口ーバッファ □- 

■ 83883 ijp (h け p://www 不要） 


A □-バッファ□- 


86886.jp I 検索 1；^ 


ヴポートセンターのご案内 


※法人のお客様窓□では、個人のお客様からのお問い合わせには、お答えすることびできません。 

ご了承ください。 

参 インタ—ネジト （E メ —J レ）： ※お巧合せフオームからご質問いただけまず。 

/、口ーバッファ□- 

^ ぉ客様窓□国 86886. jp / hojin / (httpV/www す要） 

參電話：お問い合わせの際には、1,ご使用の興社製品名吕，バソコンの型番3,03のバージョン4,トラブル内容 
をお知5せください。 

受巧時間や電話番号などは、を更されることがありまず。 

最新の内容は、お巧ホームページ （86886.jp) でご確認ください。 


^お客様窓 □ 


IP 電話 


050 - 3101-0631 

! 日:30〜12:00 13:00〜17:00 (±曰祝日、夏期休眠、年末年始を除く） 

IP 電話がご使用になれない場合、 052 -619 -2000 におかけください。 

*1 NTT 固定電話からは全国一律11 .34 円/3分で利用可能。 

(を）営業曰は、上記のほか年末年始、法定点検曰など休業する場合があります。 


修理センターのご案内 


修埋は、下記のホームページか5ご依頼ください。 

に3 n □-ルッファロー 

修理 web 予約 U 86886.jp/shuri/ (http://www 不夏） 

ホームページにアクセスでをない場合は、下記へご送付<ださい。 

送付先住巧 干 4 已 7 — 8 已 70 愛知県を古屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社バッファ□一修理センター受付巧 

送付いただく物本製品、本製品付属品、保証書（原本)、下記の「必要な情報」を書いたメモ 
【必要な情報】返送先、連絡先、製品名、シリアル番号 

具体的な症状、ご使用環境（バソコン儀種名、 0 S 等） 

電話番号 052—698—7330 

※ご巧頼いただいた修理品に関ずるお問合せのみあっております。 

9:30 -12:00 13:00〜17:00 (±曰巧曰を除く ） x 修理品を付の前に巧社への連絡は不要です。 

【注意事項】 

-お送りいただく前に、本製品の保記書に記載さ〇ている保証契約約款を必ずお読みください。 

-発送は、紛失などを避けるためち配便等控えが残るち法にてお送りください（普通郵便はお使いにな白ないでください）。 

-発送時の送料は、送り主様の負担とさせていただきまず。なお、輸送中の事がにおいては、製社は責任を負いかねます。 

輪送会なに保証していただくなどの措置をお取りください。 

•記憶装置巧のデータは保証でをませんので、修理に送付される前にあ6かじめお客様にてパックアッフをとっていただをますよう 
お願いします。 

-製品は修理の際に出荷時の状態に戻すため、製品の設定内容谐続ユーザーち/バスワード/無線暗号キ ー(WEP) 等)が消去され 
ますので、お送りいただく前に必ず設定巧客を控えてくだごい。 

■修理期間は、製品の到着を10日程度（弊れ営業曰数）を予定しております。 


添付品のお売 （ 備品お売な口）-ユーザー爸録のごミ巧 


八口ーバッファ□— 


添付品の販売、ダウン□-ドの化行サービス（ち料）^ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要） 

I _ . 八□—バッファ □— 

ユ—ザ—登録 !■! 06006 ijp/user/ (hi；tp://www 不要） 


XWe provide technical and customer support only to Japanese aS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

巧巧へご提巧の個人情巧はなの目的のみに活用し、お客様の同意なく第 E ちへの開示は致しません。 

•お問合せに関ずる連箱•製品向上の為のアンケート（ヴポートセンター）•添付品の販売業務（精品販売窓 □) 
-製品返送/詳細症状の確認/見積 ffi 詔/品質向上のなのおちをの動作状況確認（樓理センター） 
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